
POLIETILENO DE 200 MICRONES

POLIESTIRENO EXPANDIDO esp.:4cm.

RELLENO HORMIGON LIVIANO
DENSIDAD APROX.:600Kg/m3 ver M.C.P.

ALISADO  DE ARENA Y CEMENTO
3 ARENA GRUESAx1CEMENTO

MEMBRANA PVC TIPO SARNAFIL
 G-476 12 DE SIKA

GEOTEXTIL DE 200 g/m2

CARPETA A+C 4CM REFORZADA
CON FIBRAS PLASTICAS TIPO
SIKA FIBER FORCE PP48

LOSA DE BOVEDILLA

REVOQUE Y PINTURA
SEGUN MCP

GOTERON

REVOCADO Y  PINTADO
SEGUN MCP

REV.
CERAMICO

ZOCALO MONOLÍTICO

PESTAÑA DE GRANITO

ARO DE CEDRO 3"x1"1/2

BUÑA 1cm

ARO DE CEDRO 3"x1"1/2

PISO BALDOSA
MONOLÍTICA

LAMINADO PLASTICO COLOR
GRIS CLARO AMBAS CARAS

O PLACA MELAMÍNICA

MARCO PLACARD 2"x2"

REVOQUE
esp. 6 cm.
LOSA DE H.A.

MARCO PLACARD 2"x2"

ZOCALO

HORMIGON DE BALASTRO



PLATINAS
(ver lámina de

estructura)

BIGOTES Ø6 4xM2 CON PROTECTOR
ANTICORROSIVO Y EN LA HILADA
NO USAR MORTERO QUE
CONTENGA CAL.

77

 10 c/15

 6 c/15

MURO EXTERIOR

CUBIERTA A
COLOCAR

VER LAMINA
L15 E01

02

PILAR PANTALLA
espesor igual a sección
del existente, mínimo 15cm.

REVOCADO
Y PINTADO

VER DETALLE DE
IMPERMEABILIZACION

TICHOLO 17x25x25cm

Ø6/30

3Ø6

LADRILLO DE CAMPO
DE PRIMERA

PENDIENTE NO
MENOR AL 2%

GOTERÓN
MORTERO DE TOMA

IMPERMEABILIZACION
SEGUN MCP

ANTEPECHO
REVOCADO Y

PINTADO SEGUN MCP

DETALLE DE RAMPA





tipo MALLALUR C45

Malla electrosoldada

Terminación hormigón rodillado

en el tercio superior

esp. 6 cm.
LOSA DE H.A.

REVOQUE

.2

.
2

.
6

.
8

CANTO MATADO CURVO

BUÑA 1cmx1cm

PESTAÑA DE GRANITO
 2cm x 8 cm

SILICONA NEUTRASILICONA NEUTRA

GRANITO esp. 2 cm.

POLIESTIRENO  EXPANDIDO 2cm.

FONDO DE JUNTA  DE ESPUMA DE

POLIETILENO TIPO SIKA ROUNDEX

SELLADOR DE

POLIURETANO

TIPO

SIKAFLEX 1APLUS

REVOCADO Y PINTADO

UNIT A2 - 594x420
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