
Panel térmico y auto estructural tipo

ISODEC 50mm. PENDIENTE 3%

03

Bloque U

Abertura de hierro (2 hojas)

DETALLE 2

VER DETALLE

DE PLATE L15 E01

RELLENO DE MATERIAL GRANULAR CBR 30 COMPACTADO AL 95% DEL PSMU EN CAPAS DE 15cm.

PREVIO RETIRO DE 40 cm DE TERRENO NATURAL.

MURO DE BLOQUE DE

HORMIGÓN VIBRADO

Panel térmico y auto estructural tipo

ISODEC 50mm. PENDIENTE 3%

Bloque U

DETALLE 1

SELLADOR a base de silicona neutra

tipo “Sikaflex 1A - PLUS”.

Arandela plástica o capuchón sellada

con silicona neutra tipo “Sikaflex 1A - PLUS”

Tuerca 3/8"

Arandela Carrocero. Diámetro: 60mm,

espesor: 3mm

Remaches POP 3/8" x 1/2" cada 20cm

Panel térmico y auto estructural tipo

ISODEC 50mm. PENDIENTE 3%

Bloque U

H3 Abertura de hierro

SELLADOR a base de silicona

neutra tipo “Sikaflex 1A - PLUS”.

Remaches POP 3/8" x 1/2"

                         cada 20cm

Gotero frontal de chapa.

Misma chapa que Isopanel

Tuerca 3/8"

Arandela Carrocero. Diámetro: 60mm,

espesor: 3mm

Arandela plástica o capuchón sellada

con silicona neutra tipo “Sikaflex 1A - PLUS”
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