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ABRAZADERAS BIEN APRETADAS Y

PUNTEAR TUERCA
CHAPA 400x500 mm espesor
a2" 2mm

P MUROS 50

BUJE REDUCCION 2" A 4"

NOTA:

Se construira una placa anti vortices de 500x400 mm,

separada del piso no meno

s de 100mm, con una chapa

de 2mm de espesor. Se aconseja que la placa sea de

acero Inox calidad 304, o e

con Epoxi.

[~ CHAPA 500x400mmx2mm

PASA MURO 50
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ARENA COMPACTADA

CANERIA PEAD 250mm

DETALLE DE ZANJA
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MACIZO DE AN

n su defecto de acero pintado

CLAJE PARA EMPUJE EN CODOS,

TES Y EXTREMIDADES DE TUBERIAS
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NIVEL INFERIOR ZANJA

PLANTA

PIEZA DE TRANSICION
PLASTICO A HIERRO

PEAD

&

MACIZO DE ANCLAJE

MACIZO DE ANCLAJE
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CORTE

DISENO TIPO TEES, CODOS Y EXTREMIDADES

—— Broca 3/8"

Varilla roscada 3/8"

Cafio H° N°

Banda ajustable
Acabado superficial
galvanizado electrolitico

PERA ALOSA

Torinllo y broca 3/8"

Carieria Sch 40 1"

ABRAZADERA A LOSA

—REFERENCIA DE SIMBOLOGIA—

Cafieria aérea existente

Cafieria exterior SCH 20

Linea enterrada PEAD PE—100SDR11
UNIT ISO 4427

rampa de hierro 1/8"

Q
N

Indica dfametro nominal en
pulgada

Acabado superficial
galvanizado electrolitico

Boca de Incendio Equipada (BIE)
Manguera 25mm

Boca de Incendio Equipada (BIE)
Manguera 45mm

Acabado superficial

Cario H® N°. galvanizado electrolitico

Varilla roscada 3/8"

Perfil metalico

ABRAZADERA A PERFIL

Cafio HON°—
Varilla roscada 3/8" —w ———mmmmmy

Acabado superficial
galvanizado electrolitico

\_#2

ABRAZADERA
VERTICAL

Boca de Incendio Equipada —
Existente

Perfil metalico

/

Boca de Incendio Equipada —
Espuma

Boca de Incendio Equipada (BIE)
Manguera 25mm + Union Storz

25T
Boca de Incendio Equipada (BIE)
Manguera 45mm + Union Storz

§5mmT
Boca de Incendio Ext. con vélwula
de retencion (BIEX) — Impulsién

Boca de Incendio (Uso Bomberos)

Unidn Storz

A PERFIL

Bomba de Incendio

Soporte cafferfa carga vertical

NFPA 13

Carieria H° N°

Tornillo y Tuerca
11/4" x 5/16"

[l -~— Broca 3/8"

ABRAZADERA A PERFIL
DOBLE SOPORTE A HGON

PERA c/perrito

Varilla roscada 3/8"
Cario H° N°
Acabado superficial
galvanizado electrolitico

Soporte cafierfa carga vertical
NEPA 13

Tapa en extremo de la cafieria

Rociador vertical montante,
K=80.72, QR, T=70

Boquilla vertical, K=115.31

Estacién de control y alarmas de
diluvio (ECA)

Flow switch

Banda ajustable

Vélwla de retencion

Vélwla mariposa

Reserva de Incendio

ANGUERA SEMIRRIGIDA —
UNION STORZ 25mm —

PUNTERO REGULABLE —

UNION STORZ 50mm
VALVULA GLOBO DE 50mm
MANOMETRO

VALVULA GLOBO 25mm |

VISTA FRONTAL

CAJA PARA BOCA INCENDIO 25mm TIPO 1 (Bl 25)
EQUIPADA DIMENSIONES SEGUN DNB 500x500x160

VALVULA GLOBO 25mm
I=—74

PLANTA

O

PUNTERO REGULABLE
VISTA LATERAL

VALVULA GLOBO

[ 25mm
[T UNION STORZ
25mm

| PUNTERO REGULABLE

VISTA LATERAL

AVISO LEGAL: Queda prohibida la reproduccién y/o modificacién total o
parcial de este contenido, ni su almacenamiento en un sistema informatico,
ni su transmision en cualquier forma o por cualquier medio electrénico,
mecanico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso del editor. Ley N°

9.739; Ley N° 17.616

Macizo de Anclaje para cofierfa
enterrada
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Macizo de Anclaje en codos y
tees enterrados

PROYECTO DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

P Fecha
CAT. Ei/‘ LOm\mO ‘ 02 09 2OW8
Destino Liceo
Usuario
Liceo Guichdn — Paysandd
Ubicacidon

Av.Gral.Artigas entre Sarandi e ltuzaingd

Contenido Plantas

Padron

Dibujante

Area

MOVAstudio

1.210m?|Escala

Revision

O

Consulfores

Altura 3.16m

Aprob.G.Serrentino
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