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CAMARA Nro 4

CT= ±0.00m

Cze=

Czs= -0.30m

CAMARA Nro 3

CT= ±0.00m

Cze=

Czs= -0.30m

CAMARA Nro 2

CT= ±0.00m

Cze= -0.42m

Czs= -0.48m

CAMARA Nro 1

CT= ±0.00m

Cze= -0.71m

Czs= -0.77m

T

R

A

M

O

 

2

=

5

.

1

6

m

P

V

C

 

Ø

1

1

0

m

m

 

p

=

2

%

T
R

A
M

O
 
1

=
6

.
0

1
m

P
V

C
 
Ø

1
6

0
m

m
 
p

=
2

%

T
R

A
M

O
 3

=
3
.8

4
m

P
V

C
 Ø

1
1
0
m

m

 p
=

2
%

T
R

A
M

O
 4=15.84m

P
V

C
 Ø

160m
m

 p=1.5%

T
R

A
M

O
 5=15.04m

P
V

C
 Ø

160m
m

 p=
1.5%

CAMARA Nro 1

CT= ±0.00m
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Czs= -1.10m

CAMARA Nro 1

CT= ±0.00m

Cze= -1.37m

Czs= -1.48m
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p=2% l=1.41m
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TRAMO 3=3.84m

PVC Ø110mm p=2%

TRAMO 4=15.84m

PVC Ø110mm p=2%

TRAMO 5=15.04m

PVC Ø110mm p=2%

CAMARA Nro 1

CT= ±0.00m

Cze= -0.78m

Czs= -0.84m

CAMARA Nro 1

CT= ±0.00m

Cze= -1.14m

Czs= -1.25m

CAMARA Nro 2

CT= ±0.00m

Cze= -0.42m

Czs= -0.48m
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IPIP
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CAMARA Nro 3

CT= ±0.00m

Cze=

Czs= -0.30m

CV VENT. Ø110mm

BOCA DE DESAGUE TAPADA

INODORO PEDESTAL

MINGITORIO

PILETA COCINA

BIDET

LAVATORIO

INTERCEPTOR DE GRASAS

PILETA DE PATIO TAPADA

CAJA SIFONADA ABIERTA

MEDIDOR OSE

PRIMARIA

SECUNDARIA

PLUVIALES

VENTILACIONES

AGUA FRÍA directa de OSE h:60cm

REFERENCIAS

PC

BI

LV

IP

CZs: -0...

PPT

CSA

PVC

IG

LLP

AGUA FRÍA abast. Renner h:60cm

AGUA FRÍA abast. de TANQUE SUP.

BOCA DE DESAGUE ABIERTA

PILETA DE PATIO ABIERTA

PPA

CAJA SIFONADA TAPADA

RP

BDT

BDA

TAPA DE INSPECCION PRIMARIA

TAPA INSPECCION SECUNDARIA

TI

TI

MG

LLAVE DE PASO

SECUNDARIA SUSPENDIDA 

VENTILACIONES SUSPENDIDAS

TAPA Y MARCO INTERCEPTOR

60x60 CON AGARRADERAS GALVANIZADAS

MATERIAL POLIETILENO CON HORMIGON

CON ESTRUCTURA DE HIERRO

MARCA LACHS O SUPERIOR CALIDAD

CANTIDAD 2

RAMAL T HH

PPS.110 DESAGUE PILETA

Y PILETON

0
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5
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0
.
1
5

MAMPOSTERIA

DE LADRILLO

RAMAL T HH

PPS.110

DETALLE INTERCEPTOR DE GRASAS

CAPACIDAD 200 LITROS

ESCALA 1:20

.
6
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1.000.15 0.15

0
.
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5

.
5
5

BASE DE HORMIGON

ARMADO CON Ø6/25

EN AMBOS SENTIDOS

REVOQUE ARENA Y C.P. 3/1 Y

LUSTRADO C.P. PURO

ESPESOR TOTAL=2cm

MAMPOSTERIA

DE LADRILLO

0
.
3
0

RAMAL T HH

PPS.110

RAMAL T HH

PPS110x110

PPS.110 VENT

EXTERIOR CON FILTRO UV.

PVC.110

VENT.

.
6
0

RAMAL T HH

PPS.110 DESAGUE PILETA

Y PILETON

CORTE

IMPORTANTE -

AVISO AL INSTALADOR:

LA INSTALACION SE AJUSTARA,

EN EL REPLANTEO

CON EL ASESOR INTERNO Y

DIRECTOR DE OBRAS.
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0
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BDT.40x40

CT. -0.10

CZ. -0.60

TAPA Y MARCO INTERCEPTOR

60x60 CON AGARRADERAS GALVANIZADAS

MATERIAL POLIETILENO CON HORMIGON

CON ESTRUCTURA DE HIERRO

MARCA LACHS O SUPERIOR CALIDAD

CANTIDAD 2

TAPA Y MARCO 40x40

CON AGARRADERAS GALVANIZADAS

MATERIAL POLIETILENO CON HORMIGON

CON ESTRUCTURA DE HIERRO

MARCA LACHS O SUPERIOR CALIDAD

CANTIDAD 1

TAPAS Y MARCOS A COLOCAR EN:

EN INTERCEPTOR DE GRASAS 60x60 - CANTIDAD: 2

EN BOCA DE DESAGUE TAPADA 40x40 - CANTIDAD: 1

MATERIAL POLIETILENO CON HORMIGON CON

ESTRUCTURA DE HIERRO, CON AGARRADERAS GALVANIZADAS

MARCA LACHS O SUPERIOR CALIDAD

CISTERNA EXTERIOR

TIPO MAGYA

TOMA DERECHA

TIRADOR DERECHO

DE PEAD - MECANISMO

BRONCE

TIPO MAGYA O SIMILAR

±0.00

+1.35

CONEXION

VER DETALLE

SEGUN INDICACIONES

+1.70

DESCARGA CON PIEZAS

PPS.40 O PVC.40

DESCARGA CON PIEZAS

PPS.40 O PVC.40

+1.35

+1.70

CONEXION INODORO

TIPO RAPIDA PVC

CON TAPAJUNTA DE PVC

DETALLE CONEXION CISTENA E INODORO

ESCALA 1/20

GOMA INODORO CAÑERIA

PARA INODORO NORDICO

FRENTE CORTE

CISTERNA EXTERIOR

TIPO MAGYA

TOMA DERECHA

TIRADOR DERECHO

DE PEAD - MECANISMO BRONCE

TIPO MAGYA O SIMILAR

NOTA IMPORTANTE:

- CISTERNA DE DERIVADOS PLASTICOS TIPO MAGYA CON MECANISMO INTERIOR DE BRONCE.

- TOMA DE AGUA DERECHA, TIRADOR PALANCA LATERAL DERECHO.

INODORO

INTEGRAL COMUN

DESCARGA EJE PARED

22 cm.

LINEA C.T.C. OLMOS

COD. 428160.000X.001

(NUEVOS CANT. 2)

INODORO INTEGRAL COMUN

DESCARGA EJE PARED 22 cm. LINEA C.T.C. OLMOS

CODIGO: 428160.000X.001

DESCARGA DE EMBUTIR INODORO PVC.

(TIPO ACOPLE RAPIDO) CON TAPA JUNTA PVC

CODO PPS.40

JUNTA GOMA

CODO PPS.40

JUNTA GOMA

PIEZA DESVIO MAGYA

PARA DESCARGA

PEAD

PIEZA DESVIO

MAGYA PARA

DESCARGA PEAD

CONEXION

VER DETALLE

SEGUN INDICACIONES

GENEBRE O SUPERIOR CALIDAD.

INODORO INTEGRAL COMUN

DESCARGA EJE PARED 22 cm.

LINEA C.T.C. OLMOS

COD. 428160.000X.001

(NUEVOS CANT. 2)

GRIFO INDUSTRIAL MEZCLADOR DE PARED (PILETON GRANDE )

 -  GRIFERIA INDUSTRIAL DE PILETON: GRIFO INDUSTRIAL MEZCALDOR,

       CON CIERRE CERAMICO Y EXTENSIBLE INDUSTRIAL Y PICO .

       DOBLE FIJACION A PARED, TIPO PRE-RINCE O SUPERIOR CALIDAD.

MODELO DEL GRIFO

GRIFO MEZCLADOR DE PARED

- GRIFERIA MEZCLADORA DE PARED PARA COCINA, CON CIERRE

   CERAMICO DE CUELLO ALTO, NOVITA DE DOCOL, O DE CALIDAD  SUPERIOR.

- SISTEMA DE ACCCIONAMIENTO: 1/4 DE VUELTA.

- MECANISMO: PASTILLA CERAMICA.

- MEDIDA: 1/2"

- PICO MOVIL 360º

- ACABADO: CROMADO

- AIREADOR ARTICULADO Y DESARMABLE.

- MEZCLADOR COCINA DE PARED PICO ALTO - COD. 00406406.

- RANGO DE FUNCIONAMIENTO 0,2 A 4 kg/cm2

- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO MAYOR A 65°

- O SUPERIOR CALIDAD.

- CANTIDAD 2.

MODELO DEL GRIFO

NOTA:

PIEZAS DE PPS (POLIPROPILENO SANITARIO)

COMISION DESCENTRALIZADA
DE ANEP - SORIANO
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