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MEMORIA INSTALACION SANITARIA

OBRA ESCUELA N° 112

DOLORES - SORIANO

1. GENERALIDADES

La presente Memoria refiere a la obra a realizarse en la Escuela N° 112 de Dolores,
Departamento de Soriano.

Esta Memoria de Instalacion Sanitaria (MIS) complementa la informacion expresada en
planos, planillas, detalles y memoria constructiva general.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo
con la direccion o supervisién de obras.

Resumen de trabajos a realizar:

1. Replanteo de obra, consultas a supervision técnica.
2. Intervencion a: Construccion de Cocina y deposito.

2. REPLANTEO DE OBRA'Y PROYECTO
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Antes del inicio de trabajos, se realizard un replanteo previo con el instalador
responsable de la empresa contratista, supervisor de obras y asesor interno del
proyecto, para evacuar dudas y sugerencias.

3. LAMINAS INTEGRANTES DEL PROYECTO TRABAJOS SANITARIA

- Lamina SA.01 - Sanitaria, planta general y detalles.
- Lamina SA.02 - Sanitaria, plantas, detalles e instalaciones de Gas.
- La presente memoria.

4. INSTALACION SANITARIA

4.1. CODIGOS, REGLAMENTOS Y OTROS.

a. Todo el material y la mano de obra a emplearse debera cumplir con todas las
reglamentaciones, cédigos y ordenanzas nacionales, en particular con lo dispuesto
en el Departamento de Canelones, y en caso de no existir en la normativa de
Canelones se debera remitir a la norma de la Intendencia de Montevideo.

b. En caso de discrepancias entre los codigos y reglamentaciones mencionadas y
ordenanzas de edificacion el contratista dard cuenta a la Direccion o Supervision de
Obra de tal discrepancia antes de proseguir con los trabajos.

c. Ademas de las protecciones dispuestas en la Ordenanza de la Intendencia de
Canelones, las cafierias, accesorios y equipos se protegerdn segun las
prescripciones del fabricante respectivo.

d. Sera de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos que
deban realizarse a cualquier parte de la estructura, previamente se deberd solicitar
autorizacion a la Supervision de Obra, la que dara las instrucciones necesarias de
como realizarlos. Los pases se realizaran mediante la utilizacion de mechas de copa
de diametro adecuado, no se permitira el uso de equipos neumaticos o eléctricos.
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4.2. MATERIALES:

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones seran nuevos y de primera
calidad. En aquellos en que sea aplicable deberan contar con la certificacion del Instituto
Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

Desaglies:

Interruptor de grasa segun norma UNIT-165.

Pileta de patio en entrepisos segin norma UNIT-167.

Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) - norma UNIT 206 y 647. Para desagties de
red primaria, secundaria y ventilaciones. No se admitira elementos de pared fina.

Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) serie 20 - norma UNIT-ISO 4435. Para
desagiies de primaria.

Tuberias de Polipropileno Sanitario (PPS), y accesorios segin normas IRAM 13476,
13326, ISO 7671,

Abastecimiento de agua potable:

Requisitos Bromatol6gicos tubos de plastico UNIT-217

Depésitos de agua potable (tanque de Agua) UNIT-559

Llave de cierre mecanico accionado por flotador para depdsito UNIT-560
Aros de goma junta tuberias agua potable UNIT-788

Respecto a procedimientos constructivos Normas UNIT y Ordenanza de la Intendencia
de Canelones y en su defecto a la de la Intendencia Municipal de Montevideo. Listado
de materiales aprobados por Intendencia Municipal de Montevideo.

Reglamentacion de la Direccion Nacional de Bomberos.
Memoria general y disposiciones de MVOTMA.

Todo material no aprobado, debera ser retirado de la obra antes de las 24 horas de
haber efectuado la observacion la Direccién de Obra.
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El oferente deberd suministrar y colocar todos los materiales que aunque no se
describan o detallen en esta Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto
funcionamiento global de las instalaciones.

No seran aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria 0
gue la Supervision de Obras no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo
aguel material inadecuado.

El contratista debera suministrar, antes de su colocacion, muestras de los materiales a
emplearse.

Materiales abastecimiento de agua

- Tuberias polipropileno aptas para uniones soldadas por termofusién
(“Aquasystem”, “Hidro 3” o similar aptas para agua fria y caliente) con accesorios
del mismo material con insertos metélicos en los puntos de conexién con
tuberias de diferente material o llaves de corte. Deben cumplir con la Norma ISO
15874:2013 referida a tuberias y accesorios.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO
Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION
Didmetro nominal AQUAS.Y.STEM’ HIDRO 3 o Similar
o Similar
Tuberias aptas solo para Tuberias aptas para
Expresado en planos termofusién g nominal termofusién y rosca g
en mm. nominal en pulgadas.
diametro nominal 20 mm 20 (PN 20 — serie 3,2) 1/2”
diametro real interior 14,4 14,5
diametro nominal 25 mm 25 (PN 20 —serie 3,2) 3/4”
diametro real interior 18,0 19,1
diametro nominal 32 mm 32 (PN 20 — serie 3,2) 1”
diametro real interior 23,2 23,9

Valvulas (llaves de corte)

- Llaves de corte embutidas.

Las llaves de corte de los locales sanitarios, llaves de corte de lavatorios, cisternas y
bebederos seran del tipo embutir, de polipropileno de termofusiéon de pasaje total con
cabezal de bronce con capuchdén cromado. No_se aceptarén las llaves de PPTF
esféricas.
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Llave de paso con cabezal de bronce

(pasaje total) Cédigo d D P L LI Peso
08162020000 20 35 16 86 70 248
08162025000 25 ES I8 8 70 24
08162032000 32 42 20 96 94 270

- Llaves de corte en boca seca.

Las llaves de corte en bocas secas, seran del tipo exterior, de polipropileno de
termofusion de esférica con manija. Ver imagen muestra.

4.3.PROTECCION Y
SUJECION:

Desagues:

Las cafierias subterraneas se asentaran sobre un lecho de 10 cm. de arena y se taparan
con un minimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de
completar el llenado de la zanja. Las cafierias de PVC en contrapisos se apoyaran y
protegeran con arena. Se evitar4 su contacto con morteros de cal.

Las tuberias con tapada menor a 30cm deberan contar con anclajes de hormigon pobre y
cuando su didametro sea mayor de 160 milimetros se colocaran anclajes cada 10 diametros
como minimo (1,60 m minimo), teniendo en cuenta que en cada conexion a ramal y cambio
de direccion se deberé realizar un anclaje.
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El Subcontratista dejara posicionadas las conexiones para desaglies de aparatos, de
acuerdo al proyecto y en coordinacion con la direccion de obra, de manera de permitir
la correcta terminacion de los pavimentos y revestimientos.

Abastecimiento de agua:

Las cafierias de polipropileno termofusionado serdn embutidas en todo su recorrido, en
muros de mamposteria se amuraran con mortero de arena y cemento, se evitara su
contacto con morteros de cal, se alojardn en canaletas amplias que permitan la libre
dilatacion de cada tramo segun la generatriz del cafio.

Las cafierias en contrapisos tendran una tapada minima de 15 cm. Las alojadas en
terreno natural, tendran una tapada minima de 30 cm. y en las zonas de probables
problemas mecdanicos seran recubiertas con hormigén magro de espesor no inferior a5
cm (a definir con Direccién de Obra).

El subcontratista dejard posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de
acuerdo al proyecto y en coordinacién con la direccién de obra, de manera de permitir
el correcto aplacado y terminacion de los tabiques (en caso de ser obra seca).

Las cafierias deberan ir perpendiculares. Todas las curvas a 90° se realizaran con codos
o0 curvas, evitandose el doblado y calentamiento del cafio.

Pruebas
Se realizaran las pruebas que se indican a continuacién en todas las instalaciones:

- Desagles: se realizara una prueba hidraulica total de las cafierias, incluidas las
ventilaciones, las que se llenaran de agua que debera mantenerse en el sistema
sin detectarse pérdidas.

- Agua: se realizara una prueba manométrica de todo el sistema a una presion de
7 bars. Las cafierias deberan llenarse totalmente de agua por el extremo
superior y se establecera la presion fijada mediante una bomba adecuada (no
se permitira realizar la prueba con otro elemento de presion que no sea una
bomba, de preferencia manual).
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Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la
Supervision de Obra, la que aprobara o rechazara la misma. En caso de rechazo sera
de cargo del contratista realizar las modificaciones necesarias.

No se permitird el tapado de las cafierias o tuberias sin la autorizacién expresa de la
Supervision de Obra; en caso de que se tapara sin autorizacién sera de cargo del
contratista proceder a descubrir las cafierias y su tapada posterior.

Una vez que las instalaciones se encuentren prontas en su totalidad y antes de proceder

a poner en funcionamiento el sistema de abastecimiento de agua debera procederse al
pasaje de agua y limpieza de filtros y émbolos de cisternas con suficiente anticipacion.

Inspeccion final, ver punto 5 de esta memoria.

4.3 TRABAJOS A REALIZAR:

4.3.1 Replanteo de obra, consultas a supervision técnica.
4.3.2 Intervencion a: Reforma de Cocina y depésito.

4.3.1 Replanteo en obra, consultas a supervision técnica.

Segun punto 2 de esta memoria, antes del inicio de trabajos, se tiene que realizar un replanteo
previo con el instalador responsable, contratista, supervisor de obras y asesor interno del
proyecto, para evacuar dudas y sugerencias. Verificando cimentaciones existentes y niveles.

4.3.2 Intervencion a: Reforma de cocina y depdsito.

En el plano S.01, se detallan los trabajos a realizar en la reforma que sufrira la cocina
donde se ubicarén los nuevos artefactos (anafe, horno, cocina, piletones).

La instalacion consiste en la realizacion del abastecimiento de agua potable que se
conecta a red existente cerca a bebederos y alimenta los terméfonos en el depdsito y
luego a las piletas y pileton dentro de la cocina.
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Los desaglies de aguas secundarias recogen desde las piletas y pileton hasta BDT
dentro de cocina la cual se conecta a una grasera de 200It ubicada en circulacion de
local contiguo para luego conectarse a camara existente mediante una PPT.

La instalacion de gas consiste en la realizacion de un colector de gas para 4 garrafas
con los componentes indicados en el plano, conectando las mismas al anafe y cocina
de acuerdo a planos y Memoria de Gas que se anexa.

Cocina:

- Los desagties de pileta de cocina y piletones seran de polipropileno sanitario.

- Los sifones seran del mismo material,.

- Se construira un interceptor de grasas de 200 litros, este sera de
mamposteria de ladrillo, revocado y lustrado, con tapa del mismo de PEAD
con estructura de hierro, de 60x60, cantidad 2.

- Cada servicio de agua contara con llave de corte independiente segun graficos
y calidad de llave segin memoria.

- Se respetaran indicaciones de griferias solicitadas. Ver planos y punto referido a
esta memoria.

- Se realizaran las ventilaciones marcadas, seran de PPS.63.

- La BDT.40x40, pegada al interceptor de grasas se conectara a camara existente
de PVC.110.
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4.4, APARATOS, GRIFERIAS Y SIFONES:

Colocacidn de aparatos y accesorios.

Se suministraran y colocaran todos los elementos referido a este punto. Estos seran
nuevos y de primera calidad.

Sifén

Las tomas de los artefactos se dispondran respecto al eje del artefacto y altura indicada.

Las valvulas de descarga de los artefactos seran de bronce cromado o de acero
inoxidable.

Las piletas llevaran sifon rigido de acero inoxidable segun lamina que se anexa.

Rejillas de piso

De Acero Inoxidable - Reja, caja (PPT) pileta Pinoplast,
Se sujetan con tornillo de acero inoxidable.

5. PRUEBA FINAL Y RECEPCION DE LAS OBRAS

Se realizara una prueba final antes de la entrega de la obra.
Se chequeara los siguientes puntos:

- Colocacién inodoros.

- Tapasyrejilla

- Limpieza de cafierias.

- Funcionamiento de cisternas.
- Mugre en filtros canillas.

- Terminaciones.
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La instalacion deberd entregarse debidamente probada y ajustada a las observaciones
realizadas por la Direccion y/o Supervision de Obras de forma tal que no sean
necesarias obras posteriores a la rehabilitacion del edificio.

Se recuerda que la recepciéon de obras sanitarias estard supeditada a lo indicado en la
en el Pliego General y Memoria Constructiva General y / o Particular.

Arg. Cristian Montes
Asesor técnico de instalaciones Sanitarias
Enero 2020.
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