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BOCA DE DESAGUE TAPADA

INODORO PEDESTAL

MINGITORIO

PILETA COCINA

BIDET

LAVATORIO

INTERCEPTOR DE GRASAS

PILETA DE PATIO TAPADA

CAJA SIFONADA ABIERTA

MEDIDOR OSE

PRIMARIA

SECUNDARIA

PLUVIALES

VENTILACIONES

AGUA FRÍA directa de OSE h:60cm

REFERENCIAS

PC

BI

LV

IP

CZs: -0...

PPT

CSA

PVC

IG

LLP

AGUA FRÍA abast. Renner h:60cm

AGUA FRÍA abast. de TANQUE SUP.

BOCA DE DESAGUE ABIERTA

PILETA DE PATIO ABIERTA

PPA

CAJA SIFONADA TAPADA

RP

BDT

BDA

TAPA DE INSPECCION PRIMARIA

TAPA INSPECCION SECUNDARIA

TI

TI

MG

LLAVE DE PASO

SECUNDARIA SUSPENDIDA 

VENTILACIONES SUSPENDIDAS

DETALLE DE CONEXIÓN DE GARRAFAS
123456

hacia aparatos 6
5

2
4
1

7

8

1- Válvula de Presión directa
2- Llave de corte 14"
3- Colector acero negro Sch. 40 prefabricado

5- Manguera de GOMA-MALLA-GOMA para GLP apto para 5kg/cm2 máximo 1m.

4- Manguera de goma con malla alta presión con conexiones de bronce roscadas incorporadas alta
presión prefabricadas

6- Válvula reguladora apta para 50 mBar CAPACIDAD MINIMA: 100.000 Kcal/h LV404B96 ó
SUPERIOR MARCA REGO
7- Llave de corte de gas EXT. FUERA DE ZONA DE FUEGOS corta toda la instalación visible con cartel
indicador en acrílico.
8- A. GAS Acero negro con recubrimiento epoxi forrado con cinta POLYGUAR o POLICOAT.

DETALLE CONEXION

ANAFE / COCINA

ESCALA 1:10

0
.
8
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1
.
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MODELO LLAVE DE CORTE A UTILIZAR

S/ESCALA

CHAPA FONDO APARATOS

DE ACERO INOXIDABLE

PERFORACION:

A COORINAR EN OBRA

TAPA JUNTA DE ACERO

INOXIDABLE

CODO FG

VER DIAMETRO

PROYECTO

IMAGEN MUESTRA

PARA CORTE LLAVES ZONA

FUERA DE FUEGOS

PARA CORTE APARATOS

LLAVE CORTE

ACERO INOXIDABLE

F.I.V. O SUPERIOR CALIDAD

(NORMA EN 331) 

LLAVE CORTE

ACERO INOXIDABLE

F.I.V. O SUPERIOR CALIDAD

(NORMA EN 331) 

CARTELERIA A REALIZAR

-  CARTELERIA A REALIZAR PARA EXPLICAR FUNCIONAMIENTO DE LA

INSTALACION.

-  MATERIAL VINILO SOBRE SINTRA  3 mm. DE ESPESOR.

-  MODO DE COLOCACION, CON PEGAMENTO Y TORNILLOS PUNTA MECHA

CABEZA HEXAGONAL AUTORROSCANTE CON ARANDELA CHAPA Y GOMA.

- LOS CARTELES SON PARTE DE LA OBRA, POR LO TANTO DEBEN COLOCARSE

ANTES DE LA RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA.

CANTIDAD : 1

CARTEL 1 - GAS

TAMAÑO 14x20 cm

FONDO Y COLOR COMO IMAGEN

UBICACION:  EN LLAVE DE CORTE

GENERAL DE GAS DENTRO DE

LOCAL COCINA.

CANTIDAD : 1

CARTEL 2 - GAS

TAMAÑO 14x20 cm

FONDO Y COLOR COMO IMAGEN

UBICACION:  EN LLAVE DE CORTE

GENERAL DE GAS.

CANTIDAD : 2

CARTEL 3 - GAS

TAMAÑO 21x15 cm

FONDO Y COLOR COMO IMAGEN

UBICACION:  EN VENTILACIONES

PERMANENTES INFERIOR Y SUPERIOR

1 2

3

4

CANTIDAD : 1

CARTEL 4 - GAS

TAMAÑO 29x41 cm

FONDO Y COLOR COMO IMAGEN

UBICACION:

SOBRE PARED ELEVORACION.

5

CANTIDAD : 1

CARTEL 5 - GAS

TAMAÑO 29x41 cm

FONDO Y COLOR COMO IMAGEN

UBICACION:

DENTRO DE NICHO GAS.

DETALLE DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA:

SISTEMA DE 3 GARRAFAS EN USO Y 3 EN RESERVA.

SE DEBE COLOCAR TODAS LAS GARRAFAS LLENAS A

LA MISMA VEZ.

EL GAS EN LOS RECIPIENTES SE TERMINARA AL MISMO.

SE RECOMIENDA TENER LLENAS LAS GARRAFAS EN

ESPERA.

 

PROHIBIDO ACOSTAR

O INCLINAR GARRAFAS

ESTA ACCION ES MUY PELIGROSA,

ADEMAS DE ROMPER Y TAPAR

COMPENENTES DEL SISTEMA.

REFERENCIAS

A

B

C

D

VALVULA REGULADORA PRESION

LLAVE CORTE A CONSUMO

LLAVE CORTE TOMAS GARRAFAS

VALVULA ALTA PRESION

PASOS A SEGUIR

1-  CERRAR LLAVES DE CORTE C

2-  DESCONECTAR VALVULA DE ALTA PRESION D

3-  RETIRAR  ENVASE VACIO Y COLOCAR UNO NUEVO.

4-  COLOCAR VALVULA DE ALTA PRESION D Y ABRIR LLAVE CORTE C
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C C C

D D D D
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