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El subcontratista deberá rectificar todas las medidas en la Obra.

En ningún caso de aberturas colocadas con premarco se permitirá su protección con grasas, vaselinas o sustancias

premarco, éste deberá contener las dimensiones indicadas)

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.   Las medidas se expresan en milímetros.

Las dimensiones indicadas son medidas externas del marco de la abertura. (En caso de aberturas colocadas con

similares, dado lo innecesario de la acción.

No se permitirá la colocación de aberturas sobre los premarcos hasta tanto no se hayan realizado todas las tareas
húmedas (revoques, pinturas, etc.) que puedan afectarlas.
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ALUMINIO :  PLANILLA de ABERTURAS

TERCER PROYECTO de APOYO a la ESCUELA PUBLICA URUGUAYA

fechaN° FIRMAD E S C R I P C I O N

2019

ESCUELA  N° 112
Dolores - Soriano

Puerta batiente al interior

SSHH Personal cocina

A107

- - 1:50

-

Con silicona al exterior y burlete al interior.

6 mm   (3 + 0.38 + 3)

ANODIZADO NATURAL  11 micras  MINIMO
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FLOAT LAMINADO  (Ver Memoria)
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75

-

AGX 1514  Bisagra 3 alas  en aluminio negro 5

AGX 7257  Felpilla p/sellado de zócalo (7 x 10mm)
AGX 2614  Burlete p/doble sellado perimetral

AGX 6604  Manija aluminio tipo "Supermaster"
                   Cerradura Star 710 de seguridad

1
1

- -
- -

Tablilla: 1213 perforada    Perím. 4590

exterior
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A154

Paneles divisores - Puertas batientes al exterior
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Tablilla  P.N° 318MDF 18 mm c/revest. melamínico ambas caras
Color "Gris Humo"

50
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-

1:50
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-
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ANODIZADO NATURAL  11 micras  MINIMO
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Tablilla puertas:  318
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MDF 18 mm,  melamínico "Gris humo"
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A1781  Pomela de enhebrar 125 mm en alum. anodizado

A2620  Buelete p/sellado

-
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            Cierre metálico  "Abierto/Cerrado" en acero inox
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(Silicona entre tablillas)

Al armar el panel con P.N°318 se colocará un cordón longitudinal de silicona entre tablillas

- -

723
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Puerta corrediza

2A204
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Con burlete en  EPDM  o  PVC flexible

-

6 mm FLOAT TRANSPARENTE (V)   -   FLOAT LAMINADO (VL)

-
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ANODIZADO NATURAL  11 micras  MINIMO

AMA 1170  Conj.de rodam.c/ruleman ø30 mm, banda apoyo torneada

AMZ 6341  Cierre a inyección "Lara"  en aluminio anodizado

AMA 3114  Dispositivo de estanquidad sin rebaje

AMS 7137  Felpilla "Reddipile"  7 x 5.25 mm

AMA 3654  Tope superior c/corredera negro
AMA 3664  Tapón p/topes A3600/3610  negro

AMA 3644  Tope inferior c/pasaguía negro

AMS 7117  Felpilla "Reddipile"  7 x 4.50 mm

AMA 3204  Protector de desagües en guía exterior

AMU 6701  Tirador lateral "Lazio"  190 mm  en alum.anod. (int.+ ext.)
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AUA 3514  Tapón p/redondo de terminación negro
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