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4 CHAPA FONDO APARATOS
DETALLE DE CONEXION DE GARRAFAS
PERFORACION:
SIGAS . i%%‘é;‘ﬁf}??ﬁfi&
6 5 4 32 (- CODO FG
T T T T N CONECTOR FLEXIBLE PARA GAS 100 a. e
*hacia aparetos SR coosions | e R L mE,
5 LLC.GAS. ACERO INOX. ESPIGA: LATON F.LV. O SUPERIOR CALIDAD
= [ ANAFE 1 ‘ y (NORMA EN 331)
J =27 h. LLAVE 0,70 m. FERULA:  LATON NIQUELADO.
TUERCA: LATON NIQUELADO.
had i TEMPERATURA MAXIMA DE TRABAJO: HASTA
o 60°C (AMBIENTE) .
‘| S % PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 70g/cm2/1 psi. LLAVE CORTE
o ACERO INOXIDABLE
8 (NORMAEN T
ANAFE
NIVEL DE PISO TERMINADO
1- Valvula de Presion directa
2- Llave de corte 4" , DETALLE CONEXION
3- Colector acero negro Sch. 40 prefabricado . ' ANAFE / COCINA
4- Manguera de goma con malla alta presion con conexiones de bronce roscadas incorporadas alta ESCALA 1:10
preSiéﬂ prefabriCadaS L IMAGEN MUESTRA CONECTOR FLEXIBLE PARA GAS 100 cm. 1/2 "x1/2
5- Manguera de GOMA-MALLA-GOMA para GLP apto para 5kg/Cm2 maximo 1m. g//IEOSgE_I;O LLAVE DE CORTE A UTILIZAR —_— mﬁr\ézuAE[;c;\: {?\ACTE’;?OIQ%ITD;&E
6- Valvula reguladora apta para 50 mBar CAPACIDAD MINIMA: 100.000 Kcal/h LV404B96 6 EsPon  LATON
SUPERIOR MARCA REGO /' = ILEJ;EEQ:ATUFL_:t:Ar;&:il‘r]\/LllzlaDio.TR;ABAJo: HASTA 60°C
7- Llave de corte de gas EXT. FUERA DE ZONA DE FUEGOS corta toda la instalacion visible con cartel & * EoIoN isMA DE TRABALG: 70g/om2/ pe
indicador en crfico = R SN BRI s o
8- A. GAS Acero negro con recubrimiento epoxi forrado con cinta POLYGUAR o POLICOAT. . DATOS TECNICOS: '
. 1. TUBO DE PROTECCION EXTERIOR DE PVC
T 2.  MALLA ACERO INOXIDABLE AISI 304
3. TUBO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE AIS| 316 L CORRUGADO  pARA CORTE APARATOS
PARA CORTE LLAVES ZONA DIAMETRO INTERIOR (MM) : 12
FUERA DE FUEGOS A . LLAVE DE CORTE ESFERICA
LLAVE DE CORTE ESFERICA g:ﬁMRE\ETg EEI)E(-I(—)EURASITTEJ';AM) 20 MATERIAL:  ACERO INOXIDABLE
MATERIAL:  POLIETILENO Y ACERO PRESION MAXIMA (BAR) : 0.5 MARCA: TSR ERETIOR CALIDAD
MARCA: SIGAS - .
TERMINACION: CROMADA. $EA“leQ'§A>T?J’gX?\;;XJ 70°G MANDO: A PALANCA.
CALCULO OBRA: ESCUELA N° 112 Dolores-Soriano
LONGITUD (m) DIAMETRO
CAUDAL P1 P2 (P1-P2 VEL. OBSERVACIONES O APARATO A
TRAMO CALC. T ADOPT. MAT.
(Nm3/h) REAL CALC. | mbar | mbar | mbar (m/s) CONECTAR
(mm) nom
OA 4,52 10,50 1313 20,00 18,96 1,04 22 3/4" 3,3 FG
AB 3.23 0,40 0,50 18,96| 18,86| 0,10 16 1/2" 45 FG B - ANAFE SEM IND. DOBLE
AC 1,29 2,03 2,54 18,96| 18,87| 0,10 16 172" 1,8 FG D - COCINA SEMI IND.
ANAFEB POTENCIA 30.000 kcal
COCINA D POTENCIA 12.000 kcal
REFERENCIAS
AP =25078 xdrxLExQ1,82xD-4,82 PRIMARIA
Donde: SECUNDARIA
—_— PLUVIALES

AP -diferencia de presion entre el inicio y el final de un tramo de instalacién en mbar

dr - densidad relativa del gas
LE - longitud equivalente del tramo en m
Q- caudal en m3/hora medido a presién ytemperatura estandar

D -diametro interior de la caferia en mm

CARTELERIA A REALIZAR

CORTE 2-2 esc. 1:50
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- CARTELERIA A REALIZAR PARA EXPLICAR FUNCIONAMIENTO DE LA
INSTALACION.
- MATERIAL VINILO SOBRE SINTRA 3 mm. DE ESPESOR.

- MODO DE COLOCACION, CON PEGAMENTO Y TORNILLOS PUNTA MECHA
CABEZA HEXAGONAL AUTORROSCANTE CON ARANDELA CHAPA'Y GOMA.
- LOS CARTELES SON PARTE DE LA OBRA, POR LO TANTO DEBEN COLOCARSE

ANTES DE LA RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA.

1 2
LLAVES
DE CORTE
GAS
EQUIPOS

CERRADO

CANTIDAD : 1 AD : 1

CARTEL 1 - GAS
TAMANO 14x20 cm

CARTEL 2 - GAS

TAMANO 14x20 cm
FONDO Y COLOR COMO IMAGEN FONDO Y COLOR COMO IMAGEN
UBICACION: EN LLAVE DE CORTE

GENERAL DE GAS DENTRO DE
LOCAL COCINA.

VENTILACION
PERMANENTE

AGAS A

PROHIBIDO TAPAR

UBICACION: EN LLAVE DE CORTE
GENERAL DE GAS.

CARTEL 3 - GAS
TAMANO 21x15 cm

FONDO Y COLOR COMO IMAGEN

UBICACION: EN VENTILACIONES
PERMANENTES INFERIOR Y SUPERIOR

S

‘!9

PAEPU

OBLIGATORIO
EL USO DE
EXTRACTOR
CON EQUIPOS
ENCENDIDOS

CIERRE
DESPACIO EL
GRIFO DE LOS
APARATOS

EN CASO DE
OLOR A GAS,
CIERRE LLAVE
GENERAL Y
VENTILE

2908 1516 / 101 (EQUIPOS)
2908 1516 / 106 (INSTALACION)

CANTIDAD : 1

CARTEL 4 - GAS
TAMANO 29x41 cm

FONDO Y COLOR COMO IMAGEN

UBICACION:
SOBRE PARED ELEVORACION.

DETALLE DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA:

SISTEMA DE 3 GARRAFAS EN USO Y 3 EN RESERVA.

SE DEBE COLOCAR TODAS LAS GARRAFAS LLENAS A

LA MISMA VEZ.

EL GAS EN LOS RECIPIENTES SE TERMINARA AL MISMO.
SE RECOMIENDA TENER LLENAS LAS GARRAFAS EN

ESPERA.

PROHIBIDO ACOSTAR
O INCLINAR GARRAFAS

ESTA ACCION ES MUY PELIGROSA,
ADEMAS DE ROMPER Y TAPAR
COMPENENTES DEL SISTEMA.

PASOS A SEGUIR

1- CERRAR LLAVES DE CORTE g

2- DESCONECTAR VALVULA DE ALTA PRESION Q

REFERENCIAS

A VALVULA REGULADORA PRESION
B LLAVE CORTE A CONSUMO

C LLAVE CORTE TOMAS GARRAFAS
D VALVULA ALTA PRESION

3- RETIRAR ENVASE VACIO Y COLOCAR UNO NUEVO.

4- COLOCAR VALVULA DE ALTA PRESION 9 Y ABRIR LLAVE CORTE g

CANTIDAD : 1

CARTEL 5 - GAS
TAMANO 29x41 cm

FONDO Y COLOR COMO IMAGEN

UBICACION:
DENTRO DE NICHO GAS.

VENTILACIONES

AGUA FRIA directa de OSE h:60cm
AGUA FRIA abast. Renner h:60cm

AGUA FRIA abast. de TANQUE SUP. ———-—----
SECUNDARIA SUSPENDIDA ———
VENTILACIONES SUSPENDIDAS

PILETA DE PATIO TAPADA PrTl—
PILETA DE PATIO ABIERTA PPA—
CS.
CAJA SIFONADA ABIERTA PVé o——
CAJA SIFONADA TAPADA RP o
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P
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INTERCEPTOR DE GRASAS IG
BOCA DE DESAGUE TAPADA BOT| |
BOCA DE DESAGUE ABIERTA 8DA [}
TAPA DE INSPECCION PRIMARIA 'T‘TI
TAPA INSPECCION SECUNDARIA 'T‘T'
MEDIDOR OSE
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¥ ADMINISTRACION NACIONAL DIRECCIAN SECTORIAL DE

\‘ DE EDUCACION PUBLICA INFRAESTRUCTURA
, COMISION DESCENTRALIZADA
X CODICEN DE ANEP - SORIAND

OBRA: LOCALIDAD: MERCEDES

FECHA:
ESCUELA N2 111 10/2018

DEPARTAMENTG: SO RIAND | |ESCALA
DIRECCION: ALUSTIZA Y MAY 1:200

PLANO DE: LAMINA Nro:

SANITARIA
SA001

PROYECTO: ; FIRMA:
CRISTIAN MONTES

AYTE. de ARQTOQ.:

TECNICO: FIRMA:



AutoCAD SHX Text
Buñas 2 x 2 cm (Cant. 4)

AutoCAD SHX Text
Campana en acero inox

AutoCAD SHX Text
Pared revestida con chapa acero inox

AutoCAD SHX Text
AISI 304  esp.: 1,20 mm

AutoCAD SHX Text
AYTE. de ARQTO.:

AutoCAD SHX Text
TECNICO:

AutoCAD SHX Text
PLANO DE:

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
SA

AutoCAD SHX Text
DEPARTAMENTO:

AutoCAD SHX Text
LOCALIDAD:

AutoCAD SHX Text
LAMINA Nro:

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
001

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
FIRMA:

AutoCAD SHX Text
FIRMA:

AutoCAD SHX Text
DIRECCION:


	Sheets and Views
	SA


