DESCRIPCION :  Reja exterior fija 8 H 1 04 E 3 DESCRIPCION :  Puertas batientes con ventilacion 8 G S E 1 DESCRIPCION : Reja exterior batiente 8 H 1 0 6 E 1
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UBICACION :  Aberturas AL-104 hacia fachada sobre calle Saavedra = o UBICACION :  Nicho de gas = O UBICACION :  Abertura AL-106 hacia fachada sobre calle Saavedra = o
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ESCALA] patio servicio ESCALA] [ESCALA:
1:50 1:50 1:50
MATERIALES: - MATERIALES: Angulo 2" x 2" x 1/4" MATERIALES: Angulo 2"x 2"x 1/4".
MARCO AMURE: - MARCO AMURE: Grapas de amure en hierro soldadas MARCO AMURE: -
SIST. ABRIR: - Cant.: - SIST. ABRIR: Batiente al exteior Cant: 3 SIST. ABRIR: Hoja batiente al exterior (abre 180°) Cant.: 1
D0 HOJAS MATERIALES: - w HOJAS MATERIALES: Aro perimetral angulo 2" x 2" x 1/4" w HOJAS MATERIALES: Perimetro 'L' 2"x2"x 1/4".  Planchuelas vert. secund. 1" 1/2 x 3/16".
ﬂ MATERIALES: - ﬂ MATERIALES: Metal desplegado tipo MD431 (50 x 20 x 3.2 mm) soldado al aro ﬂ MATERIALES: barras horizontales @16 mm soldadas a planch.principales y pasantes por secundarias
% DE MOVIMIENTO : g DE MOVIMIENTO 6 pomelas c/ruleman, 135 mm con perno g3/8 g DE MOVIMIENTO il Pomelas de 135 mm con ruleman y perno @ 3/8
= DE CIERRE - = DE CIERRE 3 orejas p/can‘dadc? (inf. + sup.) = DE CIERRE 2 Cerrojo de seguridad tipo "STAR
- 2 Pasadores (inferior + sup.) -
OTROS - OTROS - OTROS Caja p/cerrojo en chapa N 1.8
- - 2 manotones "U" en acero inox
PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" PRINCIPALES: - PRINCIPALES: -
o> | HORIZONTALES [ SECUNDARIOS: - o> | HORIZONTALES [ SECUNDARIOS: - o> | HORIZONTALES | SECUNDARIOS: -
o BARROTES: Varilla @ 16 mm soldadas a planchuelas principales o BARROTES: - o BARROTES: -
- PRINCIPALES: Planchuela 1"1/2 x 1/4" - PRINCIPALES: - - PRINCIPALES: -
L VERTICALES | SECUNDARIOS: Planchuela 1"1/4 x 3/16" L VERTICALES | SECUNDARIOS: - L VERTICALES | SECUNDARIOS: -
BARROTES: - BARROTES: - BARROTES: -
PROTECCION: 2 manos de antiéxido PROTECCION: 2 manos de antiéxido PROTECCION: 2 manos de antiéxido
TERMINACION ACABADO: 2 manos de esmalte sintético TERMINACION ACABADO: 2 manos de esmalte sintético TERMINACION ACABADO: 2 manos de esmalte sintético
COLOR: Gris "Grafito" COLOR: Gris "Grafito" COLOR: "Gris grafito"
Anclajes: "Patas de arafia" c/extension planchuela 1"1/2 x 1/4" y @ 16 mm roscados c/prisionero y sellado c/Sikadur (Ver detalle - Anclajes: "Patas de arafia" c/extension planchuela 2" x 1/4" y @ 16 mm roscados c/prisionero y sellado c/Sikadur (Ver detalle)
OBSERVACIONES - OBSERVACIONES - OBSERVACIONES Lleva tope/retén en acero inox para apertura a 180°

Las rejas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en milimetros.
El subcontratista debera rectificar todas las medidas en la Obra.
Las divisiones verticales deberan coincidir con las correspondientes en las aberturas de aluminio
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