DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA PAYSANDU

Paysandu, 7 de Marzo de 2020
Referencia: Escuela N° 77

Direccion: 19 de Abril y Orden
Localidad: Guichon
Paysandu

MEMORIA DESCRIPTIVA

GENERALIDADES, Alcance de los trabajos.
Las obras comprenden la reforma de la Cocina y bafio de auxiliares, en el centro
educativo de referencia.

Documentacion de Referencia;

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

-Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras ANEP Division Arquitectura
-Pliego de Condiciones para Ejecucion de obras ANEP — CODICEN

-Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas MTOP

-TOCAF.

Realizacion de los trabajos:

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccion de la Supervisién de Obra, pudiendo
ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado, sin que esto otorgue
derecho al Contratista a reclamacién alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes
0 a terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Descripcién:

Se debera reformar la Cocina y bafio auxiliares, cambio de ventana, mesada, piso,
revestimiento, instalacion sanitaria y eléctrica a nuevo. Se adjuntan planos
correspondientes, de Albafileria, Sanitaria y Eléctrica, asi como planilla de aberturas, de
acero inoxidable, de luminarias y de pétreos.

La presente Memoria rige para los siguientes trabajos:

A- Albaifileria:

1 Demoliciones:

Se debera desmantelar la cocina, se retirara la mesada y placard bajo mesada. Se
sacarda todo el revestimiento de azulejos y el piso de baldosa.

Se deberan retirar ambas ventanas y picar vano al Sur, para mayor apertura por la
nueva dimension.

Se demolera sector de pared del bafio, y vano para nueva ventana del bafio. Se
demolera piso del bafio y se retiraran artefactos.
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2 Losa de hormigon:

Bajo la mesada, se haré losa de hormigon de 8cm de espesor, con varilla &8
tratada cada 12cm en ambos sentidos. La losa se apoyara en pared existente y en
muretes de ladrillo a construir, seguin se indica en recaudos gréficos.

3 Muros:

Ladrillo de campo: Se haréd tabique de ladrillo de campo revocado ambas caras,
bajo mesada como apoyo de la losa.

En el sector donde se coloca la nueva ventana All, se debera levantar pared en
los extremos, debido a que la nueva ventana es de menor dimension que la
existente. Ira revocada ambas capas, al exterior con hidrofugo.

4 Tabigue Yeso:

Se debera realizar un tabique de yeso de 0.10 de espesor, con aislacion de lana
de vidrio, para separar el bafio. Las placas de yeso, al interior del bafio iran
revestidas hasta el 1.50mts.

5 Revestimiento:

Las paredes de la cocina, llevaran revestimiento de ceramico blanco de 0.30x0.60
apaisado, al metro cm llevara una guarda de color de 10cm de espesor.

Como terminacion llevaran una U de aluminio de 1cmxlcm.

Se revestiran las cuatro paredes de la Cocina, hasta una altura de 1,60mts.

El bafio llevara revestimiento de ceramico blanco hasta 1.50mts de altura, con
guarda de color al metro.

6 Pavimento:

Se colocara nuevo piso de porcelanato gris, en la cocina y sobre banquina de
mesada. Tambien se colocara piso nuevo en el bafio.

7- Perfil Metélico:

Previo a la demolicién de la pared del bafio, se debera colocar un perfil metélico
PNI 8, en su apoyo a ambos lados se hard dado de hormigon.

B- Aluminio:

Se debera suministrar y colocar 3 ventanas de aluminio.
All de 1.50x1.00 corrediza con mosquitero
Al2 de 2.00x1.00 corrediza con mosquitero (igual medida que la existente a
retirar)
AlI3 de 0.40x0.50 cadena con sapito y vidrio esmerilado para el Bafo.
C- Carpinteria:
Bajo la mesada se debera hacer un estante al medio de tabla de pino de 2”.
D- Herreria:
En el nicho para garrafa existente que esta al exterior, se debera suministrar y
colocar dos puertas de hierro, con pasador y oreja para dos candados.
Las puertas podran ser con chapa perforada, o tejido metélico.

E- Pintura
Se daran dos manos de pintura al agua blanca antihongos, tanto en pared como
en cielorraso.
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F- Pétreos:
Se hara a nueva mesada de granito gris, de procedencia nacional, con zécalo y
frontalin de 7cm.
se apoyara en losa de hormigén de armado y muretes laterales. Ver planilla de
pétreos.
La Mesada M1 llevara doble pileta, la Mesada M2 no lleva pileta, es solo de
apoyo.

G- Acero Inoxidable:
Se debera suministrar y colocar un pileton de Acero Inoxidable, segun se indica
en planillas.
Se debera suministrar una mesa de apoyo auxiliar, de acero inoxidable, segun
se indica en planillas.

H- Varios
Griferia: En el pileton se deberd suministrar y colocar una canilla de mesada
de pico extensible y regulable. Del estilo o similar a las imagenes sugeridas.

En la mesada de cocina, con doble pileta, se suministrara y colocara una griferia
de pared, mono comando con pico alto.
En lavatorio se colocara griferia monocomando.
Ventiladores: Se debera suministrar y colocar dos ventiladores de pared.
Termotangue:
Se debera reubicar el termotanque existente, que esta en el bafio, y colocarlo en la
Cocina.
Extractor: Se deberd suministra y colocar un nuevo extractor, de igual
caracteristica que el existente. El existente se mantiene.

I- _Eléctrica:

Se debera hacer a nuevo la instalacion eléctrica en la Cocina.

Se suministrarda y colocaran luminarias del tipo estanco, en techo y en pared sobre
mesada, segun se indica en planillas. Los tubos deberan ser LED.
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Se colocaran tomacorriente para horno eléctrico, para cocina,para heladera, para
termotanque, para microondas, dos tomas en la pared para ventiladores y tomas
libres sobre la mesada (con interruptor)

J- Sanitaria:

Tal como se indica en los recaudos graficos adjuntos, se debera hacer a nuevo la
instalacion sanitaria interna de la cocina y del bafio de auxiliares. Tanto
abastecimiento como desagle, y ventilaciones, en el exterior se hara la nueva
grasera segun detalle adjunto, pileta de patio y su conexion a la Cl existente mas
proxima. Se debera prever reposicién del pavimento de vereda, hasta la Cl.

En el bafo de auxiliares, se debera colocar nuevo inodoro con cisterna
exterior,lavatoiro con pie y su ajuste de abastecimiento y desagie, con la nueva
ubicacion del inodoro.

La instalacion sanitaria de abastecimiento y desagle, sera segun indicado en
laminas, con cafieria de abastecimiento en PPL de %", y llave de paso a la entrada
de la cocina y en la conexién con termotanque en su nueva ubicacion, los
desaguies seran en PVC de pared gruesa, y las ventilaciones seran las indicadas
segun las normas vigentes.

Se debera incluir los accesorios correspondientes a jabonera, toallero y
portarrollos, los cuales podran ser exteriores.

Canieria de polipropileno termofusién

Las tuberias seran de polipropileno con uniones soldadas por termofusion tipo “Aquasystem”,
0 "Eco-Agua”, "Coprax" u otro similar segun Norma UNIT No. 799/90 y 879/91, aprobado por
la Supervision de Obras, aunque en todos los casos se deberan usar materiales de la misma
marca). Los accesorios seran del mismo material y marca, y con insertos metélicos en los
puntos de conexion de griferias o colillas. Las uniones de termo fusion deberan ser
ejecutadas con las herramientas especificas segun catalogos del fabricante y por la
Supervisién de Obras.

Caios de Desaglies:

Las tuberias y accesorios de PVC seran de 3.2 mm de espesor, prohibiéndose el doblado
o modificacion de las cafierias 0 accesorios con cualquier fuente de calor directo o
indirecto. Asimismo se recuerda el debido uso tanto de la solucién limpiadora como
también la del cemento, con el objetivo de lograr correctas uniones estancas.

Todas las tuberias de PVC de desaglies y ventilaciones, se colocaran con la marca a la
vista. Estas cafierias no podran quedar sometidas a esfuerzos que puedan generar
tensiones en el material, asi como a cargas que puedan generar aplastamiento, ni quedar
expuestas a la intemperie y colocarse a mas de dos metros de cualquier fuente de calor o
chimenea.

Cuando la cafieria de PVC se coloque en subterranea, irdn asentada en todo su recorrido
sobre una capa de arena compactada de diez centimetros de espesor como minimo. En
su longitud y con una separacion de diez (10) veces el diametro del cafio, se colocara por
debajo (m 0.10), por encima Y a los costados, una capa de hormigon (Tipo Ill) para evitar
el movimiento en la cafieria.
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En subterrdnea la cafieria estara parcialmente cubierta con arena, de forma tal que sea
visible la marca de la misma y las uniones de los cafios. Luego de aprobada la
inspeccion subterranea o en el mismo momento, si el enviado del Area de Obras del
CODICEN asi lo solicita, se rellenara la zanja recubriendo con arena la totalidad de la
cafieria, la que se debera compactar hasta una altura de diez centimetros por arriba de la
caferia.

Las media cafias de la camaras de inspeccion no podran ser en PVC.

En las juntas o uniones de PVC con las paredes de las cdmaras, bocas de desagte,
piletas de patio, etc., al cafio de PVC se le debera realizar un mordiente tal que se
produzca un anclaje fijo e impermeable. Sera un punto clave en la primera inspeccion
hidraulica.

En caso de realizarse un salto en PVC el punto de inspeccion ira colocado de frente a la
cafieria que llega a la camara. Para los saltos ejecutados en camaras de m 1,10 x m
0,60, se prolongara el punto de inspeccién hasta que sea visible desde el acceso a la
camara.

Los codos y sifones de la instalacion subterranea de PVC se ahogaran con hormigon, de
espesor no inferior a 5cm.

El trazado de la cafieria ser& rectilineo. En caso de colocarse codos o curvas podran
colocarse hasta 50 grados como maximo y colocarse pegadas a la caja de desagie o
junto al receptaculo del duchero, no permitiéndose la colocacion de mas de una curva o
un codo por ramal de descarga. No se admitira ejecutar las curvas con varios codos.

Las cafierias implantadas tanto en planta baja o planta alta de desague ejecutadas en
PVC seran encajonadas con ladrillos y asentadas en arena hasta la mitad de los cafios
con la marca de los mismos a la vista, y luego de la inspeccién se deberd cubrir
totalmente la cafieria.

Desde la salida de la caja sifénica de PVC hasta el ramal que conecta con la cafieria
primaria podra colocarse solamente un codo a 45° (codo fiato) o curva de forma que éste
se ubique junto a la salida de la caja o en el ramal de la cafieria primaria.

Cuando el desaglie de la caja de PVC se conecte a un codo con acometida, la distancia
entre la salida de la caja y el codo sera menor ¢ igual a 50 cm.

La distancia méaxima entre caja de PVC y la cafieria primaria sera de un metro. La tapa de las
cajas de PVC seran de bronce cromado

Camaras de Inspeccion:

Se construiran sobre la base de hormigén tipo Il de m 0,10 de espesor minimo y con una
zarpa de m 0,10 sobre el parAmetro exterior de las paredes.

Las paredes se haran con ladrillo de prensa de la mejor calidad tomados con arena y
portland 4 x 1, revocandose interior y exteriormente con arena terciada y portland 2 x 1y
un espesor de m 0,008 cémo minimo. Se lustraran luego con un enlucido de portland
puro.

En las camaras de inspeccion, los fondos estardn formados por canaletas o medias
cafias (con cafios de hormigdn), y cojinetes, todos estos elementos se deberan disponer
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de modo de facilitar el escurrimiento de las materias sdélidas y liquidas. Las camaras de
inspeccion, bocas de desague, piletas de patio, etc., se terminaran en la superficie de los
pisos con tapa terminada con el revestimiento del mismo. Llevaran tapas de bronce
pulido con bisagras y tornillos las bocas de desagie y las piletas de patio. Ademas, las
camaras de inspeccion deberan llevar contratapa de cemento, la que se adherir4 con
filastica y mortero rebajados con arena. El cierre de las tapas serd hermético.

Arg. Fernanda Alves
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