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SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO: - TODAS LAS CAÑERIAS SERAN EN  25, EN CASO DE SER EMBUTIDASSERAN EN PVC Y EN CASO DE SER APARENTES EN CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO, NO PERMITIENDOSE UNIONES DE CAÑO DE HIERRO Y PVC. - TODAS LAS CAÑERIAS SOBRE CIELORRASO SERAN EN HIERRO GALVANIZADO  25 INSTALADO EN FORMA APARENTE.- TODAS LAS INSTALACIONES BAJO CIELORRASO SERAN INSTALADAS EN FORMA EMBUTIDA. - TODAS LAS CAÑERIAS METALICAS SERAN PUESTOS A TIERRA. - TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA. - TODAS LAS FIJACIONES DE CAÑERIA A LOSAS SE REALIZARAN MEDIANTE TACOS DE EXPANSION O TIROS METALICOS Y ACCESORIOS ESPECIFICOS DE LA LINEA UTILIZADA. - TODAS LAS CAJAS, REGISTROS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION APARENTES SERAN CONSTRUIDOS EN FUNDICION DE ALUMINIO MARCA DAISA O SIMILAR. _ TODAS LAS CAÑERIAS SE DEJARAN ENHEBRADAS CON GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO. _ LOS TRAZADOS DE CAÑERIAS SOBRE CIELORRASOS SERAN REALIZADOS EN FORMA PARALELA A LAS PAREDES NO PERMITIENDOSE TRAZADOS OBLICUOS. - TODOS LOS CAÑOS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.
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