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HALL NIVEL 02

REVESTIMIENTO MULTILAMINADO
FENÓLICO TERMINACIÓN CEDRO

PASAMANOS CEDRO MACIZO

BALDOSA CALCAREA EXISTENTE

REPARACIÓN DE REVOQUE
EN MUROS Y ANTEPECHOS

PNI 10

REVESTIMIENTO MULTILAMINADO
FENÓLICO TERMINACIÓN CEDRO

REVESTIMIENTO MULTILAMINADO
FENÓLICO TERMINACIÓN CEDRO

REPARACIÓN DE REVOQUES EN

PARAMENTOS Y CIELORRASO
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CIRCULACIÓN
EXISTENTE
ETAPA 01

BARANDA 02

CERRAMIENTO EXISTENTE:

1. ENTREPISO.
2. PAVIMENTO BALDOSA CALCAREA.

Revisión, fijación piezas flojas.
Sustitución de faltantes.
Limpieza general, pulido y 3 manos de
cera.

3. ZÓCALO MADERA h=10cm.
Retiro de la totalidad de zócalos
existentes.
Colocación de nuevos zócalos.
Protector sintético 2 manos.
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NUEVA CIRCULACIÓN NIVEL 3:

1. PISO VINÍLICO DE MADERA.
Vinílico heterogéneo, espesor 4mm., 

reducción impacto acústico 19db, alto 

tránsito, resistencia a la abrasión grupo T.

2. ENTABLONADO DE MADERA.

Espesor 50mm.

Madera semidura 700 a 900 k/m3.

3. ESTRUCTURA PERFILERÍA METÁLICA.

Terminación fondo antióxido sintético para

metales.

4. ESTRUCTURA CIELORRASO.

Perfiles galvanizados livianos.

5. CIELORRASO DE YESO.

Placa de yeso estándar 12mm.

Terminación enduido y pintura látex para

cielorrasos.

Buña continua, perfil Z perimetral.

6. LUMINARIAS.

Luminaria led de adosar color blanco 

Ø200mm.
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ETAPAS:
Se destaca en los gráficos lo
correspondiente a la ETAPA 01
EXISTENTE y a la ETAPA 02 A
CONSTRUIR.

COTAS ALTIMÉTRICAS:
El origen de cotas altimétricas de obra se
ubica en el Hall del Nivel 2.

TODOS LOS NIVELES SERÁN
RECTIFICADOS EN OBRA Y SERÁN
COORDINADOS ESTRICTAMENTE CON
LOS EJECUTADOS EN LA ETAPA 1.

DETALLE CERRAMIENTOS HORIZONTALES
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ESC1/50

E02
ESC1/50

BARANDAS
Todas las barandas tienen una
terminación en laminado fenólico con
acabado superficial en madera y
pasamanos macizo de madera de
idénticas características a las ejecutadas
en la Etapa 01.

BARANDA 01 - Existente Etapa 01.

BARANDA 02 - Nueva, en circulaciones
horizontales y escaleras.

BARANDA 03 - Tramo de estructura
existente, revestimiento y pasamanos a
ejecutar.


	Sheets and Views
	A15 - CORTE 101


