DETALLE 07 —T | NOTA

ESC1/10 SOLDADO EN TODO
EL PERIMETRO DE - BARANDA Debera apuntalarse la baranda existente y el tramo de la barra 59 en espera segun
LA UNION g=5mm EXISTENTE nota general de lamina E3 y Memoria de estructura

PNI 10

_ MURO PNI 24 EN ESPERA PNI 24 A COLOCAR Se cortara el tramo de baranda y retiraran los dos PNI-10 segtn lamina E1.
ENTABLONADO
\ 74— UNION /— PLATINA Se soldaran al tramo en espera el PNC-12 inferior de la baranda y el parante PNI-10.
ﬁ ; El tramo que complementa a la barra 59, se apoyara en muro existente segun detalle

/' 5 y se unira mediante electro soldaduras indicadas en detalle 7.
S Primero se uniran los perfiles PNI-24 segun esquemas y luego se soldaran las
platinas.
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ELECTRO SOLDADO TODA
LA UNION DE AMBOS LADOS

/ g=6mm E 7018
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PLATINAS 750x180x10 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
ELECTRO SOLDADA EN PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
TODO EL PERIMETRO DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
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