CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES

‘ N { 5 Aceros.
- - Seran de acero A-36, de pieza Unica y de primer uso, se indica como referencia los PNI
segun DIN 1025 y PNC segun DIN 1026.
i Soldaduras y operarios.
Se utilizaran electrodos E-7018, los operarios tendran calificacién no mayor a 6 meses al
momento de comenzar los procedimientos de soldadura.
— 0| Hormigoén y acero para hormigoén.
e Se utilizara para la elaboracion de los “martillos”.
l_ 1 5 El hormigén sera del tipo C-25,0 segun UNIT 972.
%E 3 4 D05 Todo el acero sera tratado segun UNIT 968.
o) Nk Madel’a.
Entablonado de pino Brasil o calidad superior.
o= 80 Kg/cm2
8 E= 100.000 Kg/cm?2
Peso especifico = 850 Kg/m3
5 6 7
- 8 P08 NOTAS GENERALES
° ) )
9 1
o1 En todos los casos la vinculacié_n Qe las piezas metalicas es por el_ectro soldadura. La
M fi garganta de soldadura seran las indicadas en plantas y detalles y en ningun caso menor a
g=5mm. Sera en todo el perimetro de la unién debiéndose interrumpir en los cambios
5 @ 3 abruptos de direccion.
MO5 0 y De ser necesarip las barras se desbastaran parcialmente en las alas para el adecuado
encastre en la pieza donde apoye.
Previo al soldeo las piezas se prepararan con bisel adecuado segun esquemas.
S 2 S g Do7 En caso que alguno de los perfiles existentes que se reutilicen haya sido dafiado en el
12 proceso de desmonte de la estructura original, o presente sintomas de degradacion por el
H motivo que fuere se debera dar parte a la direccién de obra quien por escrito aprobara su
13 1 14 15 utilizacion, el tratamiento a realizar o su sustitucion.
u 16 17 La circulacion existente tiene una baranda estructural, formada por perfiles del tipo “C” de
12 cm (PNC-12) en su parte superior e inferior, parantes verticales del tipo “doble T” de 10
cm (PNI-10) y diagonales de acero redondo de 14 mm. La misma esta sustentada de
- tensores y la barra 58 (PNI-24) de este proyecto.
«—> 18 La misma sera cortada para apoyar en la barra 59 (PNI-24).
| D04 Sera de cuenta del equipo técnico de la empresa constructora el dispositivo de
T ‘ apuntalamiento hasta la reconstruccién del apoyo sobre la barra 59.
ORIGEN DE $oTAS I \DOZ [ |DOS | IDOZ 19 20 Para la construccién de la barra 59 (PNI-24), se utilizara el tramo en espera para vincularle
acumulabas “KJJ 7 el tramo complementario que se vinculara al mismo segun detalle 7 y al muro existente en
l l J i martillo segun detalle 5.
NOMENCLATURA:
g direccion de apoyo de las tablas
< ‘% < § AULA 05 = estructura de barras
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SOLDADURA a — SOLDADURA A TOPE b — SOLDADURA EN ANGULO PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
En todos los casos la vinculacion de las piezas o bt - QE‘ESSS.B@’S b2 - 2’3‘ pﬁ%&ﬁﬁ%ﬁﬁ;iﬁi b3 - DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
metélicas es por soldadura. o> [RDoy AR OF UN SoLo Y EE—T RECTORDOA ) e p——
Los cordones de soldadura seran continuos - CORDONES g v i ARQ. ALVARO CAYON A
ejecutandose en tramos altenados de longitud o < 12mm: BISEL SENGILLO conees - COORDINADORA GRAL (5) FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION
inferior a 20g (g=garganta de la soldadura). EN V. P \ o A ARQ. ADRIANA GORGA AULARIO EDIFICIO CENTRAL - ETAPA 02
Se interrumpira el cordop de electroso_ldadgra a2 - T 2 s o1>62 G MNIMO = e2 SS?E@@Q?%ZA(E,E EJECUCION
3Léaen:tg se observe un cambio brusco en la direccion IS " e \\ \ " ARQ. VIRGINIA CASANAS| UBICACION LAMINA
Los bordes de las piezas a unir se prepararan previo >< ] ' Z?&_E‘,QTXUMQO CALLE URUGUAY 1695
al soldeo de acuerdo a los siguientes esquemas. S CHORBADJIAN E3

A modo de ejemplo se muestran a continuacion
algunos casos de union de piezas metdlicas
presentes en las estructuras proyectadas.

e > 12mm: BISEL DOBLE
EN X.

J MINIMO = MAXIMO(e1.e2)
2
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