622

- 601
E R g 75
386
HALL NIVEL 2 —

Canalizacion por
corrugado plastico sobre
cielorraso de yeso

debajo de circulacion

197

Sube aN.3
embutido

=

388

T.PA3
EXISTENTE

T.PA7
EXISTENTE
I I
]
REGISTRO
EXISTENTE

187

Sube afNiv.3 canaliz LA
embuida existente conexion

existente Suben 2 lineas para
2s / encender las L2 en 2
al grupos (Ay B)

LA
conexion
existente

T.PA2
LA EXISTENTE

conexion existente

386
187

l°
l

o o
g B 40
é é T.PA1
LA LS LA EXISTENTE
conexion existente conexion existente
C
AULA 05 AULA 06 AULA 07 AULA 08
90 m2 47 m2 47 m2 46.9 m2 ol o
4 +0.00 4 +0.00 4 +0.00 4 +0.00 9 3

65

VY Ivh S . T n S, & ale: iy

990

CALLE MAGALLANES

] 70 ] 171 _|30‘| 171 I 118 ] 434 1611

70
ar3
491

925
2536
2554 o

PLANTA NIVEL 2
ESC1/100 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
- - - - - DIRECTOR DGA (s) SERVICIO / OBRA
——— | Cano galvanizado liviano aparente y registros tipo Daisa L1 Plafon LED circular de adosar. Ver memoria ARQ. ALVARO CAYON A
, — . COORDINADORA GRAL () FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION
~—— | Corrugado PVC sobre cielorraso de yeso L2 Plafén tipo Campana LED de adosar. Ver memoria ARQ. ADRIANA GORGA AULARIO EDIFICIO CENTRAL - ETAPA 02
) ) , ,, ) COORDINADORA DE EJECUCION

o] Bandeja Galvanizada calada 200x50, c/tabique y tapa L3 Proyector rectangular LED direccionable. Ver memoria DE PROYECTOS (s)

ARQ. VIRGINIA CASANAS| UBICACION LAMINA
(=] Tramo vertical de Ducto Galv. Ciego 200x50, c/tab. y tapa L4 Plafén LED circular de adosar. Ver memoria .
R TAURICIO CALLE URUGUAY 1695
A Caja embutida ¢/1 Schuko(comp. 3 en linea) + 1 Universal LA Luminaria Auténoma LED homologada. Ver memoria CHORBADJIAN E LO 3

RESPONSABLE DE POYECTO
ARQ. SANTIAGO LENZI
COLABORADORES DESCRIPCION ] FECHA ESCALA
ARQ. LEANDRO CRISTALLI ELECTRICA
BACH. PILAR FAJARDO .
ASESORES ILUMINACION - PLANTA NIVEL 2 ABRIL/2020 1/100
ING. JOSE LUIS TALLAC
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