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Administración Nacional de Educación Pública



Consejo Directivo Central

 PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF


Montevideo, agosto 13/2020

Comentarios surgidos a propósito de las visitas de obra
· Pluviales: se elimina caño de bajada y tramo horizontal de pluviales existente sobre el lado izquierdo de la fachada del edificio existente

· La alimentación del bebedero a colocar se realizará desde el baño de maestros existente. Su desagüe se realizará a través de la reguera que a su vez se conectará a la cámara a construir en sustitución de la existente que se elimina

· Techado de galería frontal: se confirma que los paños de policarbonato son los de mayor ancho y los de vidrio con lámina transparente de color los de menor ancho

· Las veredas perimetrales existentes no se modifican salvo los tramos directamente involucrados en la obra

· Se confirma el cuidado que se deberá tener con las pendientes de evacuación de pluviales de la “Plaza” dado lo ajustado del desnivel

· El pintado exterior se realiza en la obra nueva y solamente en la fachada que contiene los accesos en arco del edificio existente

· Se cambia la inclinación del techo del depósito con respecto a la actual debiéndose hacer en el sentido contrario

· Con respecto al depósito se hace hincapié en la posibilidad de que la empresa lo use como casilla de obra/depósito de herramientas, quedando librado a su criterio el momento en que se realizarás las obras. 

· Reparaciones de  la “Plaza”

· Se sugiere carrera de hormigón armado del ancho de los muretes y 7 cm de altura con 2 ø 8 mm. Relizar buña horizontal en la unión de lo existente y el hormigón

· Agrandar las buñas y llegarlas a 15 mm convenientemente selladas

· En el muro curvo (actualmente demolido parcialmente) realizar carrera superior y terminar en un pilar de 15 x 15 cm

· Se realizarán todos los desagües en las jardineras de acuerdo al detalle (Ver ALB-03)

· Colocar cantoneras en todos los ángulos verticales

· Se debe realizar el repintado total manteniendo los colores actuales y utilizando pintura para pisos en los casos que corresponda. Se pintará el badén en toda su longitud con pintura para pisos color azul

· Durante las excavaciones se buscará la conexión de abastecimiento para los baños, que se dejó en espera de una obra anterior.
· Lo relacionado a portero eléctrico no corresponde, y fue incluido por error
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