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TERMINACIÓN TEJUELA

TRANSITABLE

TERMINACIÓN BALDOSONES

HORMIGÓN 50x50
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DETALLE 3

TERMINACIÓN TEJUELA

TRANSITABLE

-TEJUELA e= 3cm

-ARENA e= 3cm

-MEMBRANA ASFÁLTICA TERMINACIÓN ALUMINIO GOFRADO e=4mm

-IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

-RELLENO PARA COMPOSICIÓN DE PENDIENTES EXISTENTES

-JUNTA ENTRE TEJUELAS

(MORTERO POBRE)

- TERMINACIÓN EN PRETILES:

Manos cruzadas de Sika Fill Elástico 0,6 kg/m2 a 0,9 kg/m2

- CAJÓN PERIMETRAL DE AMURE

PARA  MEMBRANA ASFÁLTICA
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PLANTA DE TECHOS

IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS PLANA

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE RECTIFICARÁN EN OBRA

Arq. Natalie Sobot

PLANTA DE TECHOS  NIVEL +11.59 Y +15.34

PLANTA DE TECHOS NIVEL +16.86

Existente 

A demoler

REFERENCIAS:

DETALLE 1 esc. 1:10

punto alto de la pendiente


