DETALLE 1 esc. 1:10
punto alto de la pendiente

-TEJUELA e= 3cm

-ARENA e= 3cm

-MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION ALUMINIO GOFRADO e=4mm
-IMPRIMACION ASFALTICA

-RELLENO PARA COMPOSICION DE PENDIENTES EXISTENTES

-JUNTA ENTRE TEJUELAS
(MORTERO POBRE)

- CAJON PERIMETRAL DE AMURE
PARA MEMBRANA ASFALTICA

- TERMINACION EN PRETILES:
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Manos cruzadas de Sika Fill Eléstico 0,6 kg/m2 a 0,9 kg/m2

DETALLE 3 esc. 1:10

-TEJUELA e= 3cm
-ARENA e= 3cm

-MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION ALUMINIO GOFRADO e=4mm
-IMPRIMACION ASFALTICA

-RELLENO PARA COMPOSICION DE PENDIENTES EXISTENTE

DETALLE 2 esc. 1:10

-REVOQUE MURO MEDIANERO CON
HIDROFUGO

-JUNTA ENTRE TEJUELAS
(MORTERO POBRE)

-TEJUELA e= 3cm

-ARENA e= 3cm A o ~ - TERMINACION EN PRETILES:
-MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION ALUMINIO GOFRADO e=4mm Manos cruzadas de Sika Fill Eléstico 0,6 kg/m2 a 0,9 kg/m2
-IMPRIMACION ASFALTICA

-RELLENO PARA COMPOSICION DE PENDIENTES EXISTENTES

- CAJON PERIMETRAL DE AMURE

-JUNTA ENTRE TEJUELAS PARA MEMBRANA ASFALTICA

(MORTERO POBRE)

- CAJON PERIMETRAL DE AMURE
PARA MEMBRANA ASFALTICA
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- MOCHETA DE DESAGUE PLUVIAL
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. ! -MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION ALUMINIO GOFRADO e=4mm
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DETALLE 6 esc. 1:10
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DETALLE 4 esc. 1:10

-TEJUELA e= 3cm

-ARENA e= 3cm

-MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION ALUMINIO GOFRADO e=4mm
-IMPRIMACION ASFALTICA

-RELLENO PARA COMPOSICION DE PENDIENTES EXISTENTE

-JUNTA ENTRE TEJUELAS
(MORTERO POBRE)

-REJILLA PARA PLUVIAL

- TERMINACION EN PRETILES:
Manos cruzadas de Sika Fill Eléstico 0,6 kg/m2 a 0,9 kg/m2

- CAJON PERIMETRAL DE AMURE
PARA MEMBRANA ASFALTICA

H h maxima

JL a.20

- TERMINACION EN PRETILES:
Manos cruzadas de Sika Fill Eléstico 0,6 kg/m2 a 0,9 kg/m2

- MOCHETA REALIZADA EN
LADRILLO ESPEJO REVOCADO

- DESAGUE PLUVIAL @110 PVC

- CAJON PERIMETRAL DE AMURE
PARA MEMBRANA ASFALTICA
EN PRETIL A REPARAR

[\

- TERMINACION EN PRETILES:
Manos cruzadas de Sika Fill Elastico 0,6 kg/m2 a 0,9 kg/m2

-TEJUELA e= 3cm
-ARENA e= 3cm

-MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION ALUMINIO GOFRADO e=4mm
-IMPRIMACION ASFALTICA

-RELLENO PARA COMPOSICION DE PENDIENTES EXISTENTE

-JUNTA ENTRE TEJUELAS
(MORTERO POBRE)

- DESAGUE PLUVIAL @110 PVC
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