580

1

o

N

o)

aremb

Calle Tacu

PLANTA DE TECHOS

CALCULO ESTRUCTURAL EN PROCESO DE ESTUDIO
REFERENCIAS:

— Cubierta liviana +15.07 area 240

Lw 1 NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE RECTIFICARAN EN OBRA

ACCESO
TACUAREMBO
1580

CORTE A-A

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA

cerencapE  [oswx  ARCHIVO BPS- TACUAREMBO 1580
PROYECTOS CAMBIO DE CUBIERTA LIVIANA

DEPARTAMENTO PLANO DE LAMINA N*
DE

R0 EoTos UBICACION DE SECTOR
AQ5

SECCION: 1 DEPARTAMENTO: |\ LOCALIDAD: VONTEVIDEO
FECHA: EQUIPO TECNICO: JEFE SECC:
07/20
Arq. Natalie Sobot ARQ. C. REBOLLO
ESCALA: JEFE DEPTO:
1/200 ARQ. F. BERRUTTI
RUTA DE ARCHIVO DIGITAL: GERENTE:
ARQ. R. CHELLE
DIRECTOR:
SR. S. BORSARI




N
4.05 .
¢ ¢
0.31 4.05 : 15.38 0.29
A A A A A
¢ P ¢4
= | N
' DETALLE 1 :
r—————— 1 .
= " D +12.63
JR— | ! T
| }
© T L $+13.95
CUBIERTA LIVIANA A CAMBIAR
[ 7V INCLINACION 34° DETALLE 6
| | it
— ” ” 7V L |
_ AREA PARCIAL DE TECHO: 113 m?
L CUBIERTA LIVIANA A CAMBIAR
INCLINACION 10°
: DETALLE 5 %
CUMBRERA NIRINIRIAI : °
15,07 ” | | -
(I ]
?\_\_.ww DETALLE|2 7v
| a
| |
A |
L 44 A
CUBIERTA LIVIANA A CAMBIAR
INCLINACION 10°
AREA PARCIAL DE TECHO: 109 m?
Lwi 418
CUBIERTA LIVIANA A CAMBIAR CALCULO ESTRUCTURAL EN PROCESO DE ESTUDIO
Af INCLINACION 34° 7V
. . REFERENCIAS:
DETALLE|3 @+13.95 DETALLE 4
. r——=-"T1T777 l . T T TIT T
— “ _ |Gl TA M@M m | E A demoler
_ “ n _ m _ ] & _H_ Existente
T ——— T ) [ ——— J
0.31 4.05 L < | 15.67 | 0.30 1.75 0.30
. ¥ (i ¢ NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE RECTIFICARAN EN OBRA
H6 BARANDA DE SEGURIDAD
HIERRO PINTADO TECHO NUEVO: PLACA COMPUESTA
CHAPA SUPERIOR - ACERO GALVANIZADO
CAPA INTERMEDIA - AISLANTE TERMICO Y OBRAS PUBLICAS
CHAPA INFERIOR - ACERO GALVANIZADO
PINTADO COLOR BLANCO DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA
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SRR N\ -TODOS LOS PERFILES Y ACCESORIOS SERAN EN
N X TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.
N \
w 7. N\ A -LAS ABERTURAS DEBERAN ESTAR SIEMPRE
O. o AN /.@O/ PROTEGIDAS CON GRASA O PLIETILENO.
o VF / AN -TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN
o Vidrios fijos AN N OBRA.
i 0 N \
Vidrios fijos — n N N
— 7
N N AN
o Y Perfiles de aluminio OO
© N\ N\
» (o] o \ N
Perfiles de aluminio © N // P
c : -
Pafio mévil: proyeccién \ « -
o
0.74 0.70 v
1.50
— 0.74 0.74 A
A1: cantidad 2 simétricas
linea Probba o similar. 1.47
-TODOS LOS PERFILES Y ACCESORIOS SERAN EN
TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.
-LAS ABERTURAS DEBERAN ESTAR SIEMPRE
PROTEGIDAS CON GRASA O PLIETILENO. @ mwO »_ Nm
.
-TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN 1 .WQ \

A3: cantidad 2 simétricas
linea Probba o similar.

OBRA.

/~

Vidrios fijos

Perfiles de aluminio

0.93

.63

VF

1

A2: cantidad 2 simétricas
linea Probba o similar.

-TODOS LOS PERFILES Y ACCESORIOS SERAN EN

TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.

-LAS ABERTURAS DEBERAN ESTAR SIEMPRE
PROTEGIDAS CON GRASA O PLIETILENO.

-TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN

OBRA.

0.69

VF

A4: cantidad 1
« linea Probba o similar.

-TODOS LOS PERFILES Y ACCESORIOS SERAN EN
TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.

0.23

-LAS ABERTURAS DEBERAN ESTAR SIEMPRE

PROTEGIDAS CON GRASA O PLIETILENO.

-TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN
OBRA.

0.83

Pafio movil: proyeccion

Vidrios fijos

0.89

Perfiles de aluminio

CANALON

CAMBIO DE PENDIENTE

CUMBRERA

CORTE B-B

CERCHA 1 DE BORDE

Esc. 1:50

BARANDA DE SEGURIDAD

F

+11.59

CORTE C-C
CERCHA INTERMEDIA
Esc. 1:50

2.06

1.80

Ab5: cantidad 1
linea Probba o similar.

-TODOS LOS PERFILES Y ACCESORIOS SERAN EN
TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.

-LAS ABERTURAS DEBERAN ESTAR SIEMPRE
PROTEGIDAS CON GRASA O PLIETILENO.

-TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN
"\ OBRA.
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Zdcalo en cercha de borde bajo aberturas.

I

de la cubierta plana contigua.

A construir para dar cierre a la impermeabilizacion JFECHA:

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES
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DETALLE 1 esc. 1:10

Remate de canalon y encuentro

con cubierta plana

o
3
o

DETALLE 4 esc. 1:10
Canalén apoyado en cercha
de hormigén armado

=
220022

Frontalin de canalén
a realizar en mamposteria.

\

0.45

DETALLE 2 esc. 1:10
Punto medio de cerchas

DETALLE 3 esc. 1:10
Canalén y columna de bajada

Cercha de hormigén armado existente

Cubierta: Placa tipo Confortpanel
Chapa superior - acero galvanizado pintado color gris
Capa intermedia - poliuretano (PIR)

Chapa inferior - acero galvanizado pintado color blanco
Espesor = 3 cm

Gancho 9 8 con rosca

PENDIENTE DE VERIFICACION

0.63
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Cubierta: Placa tipo Confortpanel

Chapa superior - acero galvanizado pintado color gris

Capa intermedia - poliuretano (PIR)

Chapa inferior - acero galvanizado pintado color blanco

Espesor = 3 cm

Gancho @ 8
con rosca
PENDIENTE DE VERIFICACION

Correa perfil C
galvanizado 16 cm
PENDIENTE DE VERIFICACION

Cercha de hormigén

armado existente

Canalon de chapa
galvanizada calibre 18

Bandejas de metal desplegado
con marco de perfil L de hierro
soldada a ménsulas
PENDIENTE DE VERIFICACION

encuentro con cubierta plana de pluvial Cubierta: Placa tipo Confotpanel
/ Chapa superior - acero galvanizado pintado color gris
Capa intermedia - poliuretano (PIR)
Chapa inferior - acero galvanizado pintado color blanco
Espesor = 3 cm
-CERCHA DE HORMIGON GALPON —— o Gancho @ 8 con rosca )
PENDIENTE DE VERIFICACION
. _ Correa perfil C
va_w,nwm_mnvn_um_mmz_w»m HORMIGON 50x50 e= 4cm galvanizado 16 cm
) ] ) Canalén de chapa PENDIENTE DE VERIFICACION
-MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION ALUMINIO GOFRADO ef4mm g galvanizada calibre 18
-IMPRIMACION ASFALTICA s Embudo a definir
-RELLENO PARA COMPOSICION DE PENDIENTES EXISTENTES o PENDIENTE DE VERIFICACION
- SUBIR PRETIL PARA RESPALDO DE Columna de pluvial existente
MEMBRANA ASFALTICA. H6 baranda de mwoc_.mn_mn_ hierro fundido
Babeta de chapa
- TERMINACION EN PRETILES: galvanizada calibre /18
Manos cruzadas de Sika Fill Elastico 0,6 kg/m2 a 0,9 kg/m2 Planchuela espesor m '
o dimensiones = 20 cm x 20 o+ o-ps
I - ol Lo

218 roscadas profundidad
s 20 cm anclados mediante

Sikadur - 32 gel

Muro medianero
existente

DETALLE 5 esc. 1:15

Encuentro entre placas
cambio de pendiente

Cubierta: Placa tipo Isoroof

Chapa superior - acero galvanizado pintado color gris
Capa intermedia - poliuretano (PIR)
Chapa inferior - acero galvanizado pintado color blanco

Espesor =3 cm

Gancho @ 8
con rosca

Correa perfil C galvanizado 16 cm

PENDIENTE DE VERIFICACION

Babeta de chapa
galvanizada calibre 18

NN NN RN RN
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Ménsulas h variable

amurado a viga o pared
mediante tacos expansivos
PENDIENTE DE VERIFICACION

Babeta de chapa
galvanizada calibre 18

H6 baranda de seguridad

Planchuela espesor 3
dimensiones = 20 cm x 20 cm

Sikadur - 32 gel

218 roscadas profundidad
20 cm anclados mediante

o

Muro medianero existente

27N
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DETALLE 6 esc. 1:15
Cumbrera

Tornillo 2" con arandela

Membrana asféltica espesor 4mm

Relleno de poliuretano

Curia relleno de poliuretano

Cumbrera chapa galvanizada calibre 26
pintada color gris (conformada en sitio)

CALCULO ESTRUCTURAL EN PROCESO DE ESTUDIO
NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE RECTIFICARAN EN OBRA
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Cantidad 2 simétricas
Reja de seguridad

Terminacién una mano de antiéxidoy 2 0 3
manos de pintura esmalte color blanco.

Marco planchuela 1/2 x 1"

Refuerzo horizontal

planchuela 1/2 x 1"

Varillas verticales

@12 c/12 cm

Amurada con @12

Cantidad 2 simétricas

Reja de seguridad

Terminacion una mano de antioxidoy 2 0 3
manos de pintura esmalte color blanco.

Cantidad 2 simétricas
Reja de seguridad

Terminaciéon una mano de antioxidoy 2 0 3
manos de pintura esmalte color blanco.

Marco planchuela 1/2 x 1"

Refuerzo horizontal

planchuela 1/2 x 1"

Varillas verticales

@12 ¢/12 cm

Amurada con @12

Marco planchuela 1/2 x 1"

Varillas verticales

@12 ¢/12 cm

Amurada con @12

Refuerzo horizontal

planchuela 1/2 x 1"

Marco fijo

Cantidad 1
Reja de seguridad

Terminacion una mano de antiéxidoy 2 o 3

manos de pintura esmalte color blanco.

Marco planchuela 1/2 x 1"

Varillas verticales

//

@12 ¢/12 cm

Amurada con @12

//

4

4

BARANDA DE SEGURIDAD:

Son 13 parios de 1.25m de largo.
Terminacién una mano de antiéxido y 2 0 3 manos
de pintura esmalte color blanco.

Planchuela de hierro 2" x3"
colocar con pendiente negativa
hacia el galpén para colaborar
con el escurrimiento del agua

V4

0.18

Varilla de hierro @12

Planchuela de hierro 2" x3"

vertical

0.18

Varilla de hierro @12

0.90
0.90
0.18

Varilla de hierro @12

0.18

Varilla de hierro @12

0.18

Planchuela espesor
dimensiones = 20 cm x 20 cm

208 roscadas profundidad 20 cm
P ) F L& i

I

L
I

anclados mediante Sikadur - 32 gel i

1.25

CORTE ALZADO

Refuerzo horizontal

/

f

planchuela 1/2 x 1"

Cantidad 1

Reja de seguridad con pafio movil

Terminaciéon una mano de antioxidoy 2 0 3
manos de pintura esmalte color blanco.

/4

/

UBICACION REJAS Y BARANDA DE SEGURIDAD

planchuela 1/2 x 1"

Varillas verticales

@12 ¢/12 cm
Amurada con @12

Marco movil

L 1"x1"

Cajon de chapa para

cerradura de seguridad
tipo Star

Refuerzo horizontal

planchuela 1/2 x 1"

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE RECTIFICARAN EN OBRA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA

GERENCIADE OBRA:
ESTUDIOS Y
PROYECTOS

ARCHIVO BPS- TACUAREMBO 1580
CAMBIO DE CUBIERTA LIVIANA

DEPARTAMENTO PLANO DE
DE

PLANILLAS DE HIERRO

LAMINA N*

PROYECTOS _|_ O \_
SECCION: 1 DEPARTAMENTO: |\ LOCALIDAD: VONTEVIDEO
FECHA: EQUIPO TECNICO: JEFE SECC:
07/20
ESCALA Arq. Natalie Sobot JEFE DEPTO ARQ. C. REBOLLO
1/20 1/50 ARQ. F. BERRUTTI
RUTA DE ARCHIVO DIGITAL: GERENTE:
ARQ. R. CHELLE
DIRECTOR:
SR. S. BORSARI




