DETALLES DE ARMADURAS DE DADOS EN MURO EXISTENTE
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A=2310
E=208
ESTRIBO ESTRIBO
2 ESTRIBOS VERTICAL & 8 VERTICAL HORIZONTAL

2 ESTRIBOS HORIZONTALES @ 8

LOS PERFILES APOYAN 13cm SOBRE EL DADO Y SE SUELDAN A LAS
BARRAS. SE REALIZAN DADOS DENTADOS PARA LOGRAR UNA MEJOR
TRABA.

PROCEDIMIENTO DE APOYO DE PERFIL EN DADOS:
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-SE PROLONGAN LAS BARRAS DE LOS DADOS HASTA LA

CARA SUPERIOR DE LOS PERFILES.

-SE LLENAN LOS DADOS HASTA LA CARA INFERIOR DE LOS

PERFILES.

-SE POSICIONAN LOS PERFILES, SE SUELDAN A LAS BARRAS
Y LUEGO SE LLENA DE HORMIGON HASTA LA CARA SUPERIOR

DE LOS PERFILES.
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DETALLES DE DENTADO EN LOSA EXISTENTE PARA RECIBIR LOSA NUEVA
DETALLE DE ARRANQUE DE PILAR SOBRE P.B.
DETALLES DE VIGAS DE APOYO EN CUBIERTAS DE ISOPANEL ARMADURA DE
o o LOSA NUEVA
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DETALLE DE PILAR METALICO SOBRE ARMADURA DE ENTRE LOSA
VIGA DE BULONES GALVANIZADOS %' PILAR DE HORMIGON EXISTENTE Y NUEVA
- e (2 BULONES POR PANEL) o |, LOSA EXISTENTE
A =+ | 1F
m o \ /o o ]| PLATINA E:10mm LA LOSA EXISTENTE SE DEBERA PICAR DE FORMA DENTADA COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN
SUPERIOR, 20cm DE PROFUNDIDAD ALTERNANDO CADA 30cm. DONDE NO SE RETIRA LOSA

@6c/15

3112 SOLDADO
A PLATINA

PILAR DE H.A.

EN P.B.

EXISTENTE SE DEBERAN COLOCAR 2 ANCLAJES QUIMICOS CUYAS DIMENSIONES SE INDICAN EN
EL DETALLE.ANTERIOR.

LA ARMADURA DE LA LOSA NUEVA SE LLEVERA HASTA AL BORDE DE LA LOSA EXISTENTE. ANTES
DE RELLENAR DE HORMIGON SE DEBERA DE PINTAR EL BORDE CON SIKADUR 32 GEL.

NOTACION DE PILARES

_H_ Pilar que nace
- Pilar que sigue

- Pilar que termina

SE MODIFICO LA LOSA SOBRE LA ESCALERA

REVISION: 22 de FEBRERO de 2021

REVISION: 21 de SETIEMBRE de 2020
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