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1. LAS BARRAS A INTRODUCIR EN LOS CAÑOS DE HORMIGÓN SE

ANCLARÁN QUÍMICAMENTE CON ADHESIVO DE ALTAS

PRESTACIONES DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 60 N/MM2 (7

DÍAS, 20ºC, ASTM D695), RESISTENCIA A FLEXIÓN 12,5 N/MM2 (7

DÍAS, 20ºC, ASTM D790), RESISTENCIA A TRACCIÓN 24 N/MM2 (7

DÍAS, 20ºC, ASTM D638).

2. EL DISEÑO DE LOS ANCLAJES Y ENSAYOS SON DE ACUERDO A

LA NORMA ETAG 001 (GUIDELINES FOR EUROPEAN TECHNICAL

APPROVAL OF METAL ANCHORS FOR USE IN CONCRETE).

3. LOS ANCLAJES ESTARAN EN LA MITAD DEL ESPESOR DEL

FONDO DE LOS CAÑOS DE HORMIGÓN SEPARADOS A 25 CM

ENTRE ELLOS.

8. REALIZAR LAS PERFORACIONES CON TALADRO DE DIÁMETRO

8 MM PARA ANCLAJE DE Ø6 . LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR

LIMPIAS, EXENTAS DE POLVO Y PARTÍCULAS SUELTAS.

9. PARA ADHERIR LA LOSA DE ZAMPEADO CON LOS CAÑOS SE

UTILIZARÁ ADHESIVO EPOXI DE RESISTENCIAS MECÁNICAS A

COMPRESIÓN 900 KG/CM2 (10 DÍAS, ASTM D695), A FLEXIÓN

340 KG/CM2 (10 DÍAS, ASTM C 580), ADHERENCIA > 130 KG/CM2

(ASTM C 882).

ESPECIFICACIONES DE ANCLAJE QUIMICO

LOSA DE ZAMPEADO

FONDO DEL CAÑO

Ø 6 / 25
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1. EL PAV
IMENTO D

E HORMIG
ÓN SOBR

E EL PUEN
TE SERA 

CONSTRU
IDO EN

PAÑOS A
LTERNOS

 SOBRE L
A TOSCA

 CEMENT
ADA LA C

UAL SERÁ
 NIVELAD

A Y

RECOMPACTADA PARA TAL FIN.

2. SE USA
RA HORM

IGÓN DE 3
00 kg/cm2

NOTAS:

3. LAS JUNTAS HAN SIDO DISTRIBUIDAS DE MANERA TAL QUE EL AREA DE LOS

PAÑOS N
O SEA MA

YOR DE 1
8 m

2

 PARA EV
ITAR EL E

FECTO DE
 LA RETR

ACCIÓN

DEL HOR
MIGÓN.

4.EN LAS 
JUNTAS, 

LA PRIME
RA BARR

A DE UNIÓ
N O PASA

DOR, SEG
UN

CORRESP
ONDA, SE

 COLOCA
RÁ JUSTO

 EN LA MI
TAD DE C

ADA PAÑ
O Y LUEG

O

LAS REST
ANTES H

ACIA AMB
OS LADO

S SEGUN
 LA SEPA

RACIÓN I
NDICADA

 EN LOS

DETALLES DE JUNTAS.
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