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1. GENERALIDADES

Esta memoria refiere a las obras a ejecutar en la escuela N° 24 en el barrio Bella Vista,
Departamento de Montevideo, ubicada en la Avenida Agraciada 3125.

Los trabajos, en términos generales, comprenden:
e Retiro de 2 aulas existentes prefabricadas (apareadas).
e Suministro, montaje y retiro de 2 aulas y sus respectivas galerias, por un periodo a
determinar por PAEPU/ANEP.

e Conexién eléctrica de las aulas.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento
necesarios para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos
los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor
para dar correcta terminacidn y una construccidén esmerada, en un todo de acuerdo a las
normas del arte del buen construir.

Las tareas previstas en esta Memoria Constructiva Particular (MCP), se deberan desarrollar en
un todo de acuerdo con la Direccion de Obras de PAEPU (Ex MECAEP).

Esta memoria es complementaria de todas las especificaciones referentes a los materiales y
procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la Memoria
Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo expresado en los
presentes recaudos. En caso de existir contradiccidn se estard a lo que resuelva la Direccién de
Obra.

El acceso al local para realizar los trabajos se coordinard con la Direccidn de la Escuela. En
particular, de realizarse los mismos durante el afio lectivo, se deberdn extremar los cuidados
para no afectar los locales habilitados. Se pondra especial cuidado en la construccién de las
obras complementarias que impidan el acceso de los nifios a la zona en que se esté
trabajando, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifique omision del cumplimiento de las previsiones solicitadas asi como de las normas de
seguridad e higiene vigentes.

Se tendrd en consideracion que los trabajos a realizar se realizaran simultdneamente al
funcionamiento normal de la escuela, por lo que se tomaran las previsiones necesarias para no
afectarlo.

Advertencia general.- El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen
para todas las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE,
OSE, ANTEL, etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas,
etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica, asi como el mantenimiento y
reposicidn de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos servicios
generales pasen por el frente de la obra a construirse.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos sélo deberdn haberse
formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido
para tal fin. No se admitirdn bajo ninguin concepto reclamacién alguna aludiendo no haber
comprendido el contenido de los recaudos.
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Proteccion y seguridad

Se dispondran las medidas necesarias para proteger la integridad del local escolary
especialmente la integridad de los nifios y personas durante la realizacidn de los trabajos. Con
especial precaucion en aquellos trabajos que puedan causar accidentes del personal, asi como
manchas, roturas, derrames, etc.

El plan de seguridad de obra (previamente aprobado por el M.T.S.S.) y los ajustes necesarios
durante el proceso de ejecucion de la misma seran realizados por el prevencionista del
Contratista, quien ademas tendra a su cargo la responsabilidad de instruir al personal de obra
asignado al efecto.

En caso de omisiones que ocasionen multas u otro tipo de penalizaciones, el Contratista sera el
Unico responsable, siendo de su cuenta y cargo los pagos y responsabilidades consecuentes.
Todos los planes de seguridad seran debidamente firmados y seran de entera responsabilidad
del técnico del Contratista.

2. ESPECIFICACION DE AULAS

Se solicita el montaje de 2 aulas modulares.

El servicio incluira el suministro, instalacion, montaje y retiro de las aulas en sector de patio
indicado en gréfico adjunto.

Las especificaciones y graficos adjuntos son indicativas de las caracteristicas requeridas y los
trabajos incluidos. La empresa entregara junto a su propuesta econédmica especificaciones de
las aulas ofertadas.

FUNDACIONES.

A efectos de comparacién de las ofertas se considerara la construccién de bases para el apoyo
de cada aula, 12 por aula. Seran de hormigdén armado de 45x45cm, de 60cm de alto y
sobresaldran 15cm. Del nivel de piso natural, se apoyaran sobre terreno firme compactado. Se
armaran con jaula conformada por aros 3@8 en los dos sentidos, considerando 3cm de
recubrimiento. Se nivelaran de forma de asegurar la horizontalidad del conjunto.
DIMENSIONES

Las dimensiones de cada aula seran, aproximadamente, de 45 m2.

Altura minima 2.50mts.

CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES

Estructura metadlica en chapa plegada y pintada

Los mddulos seran construidos a partir de estructura de acero, con paredes aisladas
térmicamente.

Los postes esquineros seran construidos en perfil Normal L de 2”x3/16”, los largueros
inferiores y travesafios de piso en perfiles de chapa plegada de 1/4” y 1/8”de espesor
respectivamente y los largueros superiores centrales en Perfil normal 8.

Paredes y techo de Panel Aislante
Nucleo aislante térmico de un espesor minimo de 100mm, con las siguientes caracteristicas:
Peso especifico aparente: entre 16 y 20 kg/m3

e Autoextinguible: clasificado como dificilmente inflamable.

e Coeficiente de conductividad térmica | = 0.040 (W/mK)

e Absorcién de agua: De 0.4 a 0.7 (porcentaje de volumen).
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e Elevada resistencia a la difusion de vapor de agua.
e Resistencia a la intemperie.
e Estabilidad dimensional.

Doble cobertura de chapa de acero con las siguientes caracteristicas:
e Lamina: Galvanizada y pre-pintada Calibre: N° 26 (0.493 / 0.500 mm)

e C(Calidad: Comercial SAE-1010, con bajo contenido de carbén.

e Pre-pintado: Revestimiento de acabado pintura poliéster espesor de 20 micras
aplicada sobre una base o primer de resina epoxi de 5 micras de espesor, sometidos a
un tratamiento de curado en horno.

e Proteccién: Film de polietileno

El ndcleo aislante y la chapa de acero se uniran entre si con un adhesivo . No se admitira
pegado manual sino mecanizado, debiendo utilizarse maquinaria adecuada que asegure un
contacto continuo y homogéneo.

Los semipaneles se uniran entre si mediante multiencastre en la aislacion térmica y junta de
encastre en la chapa o con perfiles H de aluminio anodizado. Todas las uniones seran selladas
herméticamente con sellador de siliconas.

Aberturas

5 ventanas de 1,20 x 1.05m serie 25 o mejor (50% de movilidad minima). Cristales
transparentes de 5mm.

1 puerta batiente maciza o de isopanel. La puerta debera incluir una cerradura tipo manotén
de acero inox 25mm con chapa de terminacién pegada y atornillada a la puerta. La puerta
debe batir hacia el exterior.

Piso

Piso de madera laminada con encolado fendlico de 20mm de espesor, para una sobrecarga de
400 kg por m2 atornillado a travesafios de perfiles “C” de hierro de 120x60mm cada 50 cms
con tornillos autoperforantes y autorroscantes, fresados. Sobre los chapones se colocara un
piso de vinilo.

CARACTERISTICAS GENERALES

Transporte e instalacion
Deberdn ser desarmables, transportables y autoportantes, permitiendo su transporte,
descarga y colocacion a través de las partes que la conformen, por su propia estructura.

Resistencia al viento
Las unidades resistiran vientos de acuerdo a norma UNIT.

Estanqueidad

El proveedor deberd asegurar la estanqueidad del conjunto incluyendo las uniones entre
aberturas y paredes. Los paneles aislantes de techos seran engrafados y los de pared
encastrados. No se admite el uso de una tira de membrana asfaltica sobre la unién de los
paneles como solucion a la estanqueidad.
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INSTALACION ELECTRICA (por aula).

6 artefactos de tubo luz dobles de 2x40 watts con louver doble parabdlico, color 83 (luz calida)
3 toma corrientes monofasicos

2 tomas Schuko

1 interruptor TM de iluminacién

2 interruptor TM de tomacorrientes

1 llave general 1l 25A

1 tablero con llaves térmicas y disyuntor diferencial (llave de 25-30mA) .

Acometida

La alimentacidn de la instalacion eléctrica se realizara a partir del tablero general. Cumplira
con todas las indicaciones reglamentarias (UTE). A partir de alli se realizaran las lineas
subterraneas con cable bajo goma que lleguen a una cdmara (40x40cm) ubicadas al pie de
cada aula. En caso de no ser viable enterrar la acometida se hard un tendido aéreo con cable
bajo goma con una guia en alambre galvanizado (previa autorizacion del técnico del
desconcentrado correspondiente).

Correra por cuenta del oferente la linea de de alimentacidn del tablero general a las aulas.

A partir de cada camara se realizard una instalacién aparente (slper - plastico en electro canal
que recorrera la cubierta por su punto alto, alimentando cada tablero con una instalacidn
aparente en canos galvanizados tipo DAISA.

Se deberd realizar una jabalina de descarga a tierra para cada aula.

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
Se deberd colocar por aula un equipo de aire acondicionado de 12000BTU minimo que permita
mantener temperaturas aceptables en el interior .

PERGOLAS Y ALEROS

La estructura estara conformada con perfiles normalizados de seccion tubular 80x40x2mm. Las
uniones entre pilares y vigas y entre vigas y tirantes se realizaran con soldadura continua. Las
soldaduras serdn pulidas y se dejara la superficie perfectamente plana, sin rebarbas.

La cubierta estara conformada por chapas de policarbonato transparente atornilladas a
perfiles tubulares de hierro.

Se le generara pendiente mediante separadores de tubulares de hierro de distintas secciones.
La distancia entre apoyos de las chapas no superard 1mt.

VARIOS

Junto a la oferta se debera entregar un juego de planos constructivos y de detalles y una
Memoria Descriptiva de los materiales a utilizar asi como de los procedimientos de
ensamblado en fabrica, de ensamblado en sitio y las recomendaciones para el transporte. La
no inclusion de esta informacidn habilitara a la Administracion a desestimar la propuesta.

ZOCALOS
MDF moldurados y pintados.
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