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GENERALIDADES:

La empresa constructora verificara con la Direccion de Obra si la version a utilizar de
esta Memoria y los planos entregados, corresponden a la ultima revision realizada y
apta para construir.

Todas las dimensiones y armaduras indicadas en los planos son las minimas
requeridas.

En el caso de que la empresa constructora por el motivo que sea quiera modificar
algun elemento estructural a dimensiones mayores, a mayor area de armadura, etc.,
no debera pasar mayores costos.

Podra también mediante consulta previa y escrita solicitar a la Direccién de Obra y por
su intermedio a nuestro Estudio las modificaciones deseadas, y éstas deberan ser
aprobadas por la Direccion de Obra y nuestro Estudio.

Para la ejecuciéon de la obra la empresa constructora verificara los niveles de
encofrado en plantas y planillas, asi como el acotado en planta y en detalles de
estructura, comparandolos con los planos de arquitectura.

La empresa constructora también verificara que los pases en losas, vigas y pilares
indicados en estos planos, coincidan con los expresados en los planos de las
instalaciones (sanitaria, eléctrica, acondicionamiento térmico, extracciones, etc.)
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1.- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

1.1.- Fundaciones

Segun informe geotécnico del Ing. José Prefumo (Diciembre 2020), la fundacion del
edificio se realizara mediante pilotes. (Inciso 5 Pag. 11)

Estos estaran calculados en base a las cargas y demas exigencias contenidas en los
planos, planillas y la presente memoria.

Dicho proyecto de pilotaje sera realizado por las Empresas especializadas en pilotaje,
basandose en los estudios y cateos que las Empresas deberan realizar.

Este proyecto debera ser aprobado por nuestro Estudio.
El contratista sera totalmente responsable de la correcta ejecucion del pilotaje.

No se permitira la perforacion de un pilote a menos de dos diametros de distancia del
centro de otro pilote que lleve menos de cuarenta y ocho horas hormigonado.

El error maximo de verticalidad que se admite en cada uno de los pilotes verticales es
del 2%, contado a partir del eje tedrico del pilote.

La ubicacién de los pilotes en planta, después de construidos, no debera diferir en mas
del 10% del diametro del pilote.

Como referencia se podra consultar la Norma NBR 6122 “Proyecto y Ejecucion de
Fundaciones”.
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1.2.- Armaduras

La totalidad de las armaduras serda de acero cuya _resistencia
caracteristica _sea _de fyk= 5000 kg/cm? ADN 500, segin Norma UNIT No. 843.
Se exigira al vendedor de acero el certificado de calidad.

La resistencia caracteristica fyk es el limite elastico caracteristico (fluencia).

La preparacion y colocacién de las armaduras se hara de acuerdo con lo establecido
en las plantas, planillas y detalles, observando las Normas UNIT correspondientes
(No. 843-844-845-846-968) siempre que las especificaciones en ellas contenidas no
se opongan a lo establecido en esta memoria y en los planos citados.

Los empalmes se permitiran siempre que el contratista demuestre que es imposible
obtener los hierros de las dimensiones necesarias. En los empalmes por
yuxtaposicioén, la longitud sera de 50 diametros.

Los empalmes por soldadura se realizaran a tope con preparacion en X 60 grados,
mediante soldeo con arco eléctrico, utilizando un metal de aporte cuya resistencia a la
extensién sea ligeramente superior a la del metal de base y cuya composicion quimica
se ajuste al mismo. Se evitara todo calentamiento anormal debiéndose con ese fin,
emplear la corriente mas baja compatible con el electrodo y las barras a unir y prever
pausas en la deposicion del metal de aporte para que la barra se enfrie hasta una
temperatura tolerable al tacto.

1.3.- Hormigén

El hormigén tendra una resistencia caracteristica de 300 kg/cm? (Normas UNIT
NM 33 — 55 -67 —68 — 77 — 101 — PNM 05 — 1050/98).

La resistencia caracteristica del hormigdn es aquel valor que presenta un grado de
confianza del 95 por ciento, es decir, que existe una probabilidad del 0.95 de que se
presenten valores individuales de resistencia de probetas mas altos que fck.

La resistencia caracteristica debera ser estudiada en profundidad por medio de
ensayos adecuados. Se debera tener clara ademas la trazabilidad de cada camion.
Para la preparaciéon del hormigdn se aplicara la Norma UNIT 104 - 97 siempre que las
especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria.
Los materiales a emplearse cumpliran las especificaciones contenidas en las Normas
UNIT correspondientes: para cemento Normas UNIT Nos. 20 — 525 — 854 — NM15 —
NM18 — NM65; para aridos Normas UNIT Nos. 84 — 102 — 957 — 958 — NM30- NM32 —
NM44 — NM46 — NM49 — NM51.

La Direccion de Obra podra ordenar la realizacion de los ensayos que juzgue
necesarios para determinar la calidad, resistencia y otras condiciones de los
materiales, hormigones y/o partes de la estructura realizada cuando sospeche que no
se ajustan a las especificaciones. Estos ensayos se realizaran de acuerdo con la
Norma UNIT que corresponda. La preparacién y curado de los ejemplares cilindricos
para los ensayos del hormigdn se haran segun la Norma UNIT NM 77:96.

Para el hormigon de 300 kg/cm? el médulo de elasticidad (o médulo de deformacion)
sera mayor o igual a 320.000 kg/cm?.
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La determinacion del modulo se realizara mediante ensayos que seran del orden, en
cantidad, del 10% de los ensayos realizados para la resistencia.

El médulo de deformacién depende del tipo de arido, del tamafio del arido, de la
relacion agua/cemento, de la humedad, del curado temprano y en especial de la edad.

A los efectos de realizar un correcto llenado, se usara un hormigdén de consistencia
fluida.

La dosificacion del hormigon sera tal que no se produzca segregacion en el vertido.

Se debera tener especial atencion en el llenado de los pilares.

Para verificar que no existe segregacion, en algunos pilares (1 de cada 5) se dejaran
ventanas en la parte inferior.

Vibrado del hormigén:

Con hormigones bien dosificados es dificil producir un exceso de vibracion. Es mas
comun la falta de vibracién que el exceso.

En general se recomienda los vibradores de alta frecuencia.

En losas los vibradores deben usarse horizontalmente.

Se insertara rapidamente el vibrador en el hormigén. El aire escapa mas facilmente a
través del hormigén poco vibrado.

No se permitira que el vibrador toque las paredes del encofrado. Se mantendra por lo
menos a 5¢cm de los costados y siempre del lado interior de la armadura.

Se movera el vibrador hacia arriba y hacia abajo lo que ayuda a salir el aire.

El vibrador se insertara de manera que las zonas vibradas se solapen parcialmente
unas con otras. Un vibrador con botella de 65mm de diametro y 25cm de radio de
accion debe ser insertado por lo menos cada 45cm. En hormigones vistos cada 30cm.

Se bajara el vibrador de forma de que penetre por lo menos 10cm en la capa
anteriormente colocada.

Retirar el vibrador lentamente y con movimientos hacia arriba y hacia abajo. En
mezclas muy viscosas eso ayuda a cerrar el agujero por donde entro el vibrador.

Cuando se levanta el vibrador y la botella comienza a salir del hormigén hay que
sacarlo rapidamente. Si no se hace asi, el vibrador produce mucha agitaciéon en la
superficie e introduce aire.

Apagar el vibrador cuando no esta dentro del hormigon.

Nivelacion del hormigén:

Con la consistencia pedida, la nivelacién en losas se realiza sin dificultad. A los efectos

de obtener el espesor solicitado, se recomienda trabajar con guias metalicas (angular
superior con patas de hierro redondo).
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1.4 Mano de obra

Se utilizaran siempre obreros especializados para cada una de las funciones
especificadas en la fabricacion y puesta en obra del hormigdn armado. Estos obreros
operaran bajo las 6rdenes inmediatas de un encargado del contralor técnico de las
construcciones de conformidad con el proyecto y las instrucciones de la direccion.

1.5 Ejecucion de las obras

Se realizara de acuerdo con lo determinado por la Norma UNIT 1050, siempre que en
esta memoria no se especifique lo contrario. Se complementara la citada norma con
las siguientes especificaciones:

a) Los errores admitidos en la ubicacién y dimensiones de las piezas, seran como
maximo de 1cm en la ubicacién de ejes de pilares, de vigas y de Smm en la
verificaciéon de aristas y caras de pilares considerados entre losa y losa, siempre que la
reproduccion del defecto no signifique el descentramiento de la pieza.

b) No se permitira el uso de elementos distribuidores del hormigén, que alteren la
homogeneidad del mismo y/o afecten la rigidez del encofrado o la obra hecha.

c) El hormigoén se colocara en general en capas horizontales continuas. En muros de
contencién o en vigas altas no se usaran capas mayores de 50 cm.

Las capas deberan sucederse de forma tal que cada una sea colocada y apisonada
antes que la precedente empiece a fraguar, para evitar la superficie de separacion
entre las mismas.

Para el caso de seguir sobre capas de hormigdn ya fraguado, se limpiaran con chorro
de arena o se picaran y lavaran prolijamente dichas superficies y previo colado de una
lechada de portland a modo de mordiente, se seguira colocando el hormigén.

Mientras el hormigon esté blando no se le debe fretachar o enlucir con la llana.

d) La Direccidén no tolerara en absoluto las superficies cascadas de hormigén lavado
que se formen en la parte inferior de las vigas, ni partes de la construccion en las que
el hormigéon resulte con huecos, poros y otros defectos que a su juicio sean
inconvenientes para la misma.

En este caso el elemento afectado sera quitado y reemplazado a costa del Contratista.

e) No se admitira el uso de productos quimicos para descender el punto de
congelacion del hormigén, reservandose la direccién el derecho de admitir sustancias
y/o procedimientos que mejoren la laborabilidad de las mezclas y /o su velocidad de
fraguado y endurecimiento.

DURAZNO 2004 Tel./Fax (00598) 2410 5677 (00598) 2410 5680
Email: magpolli@adinet.com.uy - Cod. Postal 11200 - MONTEVIDEO - URUGUAY




MAGNONE - POLLIO

Ingenieros Civiles
ESTRUCTURAS

f) Habra que evitar el mayor numero posible de juntas de construccién no pudiéndose
dejar de llenar completamente ningun elemento importante a juicio de la direccion.
Cuando al cabo de una jornada de trabajo quede un elemento a medio llenar, se hara
en forma que la superficie de hormigéon forme una pendiente tan fuerte como sea
posible, evitdndose la formacién de una capa delgada de escurrimiento que daria
luego origen a una superficie cascada. En todos los casos las juntas de hormigonado
deberan ser aprobadas por la direccion.

Cuando se retome el llenado de una pieza importante la uniéon se hara con SIKADUR
32 GEL o similar, habiendo preparado la superficie como se indicé anteriormente.
Simultaneamente se unira de la misma manera un testigo cilindrico que se habia
llenado parcialmente con la cara superior a 60°.

g) Curado del hormigon:

Debe darse especial atencién al curado del hormigoén, para ello debe realizarse un
CURADO TEMPRANO y luego un CURADO NORMAL.

El curado temprano tiene fundamental importancia para las losas. Esta dirigido a evitar
la fisuracién plastica. Debe comenzar apenas desaparece el brillo del agua en la
superficie. En ese momento debe regarse con una fina llovizna aun cuando el material
esta fresco. Esto puede ser luego de transcurrida una hora y media desde el comienzo
de la colocacién. Se prolongara hasta comenzar el curado normal. Este se hara
mediante riego, manteniendo las superficies mojadas durante tres dias como minimo.

Se podran usar para el curado temprano, productos especiales como el “Antisol” o
similar.

h) La Direccion se reserva el derecho exclusivo de modificar los plazos de curado y
retiro de encofrados y apuntalamientos senalados en la norma citada.

i) Los encofrados y apuntalamientos estaran calculados para resistir sin deformacion
alguna, la presion de un fluido de 2500 kg/m3 y ademas los golpes a que se le somete
durante el llenado, o las presiones desarrolladas en los elementos vibrados.

Se tomaran todas las precauciones posibles desde el punto de vista del calculo
y constructivo para que en el momento del llenado no ocurra ninguna
deformacion.

Los elementos usados para apuntalar, deberan dimensionarse teniendo en
cuenta su altura y para soportar la carga en el llenado sin que se produzca
ninguna deformacioén. Una vez que se desencofre en el tiempo estipulado, al
reapuntalar se deberan tener en cuenta las mismas precauciones. Durante todo
este periodo la estructura de hormigén y la del apuntalado NO DEBEN
DEFORMARSE. Es necesaria la aprobacion de las memorias de sistemas de
encofrado por parte de la Direccion de Obra.

Una vez terminados los encofrados, el Contratista solicitara la aprobacion de los
mismos a la Direccion, con la suficiente anticipacion, debiéndose presentar
completamente terminados, apuntalados, contraventados, limpios de materias
extrafias y bien mojados, si son de madera, en forma que hayan podido ser previstos
los efectos producidos por las dilataciones y contracciones de la madera. Hecha la
inspeccion por la Direccion, ésta autorizara la habilitaciéon de los moldes a los efectos
de la prosecucion de los trabajos.
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j) En todos los casos de fundaciones y de muros de contencion, se preveran los
apuntalamientos de los encofrados necesarios para contrarrestar cualquier clase de
empujes sin que se produzcan desmoronamientos y deformaciones.

k) Una vez realizado el desencofrado se cortaran cuidadosamente todos los alambres
salientes y se eliminaran las rebarbas, huecos y otras irregularidades, de manera de
obtener una terminacion prolija de las superficies de hormigén, reciban éstas una
terminacion posterior o no.

I) Los elementos de hormigdn cuyas superficies deban, de acuerdo con las
especificaciones, quedar "vistas" seran llenadas tomando precauciones especiales
que eviten todo defecto en las mismas. Las juntas de construccién se realizaran segun
las lineas preestablecidas por la direccién de la obra, segun las cuales se dispondran,
a efectos de formar una "bufa", varillas de madera cepillada prolijamente clavadas
sobre el encofrado.

Se emplearan encofrados conformados por chapones nuevos, prolijamente colocados
cuyo despiezo se coordinaran en obra.

m) Contraflecha:

Si existiera algun elemento cuya luz exceda los 5 m y no estuviera expresada su
contraflecha, el contratista debera solicitar a la Direccion de Obra la contraflecha
prevista para esas piezas.
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2.- ESTRUCTURA METALICA

El acero tendra una tension de fluencia de 2.400 kg/cm>.

El fabricante debera cumplir estrictamente con los perfiles, secciones,
espesores, tamano, pesos y detalles de fabricacion que se muestren en los
planos. La sustitucion de materiales o la modificacién de detalles se hara solo
con la aprobacion de la Direccién de Obra.

Se deberan cotizar refuerzos de alma, placas de apoyo, bulones, etc. que sean

necesarios para una buena construccion, estén o no expresados en nuestros
planos.

3.- ANEXO (CATEOS EN FUNDACIONES EXISTENTES)

Se realizaron 4 cateos en los puntos indicados (fig.1), para conocer las dimensiones y
el estado de las fundaciones existentes debajo de los muros.
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Figura 1 — Posicion de los cateos en el terreno.

DURAZNO 2004 Tel./Fax (00598) 2410 5677 (00598) 2410 5680
Email: magpolli@adinet.com.uy - Cod. Postal 11200 - MONTEVIDEO - URUGUAY




MAGNONE - POLLIO

Ingenieros Civiles
ESTRUCTURAS

CATEO 1 — ADSCRIPCION

Fundacién de mamposteria con una profundidad aproximada de 1,50m.
Ancho 45cm.
En el fondo de la misma se observa arcilla con suelo organico.

En la base del muro se observa una carrera de fundacién de hormigén del
ancho del muro y altura 17cm.
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CATEO 2 - AULA
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Fundaciéon de mamposteria con una profundidad aproximada de 1,70m.
Ancho 45cm.
En el fondo de la misma se observa arcilla con suelo organico.

En la base del muro se observa una carrera de fundacién de hormigdén del
ancho del muro y altura 30cm.
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CATEO 3 - PATIO

Fundacion de mamposteria con una profundidad aproximada de 1,20m.
Ancho 45cm.
En el fondo de la misma se observa suelo organico.

En la base del muro se observa una carrera de fundacién de hormigén del
ancho del muro y altura 30cm.
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CATEO 4 - MURO DE FACHADA

Fundaciéon de mamposteria con una profundidad aproximada de 1,20m.
Ancho 40cm.
En el fondo de la misma se observa suelo organico.

La ubicacion de este cateo coincide aproximadamente con el cateo 1 del
informe de suelos.
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