            Montevideo, 17 de mayo del 2022
De nuestra consideración:
Por medio de la presente enviamos para vuestro conocimiento una consulta recibida y su respectiva respuesta, referente a el Concurso de Precios 07/2022
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN DE FACHADA, AZOTEA Y TRABAJOS EN EL INTERIOR DEL LOCAL UBICADO EN LA CIUDAD DE TREINTA Y TRES Y, POR LA IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DEL LOCAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROCHA, DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
Consulta 1: 
- Azotea de Rocha, se debe retirar la membrana, realizar limpieza del asfalcote, y luego pintar con membrana liquida?

- Azotea de Treinta y Tres, según memoria se debe retirar la membrana, pero en la visita se dijo que no se retiraría la membrana. Se dijo que se pintaría la loseta con la membrana liquida, sellando la junta entre losetas.

No creemos que seria la mejor opción, ya que las losetas son de protección mecánica y no elemento impermeabilizante. Lo ideal seria retirar las losetas, retirar la membrana y pintar.

Respuesta 1: “En atención a la consulta se aclara-
En Rocha se deberá remover y retirar la membrana existente. Para Treinta y Tres no se indica la remoción de las losetas.

En ambos casos se deberán preparar las superficies y demás tareas previas a la aplicación del nuevo producto. 

En la Memoria lucen fotos de azoteas en cada ciudad para aquellas empresas que no asistieron a la visita.”

Saluda a Ud. atentamente.

Por el Banco de Seguros del Estado      
