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OOm LUMINARIAS OOm ILUMINACION
O LUMINARIAS DE INTERIOR O ILUMINACION
// Luminaria de adosar estanca (IP65) para un tubo fluorescente T5 de 28 W
L1 color 830, cuerpo y difusor de policarbonato. Balasto electrénico con precaldeo ® CAJA DE CENTRO EMBUTIDA EN LOSA o SOBRE CR
‘ incorporado a la luminaria y precableado. Rendimiento mayor o igual a 85%. :
A Modelo similar al Marea de Lumenac, al Tornado de OMS o al Aqua de Philips. A
Luminaria de adosar estanca (IP65) para dos tubos fluorescentes T5 de 28 W CAJA DE BRAZO EMBUTIDA EN MURO
L2 color 830, cuerpo y difusor de policarbonato. Balasto electrénico con precaldeo |_®
incorporado a la luminaria y precableado. Rendimiento mayor o igual a 85%. EN GENERAL h=1.80m / EN CENEFAS h=1.40m Aprox. SOBRE N.P.T.

Modelo similar al Marea de Lumenac, al Tornado de OMS o al Aqua de Philips.

Aplique de pared y techo IP44 minimo con difusor de policarbonato opal, para LUMINARIA PARA ILUMINACION DE SEGURIDAD
L3 dos |lGmparas fluorescente compactas de 18W color 830. Balasto electrénico

con precaldeo incorporado a la luminaria y precableado. _
///—// Modelo similar al Nova Tonda Flat 330 de Lombardo. CAJA DE BRAZO h=2.00m SOBRE N.P.T.
DOWANIGht SemT profundo de embutir en_CIelorraso, tpo darkignt, con refiector
ini i | INTERRUPTORES

aluminio anodizado muy especular no iridiscente, para dos lGmparas
L4 fluorescentes compactas de 26 W color 830. Balasto electrénico incorporado a
la Iuminuria y precableado Rendlmiento mayor o igual al 60%. Modelo similar al INTERRUPTOR UNIPOLAR

. //////_,f L5 semi mate, para 4 tubos T5 de 14W color 830 Bulasto electr6mco warm start CAJA HONDA h=1.10m SOBRE N.P.T.

incorporado a la luminaria y precableado. Rendimiento mayor a 60% En
cielorraso de yeso se deberﬁn suministror Ias bridus de ﬂ}acién INTERRUPTOR BIPOLAR

/ dlfusor de ocrﬂlco opal para 4 tubos T5 de 14W color 830 IP4O Equipo CAJA HONDA h=1.10m SOBRE N.P.T.
L6 eléctrico (balasto electrénico) incorporado a la luminaria y precableado.
Rendimiento mayor o igual al 55%. En cielorraso de yeso se deberan
suministrar las bridas de fijacion correspondientes. Modelo similar al Relax Oﬁal INTERRUPTOR DE COMBINACION
L7 potencia 10W/36°/12V y 1700cd minimo, color blanco célido 2700K eficiencia CAJA HONDA h=1.10m SOBRE N.P.T.
mTnima 35lm/W e IRC mayor a 75. Modelo de I&mpara Master LED de Philips.
Trunsformador‘incgrpo‘ran‘ﬁo a la luminaria y precableado. D TOMAS Y FU ERZA MOTR'Z
Luminaria antivandélica de adosar, difusor cristal de seguridad de 3+3mm, REGISTRO o CAJA DE CONEXION DE 230V
L8 para dos |édmparas fluorescentes compactas de 18W color 830 o flujo suimilar, .
‘ IP65, IK!G‘ Equipo eléctrico (balastos electrénicos) incorporado a la Fébrica de SEGUN INDICACION EN PLANO h=2.00m (en muro)
— = referencia Indelux.
N =
Sy | 1] Bafiador de pared de embutir en cielorraso con reflector de aluminio anodizado
N 4 para una lémpara de halogenuros metdlicos cerdmicos de 35W color 830
\ o Lg (Philips o GE). Rendimiento mayor al 55%. Balasto electrdnico incorporado a la g TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION
T ] T ] T ] T ] T ] T ] T ] T ] Iumlnarla y precableado Modelo snmllar al GLE02054S de Endo.
L1 0 (balasto electrémco con precaldeo) mcorporudo ala Iumlnana y precableado.
Los balastos seran Lde Mmarcas de reconocida calidad Osram, Philips, . Z TABLERO DE DISTRIBUCION
petube—fluerescente—5 Equipe—eléetr
L1 1 (balasto “electrénico con precaldeo) mcorporudo a Ia Iumlnarlo y precablead
\ Los balastos serGn de marcas de reconocida calidad: Osram, Philips, D CANALIZACION ES
/ pender sobre mesas de cafeteria, para una I&mpara
LD1 ﬂuorescente compacta integral de 20W modelo Softone de Philips color 827 o — CANALIZACION EMBUTIDA A INSTALAR
flujo similar. DiGmetro aproximado 60cm.
>< | — | — |:| LUMINARIAS DE EXTERIOR _——— CANALIZACION por PISO
— / Bafigdor de piso de embutir Urs, pard UTa 1Ampard fUoresTents Compacty
de 26W color 830, IP55. Equipo eléctrico (balasto electrsnico) incorporado a la
/ Le1 luminaria y precableado. Profundidad méxima 10cm. Se deberd suministrar con
su correspondiente caja de embutir en pared. D I:I D
Modelo similar al Rado 40522 de Ligman E E E N I
Downlight de adosar con reflector de aluminio de haz 35°, para una Idmpara D |:| D I a I I z / \
de halogenuros metélicos cerdmicos de 35W color B30 G12 (Elite de Philips),
Lez IP55. Balasto electrénico incorporado a la luminaria y precableado. D D . LUMlNARlAS
Modelo similar al Tango 5 80024—W de Ligman.
_ﬁ _ﬁ _ﬁ Uplight de embutir en piso, para una lémpara Master Led de Philips de 17W
Le3 gy 2 maees onine sonfus o rop o 20, o kgpee | T LUMINARIAS DE EMERGENCIA
Modelo similar al Inova eoogz_ps de Ligmun. ' ’ potencia, con una bateria de NiCd que le proporcione una autonomia minima
— — - - de 120 minutos. ContarGn con dos leds indicadores de presencia de tension y
Aplique de pared de emisidn directa para dos I&mparas fluorescentes “ES] de carga, con sistema autotest Las luminarias funcionaran en forma no

Z L 4 compactas de 18W color 830, IP55. Balasto electronico incorporado a la
\ e Iuminario Yy precableado.
t

a, con una baterTa de NICd que Ie

proporcnone una autonomfta mema de 120 minutos. Contarén con dos leds
indicadores de presencia de tensién y de funcionamiento. Las luminarias

S §'ge m o
metﬁlicos cerﬁmicos de 20W color 830. Orlentuclén de 30' anImo hacia

L 5 abajo, 90° hacia arriba y 350* de rotacion, IP65. Cuerpo de aluminio inyectado.
e Balasto electrénico Incorporado a la luminaria y precableado (ver seccion

E i B NiEd-queYre eﬁi’oporlone una autonomTo mema
Mot de 120 minutos. Contar&n con dos leds indicadores de presencia de tensién y
de carga, con sistema autotest. Las luminarias funcionaran en forma

L86 Columnu serd fabrlcada en extrusnén de aluminio o hierro galvanizado en | ermanente.
caliente intada de 3.5 m de altura total. Equipo eléctrico (balastos &mﬂln‘n dreds yidiAGage Bsﬁffem.
e|ectr6n[g°:) Incorporado a Ia Iuminuria y precgblzado ( Luminaria de emergencia para instalacién en bandera a techo, con tecnologia
- § o e 0 vidT % de LED, con una bateria de NiMH que le proporcione una autonomia minima de
L] 120 mlnutos Las Iumlnarlas funclonarﬁn en forma permanente y contar&n con

para 230V IF' 67 Leds decolor azul o blanco neutro 4000K, (color a verificar 5 t . " i € C
Le7 con Direccién de obra). Se deberd suministrar con su caja de empotar para con tecnologia de LED Son una boterfu de NIMH que le proporcione una
deck en piso correspondiente. autonomia minima de 120 minutos. Las luminarias funcionarén en forma
ownlight profundo de embutir en cielorraso de haz medio ,Tipo_aarkng| permanente y contarn con led indicador de tensién y carga, con sistema
con reflector aluminizado muy especular no iridiscente, para una lGmpara de | autotest.
LeS halogenuros metdlicos de 35W G12 color 830, IP65. Balasto electrénico en caja Odelo similar al Screen de ES—System.

independiente Junto a Ia Iumlnarla y precableado

Balasto electrénico incorporado a la luminaria y precableado.
Altura méxima 1m.

\ Leg una Iémpora de hulogenuros met&llcos cerGmicos de 35W G12 color 830 IP65.

halogenuros metélicos cerGmicos de 35W color 830, IP65. Balasto electrénico

L 1 0 reﬂector alumlmzado muy especular no mdnscente, pura dos I&mparas de
e incorporado a la Iuminaria y precableado

T o e |« & ¢ ¢ 3) = nap.
\ \ color blunco célido 3000K cuerpo de pollcorbonato y VIdl'IO protector, largo
L 1 1 aprox. 3m. Se deber@ suministrar con su caja de empotramiento
D e correspondiente. Equipo eléctrico (fuente) montado en caja independiente junto D

a Ia Iumlnurlu y precobleudo, IP68 La Iummarla deberd admitir trénsito

P / ./ halogenurosmetﬁlicos cerﬁmicos de 70W color 830 eﬁclencia anIma de Ia
r 00 | Le1 2 luminaria 60%, la luminaria deberd contar con vidrio transparente templado y
aro de acero inoxidable 316, IP67. Modelo similar al Inova 60094—S—-VW de

galvamzado y pintado de h=2.50m de altura Ilbre, pura una I&mpara de

% % % L 1 3 halogenuros metélicos cerGmicos de 150W color 830, IP65. Eficiencia minima
e 85%.Balasto electrdnico incorporado a la luminaria y precableado. Modelo

similar al Laser 1 Spot de Lumenac.

] = = = PODER
> JUDECHAR o

San José 1294 Telefax: 2901 3081

| ]| | | | | |
ADPA|| Area de Desarrollo de Proyectos de Arquitegturo

=4 = s s s [ | s ey =] = TE e G T s o~ [~ o7~ [ e , .
— I ‘ I i = ﬂ\"ﬁm\ \ e i i = il - - il I Args. Mariana Jauri / Alvaro Toledo Anteproyecto
[ | | | I I | | I | [ 1 [ | | . I | I [ [ [ 1 LT T | I | I T T 1 | I | | I LT [ 1 I [ . _ .
| | [ i [ [ [ Arq. Alvaro Toledo Director técnico
| : Args. Valentina Gianelli / José Erro Colaboradores
‘ (4 4 \/\/ \X/ \/\/ \/\/ \x/ \/\/ ></ \></ \)(/ \x/ \X/ \X/ \x/
Z\. L5 Z o\, L5 Z\. L5 Z\. L5 N\, L5 N\, L5 2 L5 N L5 7N L5 7\, L5 7\, L5 7N\, L5 7\, L5 L4 O L4 ‘
7 Ing. Ricardo Hofstadter
N /._Q | Himin REVISION
1 Regle cenefa \7 Acondicionamiento Lumfnico y Eléctrico —
1 @ és e T e N F// ~— e g e = ~ Z/ = 5 \\Q e SAd o o R Hinn T+ 5981 27100911 3 O
| = e | X 5 b 5% bt 5 X X X e . 5% XN X T F [+ 598] 2710 0869 .
> Z N5 F/ s ] L5 L2 \1 Z NS Z N / s 25 Z~]L5 N [ 7. Z L3 i [ s [ \ i [ HiE] | E contacto@nchof REV. ARQ.
==l ~ - 2 - ~u 7 5 2 - 7.0
‘ ‘ ] T i i T \ il T — T
] 6 /
— ETAPA
| 12 ~ N~ p N . 7 N N~ = PROYECTO EJECUTIVO
L4 V7 )] O Q o] Q 9] CRa |/ 9 Q O— =
J v, L3 N L4 o h (] A N adm & L3 Zra\ 14 } ~ R OBRA
‘ ‘ — 0 | Q ' I — Tl . SEDE PODER JUDICIAL MALDONADO
0 ~ —~ 0 O/ - =Iﬁ/= ‘ ‘ 3\ \ —l g, Florida entre Z. Michelini y Solis, Maldonado F
BYE BYE BYE B Q - | « et ~ e R ) | B COMITENTE
94 ~s s o o 2=~]Ls s p L4 3 I N < = = L4 s [ s _,; i L4 PODER JUDICIAL
‘ ‘ 9 2\ y L5 i ) i () ‘ ‘
| I — sigue 820 |Llega y siqug I ESTUDIO
L4 > K Circ.8 ?20 Circ.jZZ [ > K \
2 L (J.099-A) | (T.099-A ]
(_) ‘ ‘ & ‘ ‘ A | MARQ- Rocca-Gimenez-Anton Documentacion Ejecutiva
N7 N7 Iy al N7 N7 " 12110 + T N7 N7 I [ . . .
;i:' < < < X p-d H= 5 L1 | I 1 L . 3\;\ N~ < | S | Magnone Pollio Ingenieros Civiles Estructura
\ 2S5 ZS s 7N 7N (5 en garganta ‘ ‘ \x/ \X/ 20 \X/ Z=N1Ls Z—~NALs ; P ' K K I
é ()’/ \ , \-\. ‘ [ Z L5 Z L5 i 4} A ‘ J E | Ing. Ricardo Hofstadter Acond. Eléctrico e lluminacion
I |
14 | £ 5 IRy i = \ (4 R U SRS N R . S—-— x N 1 b B == = | L4 M | Ing. Luis L i Acond. Térmi
N7 L4 —T 99 y L ng. Luis Lagomarsino cond. Térmico
x F ] I B Q L4 si'gue 820 7Uego y| sigue 1 ‘ ’T \ L4 }
Z sy / \\ EZT-rg.QBQ_A) ¢T2898' 2)23 \LF Al T T T T [T T T [ = 10‘\ i ‘ | FA | Ing. Luis Lagomarsino Deteccion y Alarma de Incendios
A5 s | EaS I e E\_}f 8 S \ P T = = N A 15 AN FX. | Estudio Pittamiglio Proy. Extincion de Incendios
= = = = —t i = = = = \\// \\// \\// = = = = - 1 1 Tf
\ \ 7% - ¥ e I s I P \ \ | 7 N | TN | Ing. Luis Lagomarsino Proy. Datos, WIFI, Telefonia
L — o S
> K ) - fe= I > K ‘ L | TY | Ing. Luis Lagomarsino Proy. CCTV, Control de Acceso y Alarma Antiintrusos G
E— L4 ?Wﬁ
1! — L = ‘ ‘ e | -l - — <JL4 : ‘ | @ | P : | L4 ‘ ‘ o 4 S \ P | Estudio Pittamiglio Acond. Sanitario
X g N :": — :x: L4 :x: — :": /- = i ggﬁs%wxiﬂ;}ﬁ ‘ I BES :V: — :V: g ™~ JL> | X | Arg. Gonzalo Fernandez Acond. Aclstico
7]_ t ] g / ! LY } j@ 7 z N { [T ] A [ L | Julién Gago Paisajismo
J_{L ) ‘JEL‘ -/ I T 7 i i), I Va \ Q ‘ | _l El ‘JEL‘ \ NS 7‘7 e
—l ] L iy forrrrrr — s | . .
S LN Y F \ X ; 7S | ELECTRICA e ILUMINACION E
Q o X hef X Il o e f hof RS} ETAPA 1
L : Au E: b4 L4 w 8 R [Tt L4 L4 w : 4 E: L4 —> PLANTA NIVEL 1 - INSTALACION DE ILUMINACION || EILE®-101 |||
= N |
- \ NOMBRE DE ARCHIVO ESCALA
| ! E_PE_CIM_ET_101_03.dwg 1/75
it I ! —1 —f——1 1 L .  — —f—01 . — —f—1 il L it — R S P it o  — R S R it L it SIS o 1 | S S — !  — | R S P il ]
I Il T S—— | —— 0 g/ i | — i S ([ 0 i i || ] p—— | S—;i 0 ;g S yp—gc 0 S——— 0| S—— 0] g0 0y || li A\M\ I S uuni A‘QML [ S— ) 0 - i I REMPLAZA A
N1 (- [ e I WZA N1 — N = VAN (VAN (- [ [ I VZA N1 [ - [ e B WZA N1 (- [ e B WZ (- — (- _ =T N = =z E_PE_CIJM_ET_101_02.dwg
REVISIONES
REV. DESCRIPCION FECHA | APROBADO
1.0 Emision Hito 2 21/05/2013
2.0 EMISION PRELIMINAR APC 08/07/2013 H
3.0 EMISION APTO PARA CONSTRUIR 01,/08/2013

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION DE PROPIEDAD DE LOS ARQUITECTOS L. ROCCA, D. GIMENEZ, C. ANTON.
SU REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACION ESCRITA, ESTA PROHIBIDA

5 4 O © / ] b 10 11 12 1.5 4 15 16



AutoCAD SHX Text
Regleta en cenefa

AutoCAD SHX Text
Regleta en cenefa

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
2S

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Circ.21

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Circ.1

AutoCAD SHX Text
2S

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
Sube Circ.13 (T.101-A)

AutoCAD SHX Text
Sube Circ.23 (T.101-A)

AutoCAD SHX Text
 32 CoexistenCircs.13 y 23 (T.101-A)

AutoCAD SHX Text
en garganta

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
ø32 a Tab.

AutoCAD SHX Text
Llega y sigue  20Circ.8 (T.099-A)

AutoCAD SHX Text
Llega y sigue  20 Circ.23(T.099-A)

AutoCAD SHX Text
Llega y sigue  20 Circ.22(T.099-A)

AutoCAD SHX Text
Llega y sigue  20Circ.8 (T.099-A)

AutoCAD SHX Text
REVISION

AutoCAD SHX Text
REV. ARQ.

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
NOMBRE DE ARCHIVO

AutoCAD SHX Text
REMPLAZA A

AutoCAD SHX Text
PLANO

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
1/75

AutoCAD SHX Text
E_PE_CJM_E1_101_03.dwg

AutoCAD SHX Text
E_PE_CJM_E1_101_02.dwg

AutoCAD SHX Text
COMITENTE

AutoCAD SHX Text
OBRA

AutoCAD SHX Text
ETAPA

AutoCAD SHX Text
ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION DE PROPIEDAD DE LOS ARQUITECTOS L. ROCCA, D. GIMENEZ, C. ANTON.

AutoCAD SHX Text
SU REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL SIN SU APROBACION ESCRITA, ESTA PROHIBIDA

AutoCAD SHX Text
PODER JUDICIAL

AutoCAD SHX Text
D  I  G  E  P  R  O San José 1294  Telefax: 2901 3081

AutoCAD SHX Text
ADPA | Area de Desarrollo de Proyectos de Arquitectura

AutoCAD SHX Text
Director técnico

AutoCAD SHX Text
Colaboradores

AutoCAD SHX Text
Anteproyecto

AutoCAD SHX Text
Luminaria de adosar estanca (IP65) para  un tubo fluorescente T5 de 28 W color 830, cuerpo y difusor de policarbonato. Balasto electrónico con precaldeo con precaldeo incorporado a la luminaria y precableado. Rendimiento mayor o igual a 85%.  Modelo similar al Marea de Lumenac, al Tornado de OMS o al Aqua de Philips.

AutoCAD SHX Text
Luminaria de adosar estanca (IP65) para  dos tubos fluorescentes T5 de 28 W color 830, cuerpo y difusor de policarbonato. Balasto electrónico con precaldeo con precaldeo incorporado a la luminaria y precableado. Rendimiento mayor o igual a 85%.  Modelo similar al Marea de Lumenac, al Tornado de OMS o al Aqua de Philips.

AutoCAD SHX Text
Aplique de pared y techo IP44 mínimo con difusor de policarbonato opal, para dos lámparas fluorescente compactas de 18W color 830. Balasto electrónico con precaldeo incorporado a la luminaria y precableado. Modelo similar al Nova Tonda Flat 330 de Lombardo.

AutoCAD SHX Text
Downlight semi profundo de embutir en cielorraso, tipo darklight,  con reflector aluminio anodizado muy especular no iridiscente, para  dos lámparas fluorescentes compactas de 26 W color 830. Balasto electrónico incorporado a la luminaria y precableado. Rendimiento mayor o igual al 60%. Modelo similar al 0263 de Troll, al Konic de Lamp o al Prima de ES System.

AutoCAD SHX Text
Luminaria de embutir en cielorraso de yeso, con lúver parabólico de aluminio  semi mate, para 4 tubos T5 de 14W color 830. Balasto electrónico warm start warm start incorporado a la luminaria y precableado. Rendimiento mayor  a 60%. En cielorraso de yeso se deberán suministrar las bridas de fijación correspondientes. Modelo similar al Relax PAR-V A1 de OMS.

AutoCAD SHX Text
Luminaria de embutir en cielorraso armstrong o yeso (según corresponda), con difusor de acrílico opal para 4 tubos T5 de 14W color 830, IP40. Equipo eléctrico (balasto electrónico) incorporado a la luminaria y precableado. Rendimiento mayor o igual al 55%. En cielorraso de yeso se deberán suministrar las bridas de fijación correspondientes. Modelo similar al Relax Opal de OMS.

AutoCAD SHX Text
Aro semi profundo de embutir en cielorraso, para una lámpara de leds de alta potencia 10W/36º/12V y 1700cd mínimo, color blanco cálido 2700K eficiencia mínima 35lm/W e IRC mayor a 75. Modelo de lámpara Master LED de Philips. Transformador incorporado a la luminaria y precableado.   Modelo de luminaria similar al NDL852 de NVC. Color blanco.

AutoCAD SHX Text
Luminaria antivandálica de adosar, difusor cristal de seguridad de 3+3mm, para dos lámparas fluorescentes compactas de 18W color 830 o flujo suimilar, IP65, IK16. Equipo eléctrico (balastos electrónicos)  incorporado a la Fábrica de Fábrica de referencia Indelux.

AutoCAD SHX Text
Bañador de pared de embutir en cielorraso con reflector de aluminio anodizado para una lámpara de halogenuros metálicos cerámicos de 35W color 830 (Philips o GE). Rendimiento mayor al 55%. Balasto electrónico incorporado a la luminaria y precableado. Modelo similar al GLED2054S de Endo.

AutoCAD SHX Text
Regleta para un tubo fluorescente T5 de 28 W color 830. Equipo eléctrico (balasto electrónico con precaldeo) incorporado a la luminaria y precableado. con precaldeo) incorporado a la luminaria y precableado. ) incorporado a la luminaria y precableado. Los balastos serán de marcas de reconocida calidad: Osram, Philips, Vossloh-Schwabe.

AutoCAD SHX Text
Regleta para un tubo fluorescente T5 de 14 W color 830. Equipo eléctrico (balasto electrónico con precaldeo) incorporado a la luminaria y precableado. con precaldeo) incorporado a la luminaria y precableado. ) incorporado a la luminaria y precableado. Los balastos serán de marcas de reconocida calidad: Osram, Philips, Vossloh-Schwabe.

AutoCAD SHX Text
Luminaria de suspender sobre mesas de cafeteria, para una lámpara fluorescente compacta integral de 20W modelo Softone de Philips color 827 o flujo similar. Diámetro aproximado 60cm.

AutoCAD SHX Text
Bañador de piso de embutir en muro, para una lámpara fluorescente compacta de 26W color 830, IP55. Equipo eléctrico (balasto electrónico) incorporado a la luminaria y precableado. Profundidad máxima 10cm. Se deberá suministrar con Profundidad máxima 10cm. Se deberá suministrar con Se deberá suministrar con su correspondiente caja de embutir en pared. Modelo similar al Rado  40522 de Ligman.

AutoCAD SHX Text
Downlight de adosar con reflector de aluminio de haz 35º, para una lámpara haz 35º, para una lámpara , para una lámpara de halogenuros metálicos cerámicos de 35W color 830 G12 (Elite de Philips), IP55. Balasto electrónico incorporado a la luminaria y precableado.  Modelo similar al Tango  5 80024-W de Ligman.

AutoCAD SHX Text
Uplight de embutir en piso, para una lámpara Master Led de Philips de 17W color 2700K y 25º, eficiencia mínima 50lm/W e IRC mayor a 80,  la luminaria deberá contar con vidrio transparente y aro de acero inoxidable 316, IP67. Modelo similar al Inova 60092-S de Ligman.

AutoCAD SHX Text
Aplique de pared de emisión directa para dos lámparas fluorescentes compactas de 18W color 830, IP55. Balasto electrónico incorporado a la luminaria y precableado. Modelo similar al Paletta de Ligman.

AutoCAD SHX Text
Proyector orientable de haz medio 28º, para una lámpara de halogenuros metálicos cerámicos de 20W color 830. Orientación de 30º mínimo hacia abajo, 90º hacia arriba y 350º de rotación, IP65. Cuerpo de aluminio inyectado. Balasto electrónico incorporado a la luminaria y precableado (ver sección (ver sección equipos auxiliares).  .  Modelo similar al Mini Sonic de Unilamp.

AutoCAD SHX Text
Columna de luz con difusor transparente,  para una lámpara de halogenuros metálicos cerámicos de 70W, color 830, IP65. Columna será fabricada en extrusión  de aluminio  o hierro galvanizado en caliente y pintada de 3.5 m de altura total. Equipo eléctrico (balastos electrónicos) incorporado a la luminaria y precableado. Modelo similar al Stick de Unilamp.

AutoCAD SHX Text
Luminaria señalizadora de leds de embutir en piso con difusor de vidrio opal para 230V, IP 67. Leds de color azul o blanco neutro 4000K, (color a verificar con Dirección de obra). Se deberá suministrar con su caja de empotar para deck en piso correspondiente. Modelo similar al Aqua de Daisalux.

AutoCAD SHX Text
Downlight profundo de embutir en cielorraso de haz medio (30º), tipo darklight,  con reflector aluminizado muy especular no iridiscente, para  una lámpara de halogenuros metálicos de 35W G12 color 830, IP65. Balasto electrónico en caja independiente junto a la luminaria y precableado.  Modelo similar al 80069-S-W de Ligman.

AutoCAD SHX Text
Bolardo de jardín de extrusión de aluminio y difusor de acrílico opal, para  una lámpara de halogenuros metálicos cerámicos de 35W G12 color 830, IP65. Balasto electrónico incorporado a la luminaria y precableado. Altura máxima 1m.  Modelo similar al Tower 1 de Unilamp.

AutoCAD SHX Text
Luminaria de aplicar en pared del tipo up-down de haz medio 35º,  con reflector aluminizado muy especular no iridiscente, para  dos lámparas de halogenuros metálicos cerámicos de 35W color 830, IP65. Balasto electrónico incorporado a la luminaria y precableado.  Modelo similar al Rector  5201-7-3-754 de Unilamp.

AutoCAD SHX Text
Luminaria para línea continua de embutir en deck de madera IP65 para LEDS color blanco cálido 3000K, cuerpo de policarbonato y vidrio protector, largo aprox. 3m. Se deberá suministrar con su caja de empotramiento correspondiente. Equipo eléctrico (fuente) montado en caja independiente junto a la luminaria y precableado, IP68. La luminaria deberá admitir tránsito peatonal. Modelo similar al Lico 1850/298583 de Troll.

AutoCAD SHX Text
Uplight de embutir en piso, de haz muy abierto 60º,  para una lámpara de halogenuros metálicos cerámicos de 70W color 830, eficiencia mínima de la luminaria 60%, la luminaria deberá contar con vidrio transparente templado y aro de acero inoxidable 316, IP67. Modelo similar al Inova 60094-S-VW de Ligman.

AutoCAD SHX Text
Proyector de haz cerrado 10º para instalación en columna de hierro galvanizado y pintado de h=2.50m de altura libre, para una lámpara de halogenuros metálicos cerámicos de 150W color 830, IP65. Eficiencia mínima 85%.Balasto electrónico incorporado a la luminaria y precableado. Modelo similar al  Laser 1 Spot de Lumenac. La columna forma parte del suministro de la luminaria.
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AutoCAD SHX Text
Luminaria de emergencia para adosar a pared, con un tubo T5 de 8W de potencia, con una batería de NiCd que le proporcione una autonomía mínima de 120 minutos. Contarán con dos leds indicadores de presencia de tensión y de carga, con sistema autotest. Las luminarias funcionaran en forma no permanente. (Solo cuando falte la tensión)  Modelo similar al Monitor de ES System.

AutoCAD SHX Text
Luminaria de emergencia para adosar a pared, con un tubo T5 de 8W de potencia, con una batería de NiCd que le proporcione una autonomía mínima de 120 minutos. Contarán con dos leds indicadores de presencia de tensión y de carga, con sistema autotest. Las luminarias funcionaran en forma permanente.  Modelo similar al Monitor de ES System.

AutoCAD SHX Text
Luminaria de emergencia para adosar en pared, para instalación a la intemperie IP65, con un tubo T5 de 8W de potencia, con una batería de NiCd que le proporcione una autonomía mínima de 120 minutos. Contarán con dos leds indicadores de presencia de tensión y de funcionamiento. Las luminarias funcionaran en forma no permanente (solo cuando falte la energía).  Modelo similar al Monitor IP65 de ES System.

AutoCAD SHX Text
Salida - Leds: Luminaria de emergencia para instalación en bandera a techo, con tecnología de LED, con una batería de NiMH que le proporcione una autonomía mínima de 120 minutos. Las luminarias funcionarán en forma permanente y contarán con led indicador de tensión y carga, con sistema autotest.  Modelo similar al Screen de ES-System.

AutoCAD SHX Text
Indicador - Leds y Flecha - Leds: Luminaria de emergencia para instalación en bandera a techo, con tecnología de LED, con una batería de NiMH que le proporcione una autonomía mínima de 120 minutos. Las luminarias funcionarán en forma permanente y contarán con led indicador de tensión y carga, con sistema autotest.
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