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Luminaria de embutir en cielorraso armstrong o yeso (según corresponda), con  de embutir en cielorraso armstrong o yeso (según corresponda), con de embutir en cielorraso armstrong o yeso (según corresponda), con  embutir en cielorraso armstrong o yeso (según corresponda), con embutir en cielorraso armstrong o yeso (según corresponda), con  en cielorraso armstrong o yeso (según corresponda), con en cielorraso armstrong o yeso (según corresponda), con  cielorraso armstrong o yeso (según corresponda), con cielorraso armstrong o yeso (según corresponda), con  armstrong o yeso (según corresponda), con armstrong o yeso (según corresponda), con  o yeso (según corresponda), con o yeso (según corresponda), con  yeso (según corresponda), con yeso (según corresponda), con  (según corresponda), con (según corresponda), con  corresponda), con corresponda), con  con con difusor de acrílico opal para 4 tubos T5 de 14W color 830, IP40. Equipo  de acrílico opal para 4 tubos T5 de 14W color 830, IP40. Equipo de acrílico opal para 4 tubos T5 de 14W color 830, IP40. Equipo  acrílico opal para 4 tubos T5 de 14W color 830, IP40. Equipo acrílico opal para 4 tubos T5 de 14W color 830, IP40. Equipo  opal para 4 tubos T5 de 14W color 830, IP40. Equipo opal para 4 tubos T5 de 14W color 830, IP40. Equipo  para 4 tubos T5 de 14W color 830, IP40. Equipo para 4 tubos T5 de 14W color 830, IP40. Equipo  4 tubos T5 de 14W color 830, IP40. Equipo 4 tubos T5 de 14W color 830, IP40. Equipo  tubos T5 de 14W color 830, IP40. Equipo tubos T5 de 14W color 830, IP40. Equipo  T5 de 14W color 830, IP40. Equipo T5 de 14W color 830, IP40. Equipo  de 14W color 830, IP40. Equipo de 14W color 830, IP40. Equipo  14W color 830, IP40. Equipo 14W color 830, IP40. Equipo  color 830, IP40. Equipo color 830, IP40. Equipo  830, IP40. Equipo 830, IP40. Equipo  IP40. Equipo IP40. Equipo  Equipo Equipo eléctrico (balasto electrónico) incorporado a la luminaria y precableado.  (balasto electrónico) incorporado a la luminaria y precableado. (balasto electrónico) incorporado a la luminaria y precableado.  electrónico) incorporado a la luminaria y precableado. electrónico) incorporado a la luminaria y precableado.  incorporado a la luminaria y precableado. incorporado a la luminaria y precableado.  a la luminaria y precableado. a la luminaria y precableado.  la luminaria y precableado. la luminaria y precableado.  luminaria y precableado. luminaria y precableado.  y precableado. y precableado.  precableado. precableado. Rendimiento mayor o igual al 55%. En cielorraso de yeso se deberán  mayor o igual al 55%. En cielorraso de yeso se deberán mayor o igual al 55%. En cielorraso de yeso se deberán  o igual al 55%. En cielorraso de yeso se deberán o igual al 55%. En cielorraso de yeso se deberán  igual al 55%. En cielorraso de yeso se deberán igual al 55%. En cielorraso de yeso se deberán  al 55%. En cielorraso de yeso se deberán al 55%. En cielorraso de yeso se deberán  55%. En cielorraso de yeso se deberán 55%. En cielorraso de yeso se deberán  En cielorraso de yeso se deberán En cielorraso de yeso se deberán  cielorraso de yeso se deberán cielorraso de yeso se deberán  de yeso se deberán de yeso se deberán  yeso se deberán yeso se deberán  se deberán se deberán  deberán deberán suministrar las bridas de fijación correspondientes. Modelo similar al Relax Opal  las bridas de fijación correspondientes. Modelo similar al Relax Opal las bridas de fijación correspondientes. Modelo similar al Relax Opal  bridas de fijación correspondientes. Modelo similar al Relax Opal bridas de fijación correspondientes. Modelo similar al Relax Opal  de fijación correspondientes. Modelo similar al Relax Opal de fijación correspondientes. Modelo similar al Relax Opal  fijación correspondientes. Modelo similar al Relax Opal fijación correspondientes. Modelo similar al Relax Opal  correspondientes. Modelo similar al Relax Opal correspondientes. Modelo similar al Relax Opal  Modelo similar al Relax Opal Modelo similar al Relax Opal  similar al Relax Opal similar al Relax Opal  al Relax Opal al Relax Opal  Relax Opal Relax Opal  Opal Opal de OMS.

AutoCAD SHX Text
Aro semi profundo de embutir en cielorraso, para una lámpara de leds de alta  semi profundo de embutir en cielorraso, para una lámpara de leds de alta semi profundo de embutir en cielorraso, para una lámpara de leds de alta  profundo de embutir en cielorraso, para una lámpara de leds de alta profundo de embutir en cielorraso, para una lámpara de leds de alta  de embutir en cielorraso, para una lámpara de leds de alta de embutir en cielorraso, para una lámpara de leds de alta  embutir en cielorraso, para una lámpara de leds de alta embutir en cielorraso, para una lámpara de leds de alta  en cielorraso, para una lámpara de leds de alta en cielorraso, para una lámpara de leds de alta  cielorraso, para una lámpara de leds de alta cielorraso, para una lámpara de leds de alta  para una lámpara de leds de alta para una lámpara de leds de alta  una lámpara de leds de alta una lámpara de leds de alta  lámpara de leds de alta lámpara de leds de alta  de leds de alta de leds de alta  leds de alta leds de alta  de alta de alta  alta alta potencia 10W/36º/12V y 1700cd mínimo, color blanco cálido 2700K eficiencia  10W/36º/12V y 1700cd mínimo, color blanco cálido 2700K eficiencia 10W/36º/12V y 1700cd mínimo, color blanco cálido 2700K eficiencia  y 1700cd mínimo, color blanco cálido 2700K eficiencia y 1700cd mínimo, color blanco cálido 2700K eficiencia  1700cd mínimo, color blanco cálido 2700K eficiencia 1700cd mínimo, color blanco cálido 2700K eficiencia  mínimo, color blanco cálido 2700K eficiencia mínimo, color blanco cálido 2700K eficiencia  color blanco cálido 2700K eficiencia color blanco cálido 2700K eficiencia  blanco cálido 2700K eficiencia blanco cálido 2700K eficiencia  cálido 2700K eficiencia cálido 2700K eficiencia  2700K eficiencia 2700K eficiencia  eficiencia eficiencia mínima 35lm/W e IRC mayor a 75. Modelo de lámpara Master LED de Philips.  35lm/W e IRC mayor a 75. Modelo de lámpara Master LED de Philips. 35lm/W e IRC mayor a 75. Modelo de lámpara Master LED de Philips.  e IRC mayor a 75. Modelo de lámpara Master LED de Philips. e IRC mayor a 75. Modelo de lámpara Master LED de Philips.  IRC mayor a 75. Modelo de lámpara Master LED de Philips. IRC mayor a 75. Modelo de lámpara Master LED de Philips.  mayor a 75. Modelo de lámpara Master LED de Philips. mayor a 75. Modelo de lámpara Master LED de Philips.  a 75. Modelo de lámpara Master LED de Philips. a 75. Modelo de lámpara Master LED de Philips.  75. Modelo de lámpara Master LED de Philips. 75. Modelo de lámpara Master LED de Philips.  Modelo de lámpara Master LED de Philips. Modelo de lámpara Master LED de Philips.  de lámpara Master LED de Philips. de lámpara Master LED de Philips.  lámpara Master LED de Philips. lámpara Master LED de Philips.  Master LED de Philips. Master LED de Philips.  LED de Philips. LED de Philips.  de Philips. de Philips.  Philips. Philips. Transformador incorporado a la luminaria y precableado.   Modelo de luminaria similar al NDL852 de NVC. Color blanco.

AutoCAD SHX Text
Luminaria antivandálica de adosar, difusor cristal de seguridad de 3+3mm,  antivandálica de adosar, difusor cristal de seguridad de 3+3mm, antivandálica de adosar, difusor cristal de seguridad de 3+3mm,  de adosar, difusor cristal de seguridad de 3+3mm, de adosar, difusor cristal de seguridad de 3+3mm,  adosar, difusor cristal de seguridad de 3+3mm, adosar, difusor cristal de seguridad de 3+3mm,  difusor cristal de seguridad de 3+3mm, difusor cristal de seguridad de 3+3mm,  cristal de seguridad de 3+3mm, cristal de seguridad de 3+3mm,  de seguridad de 3+3mm, de seguridad de 3+3mm,  seguridad de 3+3mm, seguridad de 3+3mm,  de 3+3mm, de 3+3mm,  3+3mm, 3+3mm, para dos lámparas fluorescentes compactas de 18W color 830 o flujo suimilar,  dos lámparas fluorescentes compactas de 18W color 830 o flujo suimilar, dos lámparas fluorescentes compactas de 18W color 830 o flujo suimilar,  lámparas fluorescentes compactas de 18W color 830 o flujo suimilar, lámparas fluorescentes compactas de 18W color 830 o flujo suimilar,  fluorescentes compactas de 18W color 830 o flujo suimilar, fluorescentes compactas de 18W color 830 o flujo suimilar,  compactas de 18W color 830 o flujo suimilar, compactas de 18W color 830 o flujo suimilar,  de 18W color 830 o flujo suimilar, de 18W color 830 o flujo suimilar,  18W color 830 o flujo suimilar, 18W color 830 o flujo suimilar,  color 830 o flujo suimilar, color 830 o flujo suimilar,  830 o flujo suimilar, 830 o flujo suimilar,  o flujo suimilar, o flujo suimilar,  flujo suimilar, flujo suimilar,  suimilar, suimilar, IP65, IK16. Equipo eléctrico (balastos electrónicos)  incorporado a la Fábrica de  IK16. Equipo eléctrico (balastos electrónicos)  incorporado a la Fábrica de IK16. Equipo eléctrico (balastos electrónicos)  incorporado a la Fábrica de  Equipo eléctrico (balastos electrónicos)  incorporado a la Fábrica de Equipo eléctrico (balastos electrónicos)  incorporado a la Fábrica de  eléctrico (balastos electrónicos)  incorporado a la Fábrica de eléctrico (balastos electrónicos)  incorporado a la Fábrica de  (balastos electrónicos)  incorporado a la Fábrica de (balastos electrónicos)  incorporado a la Fábrica de  electrónicos)  incorporado a la Fábrica de electrónicos)  incorporado a la Fábrica de   incorporado a la Fábrica de  incorporado a la Fábrica de incorporado a la Fábrica de  a la Fábrica de a la Fábrica de  la Fábrica de la Fábrica de  Fábrica de Fábrica de  de de referencia Indelux.

AutoCAD SHX Text
Bañador de pared de embutir en cielorraso con reflector de aluminio anodizado  de pared de embutir en cielorraso con reflector de aluminio anodizado de pared de embutir en cielorraso con reflector de aluminio anodizado  pared de embutir en cielorraso con reflector de aluminio anodizado pared de embutir en cielorraso con reflector de aluminio anodizado  de embutir en cielorraso con reflector de aluminio anodizado de embutir en cielorraso con reflector de aluminio anodizado  embutir en cielorraso con reflector de aluminio anodizado embutir en cielorraso con reflector de aluminio anodizado  en cielorraso con reflector de aluminio anodizado en cielorraso con reflector de aluminio anodizado  cielorraso con reflector de aluminio anodizado cielorraso con reflector de aluminio anodizado  con reflector de aluminio anodizado con reflector de aluminio anodizado  reflector de aluminio anodizado reflector de aluminio anodizado  de aluminio anodizado de aluminio anodizado  aluminio anodizado aluminio anodizado  anodizado anodizado para una lámpara de halogenuros metálicos cerámicos de 35W color 830  una lámpara de halogenuros metálicos cerámicos de 35W color 830 una lámpara de halogenuros metálicos cerámicos de 35W color 830  lámpara de halogenuros metálicos cerámicos de 35W color 830 lámpara de halogenuros metálicos cerámicos de 35W color 830  de halogenuros metálicos cerámicos de 35W color 830 de halogenuros metálicos cerámicos de 35W color 830  halogenuros metálicos cerámicos de 35W color 830 halogenuros metálicos cerámicos de 35W color 830  metálicos cerámicos de 35W color 830 metálicos cerámicos de 35W color 830  cerámicos de 35W color 830 cerámicos de 35W color 830  de 35W color 830 de 35W color 830  35W color 830 35W color 830  color 830 color 830  830 830 (Philips o GE). Rendimiento mayor al 55%. Balasto electrónico incorporado a la  o GE). Rendimiento mayor al 55%. Balasto electrónico incorporado a la o GE). Rendimiento mayor al 55%. Balasto electrónico incorporado a la  GE). Rendimiento mayor al 55%. Balasto electrónico incorporado a la GE). Rendimiento mayor al 55%. Balasto electrónico incorporado a la  Rendimiento mayor al 55%. Balasto electrónico incorporado a la Rendimiento mayor al 55%. Balasto electrónico incorporado a la  mayor al 55%. Balasto electrónico incorporado a la mayor al 55%. Balasto electrónico incorporado a la  al 55%. Balasto electrónico incorporado a la al 55%. Balasto electrónico incorporado a la  55%. Balasto electrónico incorporado a la 55%. Balasto electrónico incorporado a la  Balasto electrónico incorporado a la Balasto electrónico incorporado a la  electrónico incorporado a la electrónico incorporado a la  incorporado a la incorporado a la  a la a la  la la luminaria y precableado. Modelo similar al GLED2054S de Endo.

AutoCAD SHX Text
Regleta para un tubo fluorescente T5 de 28 W color 830. Equipo eléctrico (balasto electrónico con precaldeo) incorporado a la luminaria y precableado. con precaldeo) incorporado a la luminaria y precableado. ) incorporado a la luminaria y precableado. Los balastos serán de marcas de reconocida calidad: Osram, Philips, Vossloh-Schwabe o de calidades similares.

AutoCAD SHX Text
Regleta para un tubo fluorescente T5 de 14 W color 830. Equipo eléctrico (balasto electrónico con precaldeo) incorporado a la luminaria y precableado. con precaldeo) incorporado a la luminaria y precableado. ) incorporado a la luminaria y precableado. Los balastos serán de marcas de reconocida calidad: Osram, Philips, Vossloh-Schwabe o de calidades similares.

AutoCAD SHX Text
Luminaria de suspender sobre mesas de cafeteria, para una lámpara fluorescente compacta integral de 20W modelo Softone de Philips color 827 o flujo similar. Diámetro aproximado 60cm.

AutoCAD SHX Text
Bañador de piso de embutir en muro, para una lámpara fluorescente compacta de 26W color 830, IP55. Equipo eléctrico (balasto electrónico) incorporado a la luminaria y precableado. Profundidad máxima 10cm. Se deberá suministrar con Profundidad máxima 10cm. Se deberá suministrar con Se deberá suministrar con su correspondiente caja de embutir en pared. Modelo similar al Rado  40522 de Ligman.

AutoCAD SHX Text
Downlight de adosar con reflector de aluminio de haz 35º, para una lámpara haz 35º, para una lámpara , para una lámpara de halogenuros metálicos cerámicos de 35W color 830 G12 (Elite de Philips), IP55. Balasto electrónico incorporado a la luminaria y precableado.  Modelo similar al Tango  5 80024-W de Ligman.

AutoCAD SHX Text
Uplight de embutir en piso, para una lámpara Master Led de Philips de 17W color 2700K y 25º, eficiencia mínima 50lm/W e IRC mayor a 80,  la luminaria deberá contar con vidrio transparente y aro de acero inoxidable 316, IP67. Modelo similar al Inova 60092-S de Ligman.

AutoCAD SHX Text
Aplique de pared de emisión directa para dos lámparas fluorescentes  de pared de emisión directa para dos lámparas fluorescentes de pared de emisión directa para dos lámparas fluorescentes  pared de emisión directa para dos lámparas fluorescentes pared de emisión directa para dos lámparas fluorescentes  de emisión directa para dos lámparas fluorescentes de emisión directa para dos lámparas fluorescentes  emisión directa para dos lámparas fluorescentes emisión directa para dos lámparas fluorescentes  directa para dos lámparas fluorescentes directa para dos lámparas fluorescentes  para dos lámparas fluorescentes para dos lámparas fluorescentes  dos lámparas fluorescentes dos lámparas fluorescentes  lámparas fluorescentes lámparas fluorescentes  fluorescentes fluorescentes compactas de 18W color 830, IP55. Balasto electrónico incorporado a la  de 18W color 830, IP55. Balasto electrónico incorporado a la de 18W color 830, IP55. Balasto electrónico incorporado a la  18W color 830, IP55. Balasto electrónico incorporado a la 18W color 830, IP55. Balasto electrónico incorporado a la  color 830, IP55. Balasto electrónico incorporado a la color 830, IP55. Balasto electrónico incorporado a la  830, IP55. Balasto electrónico incorporado a la 830, IP55. Balasto electrónico incorporado a la  IP55. Balasto electrónico incorporado a la IP55. Balasto electrónico incorporado a la  Balasto electrónico incorporado a la Balasto electrónico incorporado a la  electrónico incorporado a la electrónico incorporado a la  incorporado a la incorporado a la  a la a la  la la luminaria y precableado. Modelo similar al Paletta de Ligman.

AutoCAD SHX Text
Proyector orientable de haz medio 28º, para una lámpara de halogenuros  orientable de haz medio 28º, para una lámpara de halogenuros orientable de haz medio 28º, para una lámpara de halogenuros  de haz medio 28º, para una lámpara de halogenuros de haz medio 28º, para una lámpara de halogenuros  haz medio 28º, para una lámpara de halogenuros haz medio 28º, para una lámpara de halogenuros  medio 28º, para una lámpara de halogenuros medio 28º, para una lámpara de halogenuros  28º, para una lámpara de halogenuros 28º, para una lámpara de halogenuros  para una lámpara de halogenuros para una lámpara de halogenuros  una lámpara de halogenuros una lámpara de halogenuros  lámpara de halogenuros lámpara de halogenuros  de halogenuros de halogenuros  halogenuros halogenuros metálicos cerámicos de 20W color 830. Orientación de 30º mínimo hacia  cerámicos de 20W color 830. Orientación de 30º mínimo hacia cerámicos de 20W color 830. Orientación de 30º mínimo hacia  de 20W color 830. Orientación de 30º mínimo hacia de 20W color 830. Orientación de 30º mínimo hacia  20W color 830. Orientación de 30º mínimo hacia 20W color 830. Orientación de 30º mínimo hacia  color 830. Orientación de 30º mínimo hacia color 830. Orientación de 30º mínimo hacia  830. Orientación de 30º mínimo hacia 830. Orientación de 30º mínimo hacia  Orientación de 30º mínimo hacia Orientación de 30º mínimo hacia  de 30º mínimo hacia de 30º mínimo hacia  30º mínimo hacia 30º mínimo hacia  mínimo hacia mínimo hacia  hacia hacia abajo, 90º hacia arriba y 350º de rotación, IP65. Cuerpo de aluminio inyectado.  90º hacia arriba y 350º de rotación, IP65. Cuerpo de aluminio inyectado. 90º hacia arriba y 350º de rotación, IP65. Cuerpo de aluminio inyectado.  hacia arriba y 350º de rotación, IP65. Cuerpo de aluminio inyectado. hacia arriba y 350º de rotación, IP65. Cuerpo de aluminio inyectado.  arriba y 350º de rotación, IP65. Cuerpo de aluminio inyectado. arriba y 350º de rotación, IP65. Cuerpo de aluminio inyectado.  y 350º de rotación, IP65. Cuerpo de aluminio inyectado. y 350º de rotación, IP65. Cuerpo de aluminio inyectado.  350º de rotación, IP65. Cuerpo de aluminio inyectado. 350º de rotación, IP65. Cuerpo de aluminio inyectado.  de rotación, IP65. Cuerpo de aluminio inyectado. de rotación, IP65. Cuerpo de aluminio inyectado.  rotación, IP65. Cuerpo de aluminio inyectado. rotación, IP65. Cuerpo de aluminio inyectado.  IP65. Cuerpo de aluminio inyectado. IP65. Cuerpo de aluminio inyectado.  Cuerpo de aluminio inyectado. Cuerpo de aluminio inyectado.  de aluminio inyectado. de aluminio inyectado.  aluminio inyectado. aluminio inyectado.  inyectado. inyectado. Balasto electrónico incorporado a la luminaria y precableado (ver sección  electrónico incorporado a la luminaria y precableado (ver sección electrónico incorporado a la luminaria y precableado (ver sección  incorporado a la luminaria y precableado (ver sección incorporado a la luminaria y precableado (ver sección  a la luminaria y precableado (ver sección a la luminaria y precableado (ver sección  la luminaria y precableado (ver sección la luminaria y precableado (ver sección  luminaria y precableado (ver sección luminaria y precableado (ver sección  y precableado (ver sección y precableado (ver sección  precableado (ver sección precableado (ver sección  (ver sección (ver sección  sección sección equipos auxiliares).  .  Modelo similar al Mini Sonic de Unilamp.

AutoCAD SHX Text
Columna de luz con difusor transparente,  para una lámpara de halogenuros metálicos cerámicos de 70W, color 830, IP65. Columna será fabricada en extrusión  de aluminio  o hierro galvanizado en caliente y pintada de 3.5 m de altura total. Equipo eléctrico (balastos electrónicos) incorporado a la luminaria y precableado. Modelo similar al Stick de Unilamp.

AutoCAD SHX Text
Luminaria señalizadora de leds de embutir en piso con difusor de vidrio opal  señalizadora de leds de embutir en piso con difusor de vidrio opal señalizadora de leds de embutir en piso con difusor de vidrio opal  de leds de embutir en piso con difusor de vidrio opal de leds de embutir en piso con difusor de vidrio opal  leds de embutir en piso con difusor de vidrio opal leds de embutir en piso con difusor de vidrio opal  de embutir en piso con difusor de vidrio opal de embutir en piso con difusor de vidrio opal  embutir en piso con difusor de vidrio opal embutir en piso con difusor de vidrio opal  en piso con difusor de vidrio opal en piso con difusor de vidrio opal  piso con difusor de vidrio opal piso con difusor de vidrio opal  con difusor de vidrio opal con difusor de vidrio opal  difusor de vidrio opal difusor de vidrio opal  de vidrio opal de vidrio opal  vidrio opal vidrio opal  opal opal para 230V, IP 67. Leds de color azul o blanco neutro 4000K, (color a verificar  230V, IP 67. Leds de color azul o blanco neutro 4000K, (color a verificar 230V, IP 67. Leds de color azul o blanco neutro 4000K, (color a verificar  IP 67. Leds de color azul o blanco neutro 4000K, (color a verificar IP 67. Leds de color azul o blanco neutro 4000K, (color a verificar  67. Leds de color azul o blanco neutro 4000K, (color a verificar 67. Leds de color azul o blanco neutro 4000K, (color a verificar  Leds de color azul o blanco neutro 4000K, (color a verificar Leds de color azul o blanco neutro 4000K, (color a verificar  de color azul o blanco neutro 4000K, (color a verificar de color azul o blanco neutro 4000K, (color a verificar  color azul o blanco neutro 4000K, (color a verificar color azul o blanco neutro 4000K, (color a verificar  azul o blanco neutro 4000K, (color a verificar azul o blanco neutro 4000K, (color a verificar  o blanco neutro 4000K, (color a verificar o blanco neutro 4000K, (color a verificar  blanco neutro 4000K, (color a verificar blanco neutro 4000K, (color a verificar  neutro 4000K, (color a verificar neutro 4000K, (color a verificar  4000K, (color a verificar 4000K, (color a verificar  (color a verificar (color a verificar  a verificar a verificar  verificar verificar con Dirección de obra). Se deberá suministrar con su caja de empotar para  Dirección de obra). Se deberá suministrar con su caja de empotar para Dirección de obra). Se deberá suministrar con su caja de empotar para  de obra). Se deberá suministrar con su caja de empotar para de obra). Se deberá suministrar con su caja de empotar para  obra). Se deberá suministrar con su caja de empotar para obra). Se deberá suministrar con su caja de empotar para  Se deberá suministrar con su caja de empotar para Se deberá suministrar con su caja de empotar para  deberá suministrar con su caja de empotar para deberá suministrar con su caja de empotar para  suministrar con su caja de empotar para suministrar con su caja de empotar para  con su caja de empotar para con su caja de empotar para  su caja de empotar para su caja de empotar para  caja de empotar para caja de empotar para  de empotar para de empotar para  empotar para empotar para  para para deck en piso correspondiente. Modelo similar al Aqua de Daisalux.

AutoCAD SHX Text
Downlight profundo de embutir en cielorraso de haz medio (30º), tipo darklight,  con reflector aluminizado muy especular no iridiscente, para  una lámpara de halogenuros metálicos de 35W G12 color 830, IP65. Balasto electrónico en caja independiente junto a la luminaria y precableado.  Modelo similar al 80069-S-W de Ligman.

AutoCAD SHX Text
Luminaria de emergencia para adosar a pared, con un tubo T5 de 8W de potencia, con una batería de NiCd que le proporcione una autonomía mínima de 120 minutos. Contarán con dos leds indicadores de presencia de tensión y de carga, con sistema autotest. Las luminarias funcionaran en forma permanente.  Modelo similar al Monitor de ES System.

AutoCAD SHX Text
Salida - Leds: Luminaria de emergencia para instalación en bandera a techo, con tecnología de LED, con una batería de NiMH que le proporcione una autonomía mínima de 120 minutos. Las luminarias funcionarán en forma permanente y contarán con led indicador de tensión y carga, con sistema autotest.  Modelo similar al Screen de ES-System.

AutoCAD SHX Text
Indicador - Leds y Flecha - Leds: Luminaria de emergencia para instalación en bandera a techo, con tecnología de LED, con una batería de NiMH que le proporcione una autonomía mínima de 120 minutos. Las luminarias funcionarán en forma permanente y contarán con led indicador de tensión y carga, con sistema autotest.

AutoCAD SHX Text
Bolardo de jardín de extrusión de aluminio y difusor de acrílico opal, para  una lámpara de halogenuros metálicos cerámicos de 35W G12 color 830, IP65. Balasto electrónico incorporado a la luminaria y precableado. Altura máxima 1m.  Modelo similar al Tower 1 de Unilamp.

AutoCAD SHX Text
Luminaria de aplicar en pared del tipo up-down de haz medio 35º,  con reflector aluminizado muy especular no iridiscente, para  dos lámparas de halogenuros metálicos cerámicos de 35W color 830, IP65. Balasto electrónico incorporado a la luminaria y precableado.  Modelo similar al Rector  5201-7-3-754 de Unilamp.

AutoCAD SHX Text
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Proyector de haz cerrado 10º para instalación en columna de hierro galvanizado y pintado de h=2.50m de altura libre, para una lámpara de halogenuros metálicos cerámicos de 150W color 830, IP65. Eficiencia mínima 85%.Balasto electrónico incorporado a la luminaria y precableado. Modelo similar al  Laser 1 Spot de Lumenac. La columna forma parte del suministro de la luminaria.
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