
OFICINAS PLANTA ALTA
TIPO
M4

SERIE CANTIDAD
1

DER. IZQ.

M
4

UBICACIÓN:

VIDRIO + CONTRACHAPADO MELAMINICO DOBLE e=12mm COLOR GRIS

ESTRUCTURA MATERIAL:
TERMINACION:

MARCO TIPO

ANCLAJE COLOCACIÓN:

HOJA
ESTRUCTURA

TABLERO

MATERIAL:

MATERIAL:

TERMINACIÓN
VIDRIOS TIPO ESPESOR:  6-10mm

HERRAJES

MOVIMIENTO

CIERRE

MANIOBRA

CANT.

TIPO

 Y

MATERIAL

PROTECCIÓN TIPO

OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificarán en obra.

BURLETES:
FELPILLAS:

ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

TACOS SOBRE MAMPOSTERIA

ESCALA 1:50

Contrachapado melamínico

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

TRANSPARENTE 6mm LOS FIJOS -  10mm LA PUERTA

POMELAS DE ALUMINIO

CERRADURA DE SEGURIDAD

MANIJA DE ALTA PRESTACIÓN

9

3

3

OFICINAS PLANTA ALTA
TIPO
M5

SERIE CANTIDAD
1

DER. IZQ. UBICACIÓN:

VIDRIO + CONTRACHAPADO MELAMINICO DOBLE e=12mm
COLOR GRIS

ESTRUCTURA MATERIAL:
TERMINACION:

MARCO TIPO

ANCLAJE COLOCACIÓN:

HOJA
ESTRUCTURA

TABLERO

MATERIAL:

MATERIAL:

TERMINACIÓN
VIDRIOS TIPO ESPESOR:  6mm

HERRAJES

MOVIMIENTO

CIERRE

MANIOBRA

CANT.

TIPO

 Y

MATERIAL

PROTECCIÓN TIPO

OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificarán en obra.

BURLETES:
FELPILLAS:

ALUMINIO
ANODIZADO NATURAL

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

TACOS SOBRE MAMPOSTERIA

ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

TRANSPARENTE 6mm LOS FIJOS

M
5

±0.00

ESCALA 1:50


