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1. LIMITES DEL SUMINISTRO

SISTEMA

Punto de frontera

Ubicacion

Comunicaciones

Fibra éptica: Los cables de fibra 6ptica
deberan terminar en las cajas terminales
de los gabinetes de las salas de datos A
corporativa y B operativa.

Sala de Maquinas,
segun Volumen Il —
Parte B —
Especificaciones
Técnicas
Particulares-
Capitulo 9.

Sistemas
Eléctricos
(potencia)

Bornes de los transformadores de unidad
150/7 kV

Estacion de 150kV,
segun Volumen Il —
Parte B —
Especificaciones
Técnicas
Particulares —
Capitulo 10.

Interruptor de Distribucioén que alimenta la
linea de 15kV de la zona

Sala de
transformadores de
servicios propios y
auxiliares, segun
Volumen IIl — Parte
B -
Especificaciones
Técnicas
Particulares —
Capitulo 8.

Sistemas
auxiliares
eléctricos

Equipos de la Estacién de 150 kV

Estacién de 150 kV,
segun Volumen Il —
Parte B -
Especificaciones
Técnicas
Particulares -
Capitulo 8.

Cables de alimentacion a los Edificios
trasmision y administracion.

Sala de tratamiento
de aceite, segun
Volumen Il — Parte
B —
Especificaciones
Técnicas




Particulares -
Capitulo 8.

Comando y
Control

Equipos correspondientes a los campos de
salida de maquinas de la estacion 150 kV

Estacion de 150 kV,
segun Volumen Il —
Parte B -
Especificaciones
Técnicas
Particulares-
Capitulo 9.

Cofre de Zona (existente o0 nuevo) o Sala
Secundaria para los demas Campos de la
estacion de 150 kV.

Estacion de 150 kV-
sala secundaria,
segun Volumen Il —

Parte B -
Especificaciones
Técnicas

Particulares-
Capitulo 9.




