
BASES TÉCNICAS

ÍTEM MATRÍCULA DESCRIPCIÓN CANTIDAD
1 1110210 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-50°C 12" SAL INF 3
2 1110211 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-50°C 15" SAL INF 4
3 1110213 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-100°C 12" SAL INF 4
4 1110214 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-100°C 15" SAL INF 4
5 1110215 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-100°C 22" SAL INF 4
6 1110216 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-100°C 24" SAL INF 2
7 1110218 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-150°C 12" SAL INF 3
8 1110219 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-150°C 15" SAL INF 4
9 1110221 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-200°C 10" SAL INF 4

10 1110222 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-200°C 15" SAL INF 3
11 1110224 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-200°C 24" SAL INF 3
12 1110223 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-200°C 22" SAL INF 3
13 1110225 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-250°C 9" SAL INF 4
14 1110232 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-250°C 24" SAL INF 3
15 1110235 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-300°C 15" SAL INF 4
16 1110239 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-500°C 9" SAL INF 2
17 1110240 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-500°C 15" SAL INF 2
18 1110241 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-500°C 24" SAL INF 2
19 1110243 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-50°C 12" SAL POS 4
20 1110244 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-50°C 15" SAL POS 3
21 1110246 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-100°C 9" SAL POS 4
22 1110249 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-100°C 22" SAL POS 4
23 1110255 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-200°C 10" SAL POS 3
24 1110256 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-200°C 15" SAL POS 4
25 1110260 TERMOMETRO BIME Ø5" 0-250°C 9" SAL POST 3
26 1110261 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-250°C 12" SAL POS 3
27 1110262 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-250°C 15" SAL POS 4
28 1110263 TERMOMETRO BIME Ø5" 0-250°C 24" SAL POST 4
29 1110267 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-400°C 15" SAL POS 3
30 1110268 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-500°C 15" SAL POS 2
31 1110269 TERMOMETRO BIMET Ø5" 0-500°C 24" SAL POS 2

Termómetro bimétalico
Caja y aro con cierre tipo bayoneta: de acero inoxidable AISI 304 o 316 pulido
pulido, sellado herméticamente
Diámetro nominal  aproximado  5"
Cuadrante: de aluminio, fondo blanco con impresión en negro
Aguja: de aluminio negro, balanceada
Cubierta del cuadrante: cristal de seguridad laminado o acrílico no
astillable
Unidad de lectura: C°
División de la escala: = 1 %  del máximo valor de lectura, uniforme en
toda la escala de aproximadamente 270 °
Aguja ajustable para calibración de cero, con regulación en el frente
del cuadrante o en la parte posterior de la caja
Sistema sensor: bimetal helicoidal



Bulbo: de acero inoxidable AISI 304 o 316, diámetro ¼# o 6 mm
Posición fija del bulbo: posterior (perpendicular al cuadrante) o radial
inferior (en el plano del cuadrante) según se indica en cada ítem
Conexión a la termovaina: de acero inoxidable AISI 304 o 316, fija ½#
NPT Male
Precisión: +/-1 % en todo el alcance según ASME B40.3 Grado A o Clase 1
según EN 13190
Protección: IP 65 según IEC 529 o superior
Largo del bulbo incluido el tramo roscado según se indica en cada ítem

ORÍGEN DEL MATERIAL
Los instrumentos solicitados serán instalados en la Refineria en áreas de servicio crítico,
por tal motivo únicamente se admitirán ofertas de marcas de fabricación reconocidas
mundialmente.

NOTA: 
Esta Administración se reserva el derecho de rechazar las ofertas que no cumplan
con la totalidad de las especificaciones requeridas para cada ítem, 
asi como el de adjudicar parcialmente.

Información técnica excluyente
En forma excluyente y a los efectos de facilitar el análisis técnico de las ofertas,
éstas deberán detallar las especificaciones de los instrumentos ofrecidos siguiendo
el órden establecidos en estas bases y estarán acompañadas de la correspondiente
documentación técnica (catálogos, hojas de datos, etc.) que demuestren claramente
el cumplimiento de las mismas.
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