
                               Montevideo, 28 de octubre de 2021

CIRCULAR Nº 1

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION ABREVIADA Y54353
GRUPO: 310
OBJETO:   SUMINISTRO   E   INSTALACIÓN   DE  SISTEMAS  DE  SEGURIDAD
ELECTRÓNICA PARA ESTACIONES Y LOCALES DE TRASMISIÓN.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES:

Se  sustituye  el  ANEXO  B  - CANTIDADES PRELIMINARES del Pliego de
Condiciones Particulares por el siguiente texto:

Para  presentar  la  cotización, las empresas deberán tener presente
las siguientes cantidades y observaciones:

ITEM 1: Estación MVJ

Alarma de Intrusos:
- 1 Gabinete para central de alarma
- 1 Central de alarma DSC NEO HS2064 v1.2 o superior (con trafo y
batería 12V 7AH)
- 1 Tamper para gabinete
- 1 TL2803G Comunicador de alarma de doble trayecto vía red IP y
celular
- 1 Módulo transceptor PowerG con función de host, modelo HSM2HOST
- 15 Detectores de movimiento PIR inalámbrico PowerG, modelo PGx914P
- 4 Detectores de movimiento PIR inalámbrico PowerG, modelo PGx994
- 1Teclados LCD alfanumérico, modelo HS2LCD
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- 1 Sirena exterior
- 2 Sirenas interior

Observaciones:
- Se deberá retirar sensores de movimientos con sus respectivas
canalizaciones  de alarma de intrusos vieja, dejando los sensores de
incendio.

ITEM 2: Estación MAL

Alarma de Intrusos:
- 3 Gabinete para central de alarma
- 3 Central de alarma DSC NEO HS2064 v1.2 o superior (con trafo y
batería 12V 7AH)
- 3 Tamper para gabinete
- 3 TL2803G Comunicador de alarma de doble trayecto vía red IP y
celular
- 3 Módulo transceptor PowerG con función de host, modelo HSM2HOST
- 22 Detectores de movimiento PIR inalámbrico PowerG, modelo PGx914P
- 6 Detectores de movimiento PIR inalámbrico PowerG, modelo PGx984P
- 4 Teclados LCD alfanumérico, modelo HS2LCD
- 3 Sirena exterior
- 3 Sirenas interior

CCTV
- 2 NVR Hikvision
- 4 Disco duro 4 Tera bytes
- 2 Cámaras IP Hikvision, lente fijo de 4mm (tipo bullet)
- 16 Cámaras IP Hikvision, lente varifocal (tipo bullet)
- 1 Rack 6U 19" (con estante y PDU)

Observaciones:
- En caso de ser necesario la utilización de equipamiento
inalámbrico  para  la  distribución  de  las  cámaras, el mismo será
Ubiquity Nano Station M5

ITEM 3: Estación ROD

Alarma de Intrusos:
- 2 Gabinete para central de alarma
- 2 Central de alarma DSC NEO HS2064 v1.2 o superior (con trafo y
batería 12V 7AH)
- 2 Tamper para gabinete
- 2 TL2803G Comunicador de alarma de doble trayecto vía red IP y
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celular
- 2 Módulo transceptor PowerG con función de host, modelo HSM2HOST
- 14 Detectores de movimiento PIR inalámbrico PowerG, modelo PGx914P
- 2 Detectores de movimiento PIR inalámbrico PowerG, modelo PGx984P
- 4 Detectores de movimiento PIR inalámbrico PowerG, modelo PGx994
- 2 Teclados LCD alfanumérico, modelo HS2LCD
- 2 Sirena exterior
- 2 Sirenas interior

CCTV
- 1 NVR Hikvision
- 2 Disco duro 4 Tera bytes
- 3 Cámaras IP Hikvision, lente fijo de 4mm (tipo bullet)
- 11 Cámaras IP Hikvision, lente varifocal (tipo bullet)
- 1 Rack 6U 19" (con estante y PDU)

Observaciones:
- En caso de ser necesario la utilización de equipamiento
inalámbrico  para  la  distribución  de  las  cámaras, el mismo será
Ubiquity Nano Station M5

ITEM 4: Estación FLO

CCTV
- 2 NVR Hikvision para más de 4 cámaras
- 4 Disco duro 4 Tera bytes
- 6 Cámaras IP Hikvision, lente fijo de 4mm (tipo bullet)
- 18 Cámaras IP Hikvision, lente varifocal (tipo bullet)
- 1 Rack 6U 19" (con estante y PDU)

Observaciones:
- En caso de ser necesario la utilización de equipamiento
inalámbrico  para  la  distribución  de  las  cámaras, el mismo será
Ubiquity Nano Station M5

ITEM 5: Estación SAL (Salto)

Alarma de Intrusos:
- 3 Gabinetes para central de alarma
- 3 Centrales de alarma DSC NEO HS2064 v1.2 o superior (con trafo y
batería 12V 7AH)
- 3 Tamper para gabinetes
- 3 TL2803G Comunicador de alarma de doble trayecto vía red IP y
celular
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- 3 Módulos transceptores PowerG con función de host, modelo
HSM2HOST
- 22 Detectores de movimiento PIR inalámbrico PowerG, modelo PGx914
- 3 Detectores de movimiento PIR inalámbrico PowerG, modelo PGx984P
- 4 Teclados LCD alfanumérico, modelo HS2LCD
- 2 Sirenas exterior
- 2 Sirenas interior

CCTV
- 1 NVR Hikvision
- 2 Disco duro 4 Tera bytes
- 15 Cámaras IP Hikvision, lente varifocal (tipo bullet)
- 1 cámara IP Hikvision, lente fijo 4mm (tipo bullet)
- 1 Rack 6U 19" (con estante y PDU)

Observaciones:
- En la estación se retirará el gabinete, panel de alarma DSC1832 y
teclado. Se utilizarán las sirenas existentes (exterior e interior)
- En la Oficina Mantenimiento se retirará los dispositivos del
sistema de intrusos obsoleto
- En la Oficina Líneas, se retirará el sistema de intrusos
inalámbrico
- UTE colocara 2 columnas.
- En caso de ser necesario la utilización de equipamiento
inalámbrico  para  la  distribución  de  las  cámaras, el mismo será
Ubiquity Nano Station M5.

ITEM 6: Estación RIV (Rivera)

Alarma de Intrusos:
- 2 Gabinetes para central de alarma
- 2 Centrales de alarma DSC NEO HS2064 v1.2 o superior (con trafo y
batería 12V 7AH)
- 2 Tamper para gabinetes
- 2 TL2803G Comunicador de alarma de doble trayecto vía red IP y
celular
- 2 Módulos transceptores PowerG con función de host, modelo
HSM2HOST
- 17 Detectores de movimiento PIR inalámbrico PowerG, modelo PGx914
- 8 Detectores de movimiento PIR inalámbrico PowerG, modelo PGx984P
- 3 Teclados LCD alfanumérico, modelo HS2LCD
- 2 Sirenas exterior
- 2 Sirenas interior

CCTV
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- 1 NVR Hikvision
- 2 Discos duro 4 Tera bytes
- 8 Cámaras IP Hikvision, lente varifocal 2.8 a 12 mm. (tipo bullet)
- 1 Cámara IP Hikvision lente fijo 4 mm (tipo bullet)
- 1 Rack 6U 19" (con estante y PDU)

Observaciones:
- Se deberá retirar todos los dispositivos instalados del sistema de
intrusos obsoleto.
- En la estación se utilizarán las sirenas existentes (exterior e
interior)
- En caso de ser necesario la utilización de equipamiento
inalámbrico  para  la  distribución  de  las  cámaras, el mismo será
Ubiquity Nano Station M5

ITEM 7: Conversora Rivera (Rivera)

Alarma de Intrusos:
- 2 Gabinetes para central de alarma
- 2 Centrales de alarma DSC NEO HS2064 v1.2 o superior (con trafo y
batería 12V 7AH)
- 2 Tamper para gabinetes
- 2 TL2803G Comunicador de alarma de doble trayecto vía red IP y
celular
- 2 Módulos transceptores PowerG con función de host, modelo
HSM2HOST
- 16 Detectores de movimiento PIR inalámbrico PowerG, modelo PGx984P
- 1 Detectores de movimiento PIR exterior inalámbrico PowerG, modelo
PGx994
- 1 detector de movimiento para exterior marca Optex modelo VX402 o
similar
- 2 detectores de movimiento marca DSC modelo LC104
- 2 Teclados LCD alfanumérico, modelo HS2LCD
- 2 Sirenas para exterior
- 2 Sirenas para interior

CCTV
" 1 NVR Hikvision
" 2 Discos duros 4 Tera bytes
" 11 Cámaras IP Hikvision, lente varifocal (tipo bullet)
" 1 Rack 6U 19" (con estante y PDU)

Observaciones:
- En caso de ser necesario la utilización de equipamiento
inalámbrico  para  la  distribución  de  las  cámaras, el mismo será
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Ubiquity Nano Station M5

ITEM 8: Conversora Melo (Melo)

CCTV
- 1 NVR Hikvision
- 2 Discos duro de 4 Tera bytes
- 5 Cámaras IP Hikvision, lente varifocal de 2.8 a 12 mm. (tipo
bullet)
- 1 Rack 6U 19" (con estante y PDU)

Observaciones:
- En caso de ser necesario la utilización de equipamiento
inalámbrico  para  la  distribución  de  las  cámaras, el mismo será
Ubiquity Nano Station M5

ITEM 9: Edificio oficinas Sede Norte

Alarma de Intrusos:
- 1 Gabinete para central de alarma
- 1 Central de alarma DSC NEO HS2064 v1.2 o superior (con trafo y
batería 12V 7AH)
- 1 Tamper para gabinete
- 1 TL2803G Comunicador de alarma de doble trayecto vía red IP y
celular
- 1 Módulo transceptor PowerG con función de host, modelo HSM2HOST
- 38 Detectores de movimiento PIR inalámbrico PowerG, modelo PGx914P
- 2 Detectores de movimiento PIR inalámbrico PowerG, modelo PGx984P
- 2 Detectores de movimiento PIR inalámbrico PowerG, modelo PGx994
- 1Teclados LCD alfanumérico, modelo HS2LCD
- 1 Sirena exterior
- 3 Sirenas interiores

Saludamos atentamente,

T/A Irene Rodríguez
Jefa de Contrataciones (Grupo 310)
Sub Gcia. Compras y Contrataciones

Tel.: 155 2573 Fax: 2200 7569
P. de la Luz Of. 710
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