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Obras Sanitarias del Estado
Gerencia de Suministros

Oficina de Licitaciones

Montevideo, 23 de abril de 2024.

Licitación Abreviada Nº 24732

"Adquisición de piezas de hierro fundido y juntas para redes de agua”
Comunicado N° 1

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales, Sección I, se comunica la siguiente modificación realizada al Pliego de Condiciones Particulares que rige la Licitación de referencia:
Se sustituye Planilla Ofertas de bienes de plaza (fabricación nacional o bienes importados) (a), Anexo V, por el siguiente:
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Se sustituye el Anexo VII Especificaciones Técnicas, por el siguiente:
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Lotes y rubros

		Anexo V

		Planilla Ofertas de bienes de plaza (fabricación nacional o bienes importados) (a)   



		Lote          (1)		Rubro                     (2)		Código
(3)		Descripción                                          (4)		Unidad                                           (5)		Cantidad                           (6)		Moneda
(7)		Precio unitario   (8)		Precio total                                         (9) = (6) x (8)

		1		1		1647		ABRAZADERA HF CAÑO 75 FERRUL 19.1 MM		UN		5000

		2		1		1661		ABRAZADERA HF CAÑO 175 FERRUL 12.7 MM		UN		50

				2		1662		ABRAZADERA HF CAÑO 175 FERRUL 19.1 MM		UN		40

				3		1664		ABRAZADERA HF CAÑO 200 FERRUL 12.7 MM		UN		60

				4		1668		ABRAZADERA HF CAÑO 250 FERRUL 12.7 MM		UN		130

		3		1		788		CASQUILLO HF P/PVC JEC 63 MM PERF 1 1/4"		UN		35

				2		798		CASQUILLO HF P/PVC JEC 63 MM PERF 1 1/2"		UN		20

		4		1		9504		CAPUCHON HF P/VALVULA 75MM		UN		110

				2		9506		CAPUCHON HF P/VALVULA 100MM		UN		25

				3		9507		CAPUCHON HF P/VALVULA 150MM		UN		25

				4		919		CURVA HF  P/PVC JECB 110 MM PIE HIDRANTE		UN		80

				5		918		CURVA HF  P/PVC JECB 75 MM PIE HIDRANTE		UN		350

		5		1		960		LLAVE DE PASO HF P/PVC JECC  63 MM		UN		150

				2		961		LLAVE DE PASO HF P/PVC JECC 75 MM		UN		1200

		6		1		2455		LLAVE MARIPOSA 4"		UN		15

				2		2458		LLAVE MARIPOSA 8"		UN		30

		7		1		2102		MARCO C/TAPA HF DE 305 X 216 MM		UN		200

		8		1		2103		MARCO C/TAPA HF DE 500 X 400 MM		UN		200

		9		1		1143		TEE HF P/PVC JECCB 160 X 75 MM		UN		60

		10		1		1106		TEE HF P/PVC JECCB P/HID 75 X 63 MM		UN		300

		11		1		1110		TEE HF P/PVC JECCB P/HID 250 X 63 MM		UN		35

		12		1		9841		VALVULA ESC AIRE TRIPLE FUNCION  80 MM		UN		110

				2		9941		VALVULA ESC AIRE TRIPLE FUNCION  100 MM		UN		50

		13		1		2238		VALVULA HF RETENCION HORIZONTAL 100 MM		UN		10

				2		2239		VALVULA HF RETENCION HORIZONTAL 150 MM		UN		10

		14		1		2598		VALVULA MARIPOSA T/WAFER DN 400 PN 10		UN		2

		15		1		959		JUNTA GIBAULT HF P/ PVC 315 MM		UN		200

		16		1		1980		JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 75 X 110 MM		UN		6000

		17		1		1990		JUNTA GIBAULT HF P/HFXPVC 75 X 110 MM		UN		400

		18		1		1991		JUNTA GIBAULT HF P/HFX PVC 125 X 160 MM		UN		120

				2		1984		JUNTA GIBAULT HF P/HF X PVC 150 X 160 MM		UN		300

		19		1		953		JUNTA GIBAULT HF P/PVC 63 MM		UN		2500

				2		954		JUNTA GIBAULT HF P/PVC 75 MM		UN		6800

				3		955		JUNTA GIBAULT HF P/PVC 110 MM		UN		3000

		20		1		2006		JUNTA UNIVERSAL DN75 A DN100 MM		UN		350

		21		1		9724		JUNTA UNIVERSAL 107 A 132 MM  DN 100 MM		UN		900

		22		1		10881		JUNTA UNIV PVC 250 FD 250MM  240 A 280		UN		40

		23		1		1942		JUNTA AC INOX P/REP DN100 MM 1B 118-128		UN		2200

		24		1		9011		JUNTA AC INOX P/REP DN100 MM 2 BANDAS		UN		100

		25		1		11818		JUNTA ANCLAJE AXIAL DN 150 MM C/REF INT		UN		350

																Precio total de la oferta  s/IVA (10) = ∑ (9)

																IVA  (22%) 

																Precio total de la oferta c/IVA
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LA 24732





1-  CARACTERISTICAS 



1.1- ABRAZADERAS HF P/CAÑO DE FC:



Las abrazaderas de hierro fundido para caño de FC (FIBROCEMENTO) serán fabricadas de acuerdo a los planos y especificaciones que se establecen en el Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos OSE 1973 para material de fundición.



Las abrazaderas deberán venir con sus correspondientes aros de goma.



A los elementos de goma se les exigirá cumplimiento de los requisitos aplicables a su geometría, establecidos en la Norma UNIT 788:1990 para la clase 50; se admitirá igualmente válido el cumplimiento de requisitos según Norma ISO 4633:2015, UNE EN 681-1 u otra equivalente.











1.1.1 – Lote 1 – Rubro 1 - ABRAZADERA HF CAÑO 75 FERRUL 19.1 MM - Código 1647











1.1.2 – Lote 2 – Rubro 1 - ABRAZADERA HF CAÑO 175 FERRUL 12.7 MM - Código 1661









1.1.3 – Lote 2 – Rubro 2 - ABRAZADERA HF CAÑO 175 FERRUL 19.1 MM - Código 1662







1.1.4 – Lote 2 – Rubro 3 - ABRAZADERA HF CAÑO 200 FERRUL 12.7 MM - Código 1664









1.1.5 – Lote 2 – Rubro 4 - ABRAZADERA HF CAÑO 250 FERRUL 12.7 MM - Código 1668











1.2 –PIEZAS DE HF P/PVC





Las Piezas Especiales estarán fabricadas de acuerdo con la Norma ISO 2531 o la recomendación ISO R13, según se trate de fundición dúctil o gris respectivamente.



Las Piezas Especiales de fundición ferrosa estarán revestidas interiormente y exteriormente.

Además deberán estar de acuerdo a los planos del Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC del año 1995 y el Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos OSE 1973.



Las piezas se suministrarán con los aros de goma correspondientes.

A los elementos de goma se les exigirá cumplimiento de los requisitos aplicables a su geometría, establecidos en la Norma UNIT 788:1990 para la clase 50; se admitirá igualmente válido el cumplimiento de requisitos según Norma ISO 4633:2015, UNE EN 681-1 u otra equivalente.



Las mismas deberán ser aptas para contacto con Agua Potable.





1.2.1 – Lote 3 - Rubro 1 – CASQUILLO HF P/PVC JEC 63 MM PERF 1 ¼”– Código 788



1.2.2 – Lote 3 - Rubro 2 – CASQUILLO HF P/PVC JEC 63 MM PERF 1 1/2”– Código 798



1.2.3 –Lote 4 -Rubro 4 –CURVA HF P/PVC JECB 110 MM PIE HIDRANTE–Código 919









1.2.4 – Lote 4 - Rubro 5– CURVA HF P/PVC JECB 75 MM PIE HIDRANTE – Código 918







1.2.7 – Lote 9 – Rubro 1 – TEE HF P/PVC JECCB 160 x 75 – Código 1143









1.2.5 – Lote 10 – Rubro 1 – TEE HF P/PVC JECCB P/HID 75 x 63 – Código 1106





1.2.6 – Lote 11 – Rubro 1 – TEE HF P/PVC JECCB P/HID 250 x 63 – Código 1110













1.3- Lote 4 – CAPUCHÓN HF PARA VÁLVULA



Capuchón de hierro fundido para maniobrar válvulas de HF (Hierro Fundido).

Estarán fabricadas de acuerdo a los planos indicados y especificaciones que se establecen en el Catálogo de Piezas especiales y Aparatos OSE 1973 para material de fundición.





1.3.1 – Rubro 1 – CAPUCHÓN HF P/VÁLVULA 75 MM– Código 9504









1.3.2 – Rubro 2 – CAPUCHÓN HF P/VÁLVULA 100 MM– Código 9506









1.3.3 – Rubro 3 – CAPUCHÓN HF P/VÁLVULA 150 MM– Código 9507











1.4- LLAVE DE PASO HF:



Las llaves de paso serán del tipo compuerta con cierre elástico, con cuerpo oval o cilíndrico, a cuña y se accionarán mediante comando directo.



Deberán ser PN 10 con geometría de Bridas de acuerdo a ISO 2531 PN 10 (ISO 7005 o EN 1092-1).



El sentido de giro de cierre será el de avance de las agujas del reloj, el número de vueltas será indicado expresamente por el proponente.



A los efectos del suministro de los accesorios se tendrá presente que las llaves se instalarán en cámaras construidas en el sitio.



El vástago será de Acero Inoxidable de alta resistencia y con características anticorrosivas requeridas, en una sola pieza por matrizado o trafilado, pudiendo ofrecer el proponente otros materiales cuya aceptación estará librado al criterio de la Administración. 



Su sección tendrá la robustez apropiada a los esfuerzos que deberá soportar y su filete será bien perfilado y terminado.

Deberán estar confeccionadas en Hierro Fundido o Fundición Dúctil.



Deberán estar revestidas en sus superficies internas y externas con pintura a base de resinas epoxi o poliéster. 



Las superficies internas en contacto con el agua deberán estar pintadas de origen y ser aptas para contacto con Agua Potable.



Las Juntas Elásticas deberán cumplir la Norma UNIT 788 siendo las características de los aros las indicadas para la clase 50, admitiéndose igualmente válido el cumplimiento de Norma ISO 4633:2015, EN 681-1 u otra equivalente.



La llave debe ser maniobrable o presentar capuchón maniobrable a través de la siguiente 

Herramienta .
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1.4.1 – Lote 5 - Rubro 1 – LLAVE DE PASO HF P/PVC JECC 63 MM – Código 960



1.4.2 – Lote 5 - Rubro 2 - LLAVE DE PASO HF P/PVC JECC 75 MM – Código 961







1.5 – Lote 6 - LLAVE MARIPOSA



Llave mariposa Tipo Wafer, PN 16,  con cuerpo de H°F° asiento de EPDM, eje y mariposa en acero inoxidable.

Deberá estar revestida de origen en sus superficies internas y externas con pintura a base de resinas epoxy o poliéster.

Las superficies internas en contacto con el Agua y las Juntas Elásticas deberán ser aptas para contacto con Agua Potable.



1.5.1 - Rubro 1 - LLAVE MARIPOSA 4” – Código 2455



1.5.2 - Rubro 2 - LLAVE MARIPOSA 8” – Código 2458



1.6 – MARCO C/TAPA HF 



Las tapas y marcos estarán confeccionados de acuerdo a los planos que se adjuntan para tapa liviana. Dicha tapa debe llevar la inscripción O.S.E.



1.6.1 – Lote 7 – Rubro 1 - MARCO C/TAPA HF DE 305 X 216 MM - Código 2102





1.6.2 – Lote 8 – Rubro 1 - MARCO C/TAPA HF DE 500 X 400 MM - Código 2103





  





1.7 – VÁLVULAS ESCAPE DE AIRE TRIPLE FUNCIÓN



Válvula de aire triple función con brida de 80 mm. para agua potable.



Triple función: admisión y expulsión de aire en operaciones de vaciado y llenado de tuberías y expulsión de aire generado con tubería en funcionamiento. -



Taladrado de la brida de acuerdo a la norma ISO 2531.-



Cuerpo de hierro fundido con recubrimiento interno y externo con pinturas a base de resinas epoxi o poliéster. -



Elementos flotantes de polipropileno o polietileno de alta densidad. -



Presión de trabajo entre 0.2 y 16 kg/cm2.-



1.7.1 – Lote 12- Rubro 1 - VÁLVULA ESC AIRE TRIPLE FUNCIÓN 80 MM- Código 9841



1.7.2 – Lote 12- Rubro 2 - VÁLVULA ESC AIRE TRIPLE FUNCIÓN 100 MM- Código 9941





1.8 – Lote 13 - VÁLVULA HF RETENCIÓN HORIZONTAL



Las válvulas serán bridadas ISO 2531 PN 10, con asiento elástico y de clapeta.

Revestimiento interno y externo epoxi, mínimo 250 micras.



1.8.1 – Lote 13 - Rubro 1 - VÁLVULA HF RETENCIÓN HORIZONTAL 100 MM - Código 2238



1.8.2 – Lote 13 - Rubro 2 - VÁLVULA HF RETENCIÓN HORIZONTAL 150 MM - Código 2239





1.9 – Lote 14 – Rubro 1 - VÁLVULA MARIPOSA T/ WAFER DN 400



Válvula mariposa Tipo Wafer,  PN 16,  con cuerpo de H°.F° asiento de EPDM, eje y mariposa en acero inoxidable.

Deberá estar revestida de origen en sus superficies internas y externas con pintura a base de resinas epoxy o poliéster.

 Las superficies internas en contacto con el Agua y las Juntas Elásticas deberán ser aptas para contacto con Agua Potable. 





1.10- JUNTAS GIBAULT DE HF





Las Piezas Especiales de fundición para Redes estarán fabricadas de acuerdo con la Norma ISO 2531 o la recomendación ISO R13, según se trate de fundición dúctil o gris respectivamente.



Las características serán a modo ejemplificante   de acuerdo a las Juntas Gibault que figuran en el Catálogo de Piezas y Aparatos Especiales OSE 1973 y el Catálogo de Piezas Especiales para Redes de PVC OSE 1995.

Se admitirán apartamientos respecto al diseño y dimensiones si se verifica que los suministros cumplen con los requisitos y uso previsto.



Al respecto serán admitidas para los Lotes 16, 17 y 18 Juntas Universales con ajuste independiente de sus extremos con bulones independientes para cada una de las bridas; y cumplan con los requisitos y uso previsto.

Respecto a las Juntas de Fundición Ferrosa ofertadas deberán estar revestidas en sus superficies interna y externa, con pintura en base a resinas epoxy, polyester o pintura bituminosa. 

Las superficies internas en contacto con el agua deberán estar pintadas de origen y deben ser aptas para contacto con agua potable.

De las Juntas Elásticas:

Las piezas se suministrarán con los aros de goma correspondientes.

A todos los elementos de goma se les exigirá cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma UNIT 788:1990 para la clase 50, admitiéndose   igualmente válido el cumplimiento de Norma ISO 4633:2015, UNE EN 681-1   u otra equivalente.

Planos ejemplificantes:

Tener en cuenta que los planos son meramente ejemplificantes.

Las dimensiones de la pieza y longitud de los tornillos debe ser la requerida para lograr ajuste 

adecuado y efectivo  durante la colocación .

(La distancia que va de final de tuerca a extremo de tornillo deberá ser como mínimo 1 cm).











1.10.1- Lote 15– Rubro 1: JUNTA GIBAULT HF P/ PVC 315 MM- Código 959



1.10.2- Lote 16– Rubro 1: JUNTA GIBAULT HF P/FCXPVC 75 X 110 MM- Código 1980













1.10.3- Lote 17– Rubro 1: JUNTA GIBAULT HF P/HFXPVC 75 X 110 MM- Código 1990









1.10.4- Lote 18– Rubro 1: JUNTA GIBAULT HF P/HFX PVC 125 X 160 MM- Código 1991









1.10.5- Lote 18– Rubro 2: JUNTA GIBAULT HF P/ HFXPVC 150X160 MM - Código 1984











1.10.5- Lote 19– Rubro 1: JUNTA GIBAULT HF P/PVC 63 MM- Código 953



1.10.5- Lote 19– Rubro 2: JUNTA GIBAULT HF P/PVC 75 MM- Código 954



1.10.5- Lote 19– Rubro 3: JUNTA GIBAULT HF P/PVC 110 MM- Código 955









1.11- JUNTAS UNIVERSALES



Los Catálogos o Fichas Técnicas deberán indicar los rangos de ajuste para cada Junta Universal cotizada.

Las Piezas deberán estar revestidas en sus superficies internas y externas con pintura a base de resinas epoxi o poliéster.  

Las superficies internas en contacto con el agua deben estar pintadas de origen.

Las superficies internas y las Juntas Elásticas deben ser aptas para contacto con Agua Potable. Las piezas se suministrarán con los aros de goma correspondientes.





1.11.1 - Lote 20 – Rubro 1: JUNTA UNIVERSAL DN75 A DN100 MM- Código 2006



· Junta universal asimétrica para reparación de tuberías de 75 a 100 mm.

· Rango de ajuste aprox:    88 a 102 mm por 105 a 128 mm aprox.







1.11.2 - Lote 21–Rubro 1: JUNTA UNIVERSAL 107 A 132MM DN 100MM- Código 9724



· Junta Universal simétrica para reparación de tuberías de DN 100 mm

· Rango de ajuste aprox:    107 a 132 mm.





1.11.3-Lote 22–Rubro 1: JUNTA UNIVERSAL PVC 250 FD 250 MM  240 A 280 

Código 10881



· Junta universal simétrica para reparar tuberías de fundición dúctil de 250 mm y caños de PVC de 250 mm.

· Rango de ajuste: 240 a 280 mm.







1.12- JUNTAS DE ACERO INOXIDABLE

Requisitos de Diseño: 

El porta tornillos de ajuste (mordaza) deberá estar confeccionado en Acero Inoxidable y estar soldado a la banda de forma tal que la pieza sea compacta, liviana y de fácil colocación en espacios reducidos.

Se deberá indicar marca, procedencia, rango de ajuste e información técnica que permita evaluar la oferta presentada.



1.12.1-Lote 23 –Rubro 1: JUNTA AC INOX P/REP DN100 MM 1B 118-128-Código 1942



Junta de acero inoxidable de una banda que permita reparar tuberías de HF y FC en carga de DN 100 mm.



- rango aprox. 118 a 128 mm.



1.12.2- Lote 24 –Rubro 1: JUNTA AC INOX P/REP DN100 MM 2 BANDAS-Código 9011



Junta de acero inoxidable de dos bandas que permita reparar tuberías de

HF y FC en carga de DN 100 mm.



-rango aprox. 113 a 133 mm.









1.13- JUNTAS ANCLAJE AXIAL





1.13.1- Lote 25 –Rubro 1: JUNTA ANCLAJE AXIAL DN 150 MM C/REF INT- Código 11819



Rango de diámetros exteriores 158,2mm -  192,2mm aprox







Serán juntas que posibiliten el anclaje axial entre las tuberías a unir (juntas “autoblocantes”) con cuerpo de fundición dúctil (nodular), para una presión nominal de 10 BAR o superior (PN10 o superior).



Estas juntas deberán venir con un refuerzo interno de acero inoxidable adicional (camisa interna) que impida la deformación de las tuberías a unir que típicamente se da en los tubos de PEAD ante el esfuerzo radial de apriete de las juntas.



Las Piezas deberán estar revestidas en sus superficies internas y externas con pintura a base de resinas epoxi o poliéster. 



Las superficies internas en contacto con el agua deben estar pintadas de origen y aptas para contacto con agua potable.





1.14 - MARCADO

Todas las piezas entregadas deberán poder ser identificadas por su Marca de Origen y/o Fabricante mediante marca en relieve en la misma, impresa con tinta indeleble o rotulada mediante mecanismo identificatorio de equivalente seguridad (Ejemplo: Etiqueta permanente con Código de Barras y/o QR).





1.15 - REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ADJUNTAR A LA OFERTA:





1.15.1-Para todos los Rubros:



-Especificaciones Técnicas u Hoja de Datos (Fichas Técnicas) de los Suministros ofertados, las cuales deberán permitir la verificación de todos los requisitos.







1.15.2- Requisitos de documentación técnica Lotes 15 al 25: 



El Oferente deberá presentar las Especificaciones Técnicas u Hoja de Datos de los Suministros ofertados, abarcando las características técnicas de las Juntas, como ser: Planos, Dimensiones, Materiales Constitutivos, Revestimientos, Normas de Fabricación si aplica, 

Rango de Ajuste (Si son Juntas Universales), etc., con motivo de permitir la verificación de los Requisitos. 



1.15.3 - El Oferente deberá adjuntar para Lotes 1 al 6, 9 al 22 y 25:



-Especificación Técnica de los Revestimientos Interno y Externo.







1.16 -REQUISITOS DE CERTIFICADOS PARA LOS LOTES QUE CORRESPONDA:



1.16.1 - El Oferente deberá adjuntar para:



-1 al 6, 9 al 22 y 25:



-Certificado del revestimiento o de la pieza terminada que asegure la aptitud para contacto con agua potable o en su defecto declaración del fabricante al respecto.



-Certificado de Marca UNIT de Conformidad con la norma UNIT 788:1990 o de cumplimiento de Norma Equivalente (ISO 4633, EN 681-1), correspondiente a las Juntas Elásticas o en su defecto declaración del fabricante respecto a la Normativa de fabricación utilizada.

-Si lo tuviera Certificado de Juntas Elásticas que asegure la aptitud para contacto con Agua Potable.



1.16.2 - El Oferente deberá adjuntar para:



-Lote 1 al 3, Lote 4 (rubros 4 y 5), 5, 9 al 11 y 15 al 22:



-Certificado de Marca UNIT de Conformidad con la norma UNIT 788:1990 o de cumplimiento de Norma Equivalente (ISO 4633, EN 681-1), correspondiente a las Juntas Elásticas o en su defecto declaración del fabricante respecto a la Normativa de fabricación utilizada.





1662 - ABRAZADERA HF CAÑO 175 FERRUL 19,1.pdf




 



ABRAZADERA HF CAÑO 175 FERRUL 19.1 MM 
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1664 - ABRAZADERA  HF CAÑO 200 FERRUL 12,7.pdf




1664 - ABRAZADERA HF CAÑO 200 FERRUL 12,7.pdf




ABRAZADERA HF CAÑO 200 FERRUL 12,7 MM 



 



 



 



 
CAÑO 



ABRAZADERA PESO DE 
LA SILLETA 



 
SILLETA ESTRIBO 



CÓDIGO DN e A B C E F J α d l a b R Kg. 



1664 200 20 97 307 62 119 62 229 90º 15,9 132 6 32 107 3,5 
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1668 - ABRAZADERA  HF CAÑO 250 FERRUL 12,7.pdf




1668 - ABRAZADERA HF CAÑO 250 FERRUL 12,7.pdf




ABRAZADERA HF CAÑO 250 FERRUL 12,7 MM 



 



 



 



 
CAÑO 



ABRAZADERA PESO DE 
LA SILLETA 



 
SILLETA ESTRIBO 



CÓDIGO DN e A B C E F J α d l a b R Kg. 



1668 250 25 97 367 62 155 72 321 90º 15,9 180 6 32 154 
  










image6.emf

919 - CURVA HF  PARA PVC JECB 110 MM PIE HIDRANTE.pdf




919 - CURVA HF PARA PVC JECB 110 MM PIE HIDRANTE.pdf




CURVA HF PARA PVC JECB 110 MM PIE HIDRANTE 



 



 



 



 



 



 



CÓDIGO DN (mm)  x   dn (mm) H (mm) M (mm) N (mm) O (mm) 



919 110 63,5 290 178 20 40   
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918 - CURVA HF  PARA PVC JECB 75 MM PIE HIDRANTE.pdf




918 - CURVA HF PARA PVC JECB 75 MM PIE HIDRANTE.pdf




CURVA HF PARA PVC JECB 75 MM PIE HIDRANTE 



 



 



 



 



 



 



CÓDIGO DN (mm)  x   dn (mm) H (mm) M (mm) N (mm) O (mm) 



918 75 63,5 265 178 20 40   
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1143 - TEE HF PARA  PVC JECCB 160 X 75 MM.pdf




1143 - TEE HF PARA PVC JECCB 160 X 75 MM.pdf




TEE HF PARA PVC JECCB 160 X 75 MM 



 



 



 



Código DN  x  dn L A S Tol - S1 Tol - 



1143 160 75 473 116 11,9 -2,6 9,91 -2,5 
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9504 - CAPUCHÓN  PARA VALVULA 75 MM.pdf




9504 - CAPUCHÓN PARA VALVULA 75 MM.pdf




CAPUCHÓN HF PARA VALVULA 75 MM 



 



 



 



CÓDIGO a (mm) b (mm) c (mm)  d (mm) 



9504 25,4 35 17 19 
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9506 - CAPUCHÓN  PARA VALVULA 100 MM.pdf




9506 - CAPUCHÓN PARA VALVULA 100 MM.pdf




CAPUCHÓN HF PARA VALVULA 100 MM 



 



 



 



CÓDIGO a (mm) b (mm) c (mm)  d (mm) 



9506 25,4 35 19 22 
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9507 - CAPUCHÓN  PARA VALVULA 150 MM.pdf




9507 - CAPUCHÓN PARA VALVULA 150 MM.pdf




CAPUCHÓN HF PARA VALVULA 150 MM 



 



 



 



CÓDIGO a (mm) b (mm) c (mm)  d (mm) 



9507 25,4 35 22 24 
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2102 - MARCO C  TAPA HF DE 305 X 216 MM.pdf




2102 - MARCO C TAPA HF DE 305 X 216 MM.pdf




2102 - MARCO C/TAPA HF DE 305 X 216 MM 
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MarcoCódigo2103. pdf




MarcoCódigo2103.pdf
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TapaCódigo2103.p df




TapaCódigo2103.pdf
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1980 - JUNTA  GIBAULT HF PARA  FC 75 X PVC 110 MM.pdf




1980 - JUNTA GIBAULT HF PARA  FC 75 X PVC 110 MM.pdf




 
 



 



JUNTA GIBAULT HF P/FC 75 X PVC 110 mm     



   



  



   CAÑO DE FC  Aro de 



goma  



DN  DE  A  B  C  E  F  H  K  L  M  N   axa   di  



75  99  105  120  132  122  15  163  23  15  2  6   10  85  



     



  CAÑO DE PVC   Aro de 



goma  
BULONES   MANGUITO       



DN  A  B  C  E  F  H   axa   di  Cant  f  r  l  O-



F.C.  
O-PVC  P  Q  S  T  U  CÓDIGO  



110  114  134  148  136  15  163   12  95  3  12,7  75  150  118  128  120  134  60  1  7  1980  
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1990 - JUNTA  GIBAULT HF PARA HF X PVC 75 X 110 MM.pdf




1990 - JUNTA GIBAULT HF PARA HF X PVC 75 X 110 MM.pdf




JUNTA GIBAULT HF P/HF X PVC 75 X 110 MM  
 



 



 



CÓDIGO 
 



CAÑO DE HF ARO DE GOMA 
      



 
DN DE A B C E F H K L M N axa di 



      



 
75 90 100 117 132 119 15 163 33 20 1,5 11,5 10 85 



      



                     



1990  
CAÑO DE PVC ARO DE GOMA BULONES MANGUITO 



 
DN A B C E F H axa di Cant. f r l O-HF. O-PVC P Q S T U 



 
110 114 134 148 136 15 163 12 95 3 12,7 45 120 113 128 136 150 60 1 ,0 7 
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1991 - JUNTA  GIBAULT HF PARA HF X PVC 125 X 160 MM.pdf




1991 - JUNTA GIBAULT HF PARA HF X PVC 125 X 160 MM.pdf




JUNTA GIBAULT HF P/HF X PVC 125 X 160 MM 



 



 



 



 



CÓDIGO 
 



CAÑO DE HF ARO DE GOMA 
      



 
DN DE A B C E F H K L M N axa di 



      



 
125 144 152 173 194 175 15 209 36 22 2,5 11,5 14 126 



      



                     



1991  
CAÑO DE PVC ARO DE GOMA BULONES MANGUITO 



 
DN A B C E F H axa di Cant. f r l O-FC. O-PVC P Q S T U 



 
160 164 188 204 190 19 225 14 140 3 15,9 55 125 174 180 172 188 60 1,0 9 
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1984 - JUNTA  GIBAULT HF PARA HF X PVC 150 X 160 MM.pdf




1984 - JUNTA GIBAULT HF PARA HF X PVC 150 X 160 MM.pdf




JUNTA GIBAULT HF P/HF X PVC 150 X 160 MM  
 



 



 



CÓDIGO 
 



CAÑO DE HF ARO DE GOMA 
      



 
DN DE A B C E F H K L M N axa di 



      



 
150 178 180 207 226 209 19 245 42 28 2,5 11,5 14X14 154 



      



 
              



      



1984  
CAÑO DE PVC ARO DE GOMA BULONES MANGUITO 



 
DN A B C E F H axa di Cant. f r l O-HF. O-PVC P Q S T U 



 
160 164 188 204 190 19 247 14X14 140 4 15,9 55 150 205 182 193 211 90 1,5 9 
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955 - JUNTA  GIBAULT HF PARA PVC 110 MM .pdf




955 - JUNTA GIBAULT HF PARA PVC 110 MM .pdf




JUNTA GIBAULT HF P/PVC 



  



  



  



  



  



 



  
ARO DE GOMA  BULONES   MANGUITO  



 



CÓDIGO  DN  A  B  C  E  F  H  axa  d  cant.  Ø  r  l  O  P  Q  S  T  U  
955  110  114  134  148  136  15  163  12  95  3  12.7  75  150  128  120  134  60  1.0  7  
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1647 - ABRAZADERA  HF CAÑO 75 FERRUL 19,1.pdf




1647 - ABRAZADERA HF CAÑO 75 FERRUL 19,1.pdf




ABRAZADERA HF CAÑO 75 FERRUL 19.1 MM 



 



 



 
CAÑO 



ABRAZADERA PESO DE 
LA SILLETA 



 
SILLETA ESTRIBO 



CÓDIGO DN e A B C E F J α d l a b R Kg. 



1647 75 12 90 160 55 54 48 117 105º 12,7 78 5 25 53 1,5 
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1661 - ABRAZADERA  HF CAÑO 175 FERRUL 12,7.pdf




1661 - ABRAZADERA HF CAÑO 175 FERRUL 12,7.pdf




 



ABRAZADERA HF CAÑO 175 FERRUL 12.7 MM 
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1662 - ABRAZADERA  HF CAÑO 175 FERRUL 19,1.pdf





