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MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección Nacional de Asuntos Sociales
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y APROVISIONAMIENTO

COMPRA DIRECTA Nº 473/16
                                                                  
ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE POLICLÍNICA MILLÁN (SEGÚN BASES ADJUNTAS)

APERTURA: 27/09/2016					HORA: 12:00

IMPORTANTE
Condición de pago: CRÉDITO 30 DIAS.
La factura deberá ser “FACTURA CREDITO”
Mantenimiento de oferta: 60 DIAS.
“SE DEBERÁ COORDINAR VISITA ENTRE EL DÍA 15 AL 22 DEL CORRIENTE, DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 9 A 14 HS., CON EL OF. AYTE. (PE)(CP) Jonathan CAMAROTE al teléfono: 099-648216”.

RECEPCIÓN DE LAS COTIZACIONES
Se reciben en el Dpto. de Logística y Aprovisionamiento; vía fax al teléfono 2.508.59.67, por correo electrónico a: logistica@sanidadpolicial.gub.uy o personalmente en el Departamento de 8:00 a 17:00 hrs., ubicado en Br. Batlle y Ordoñez 3574 esquina Avda. José Pedro Varela, primer piso. 
Además se podrá cotizar en línea a través de la página de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy).

PRECIO
Precio firme y sin ajuste. No se aceptarán cláusulas que establezcan intereses o ajustes por mora.
Cotizar solo en moneda nacional.
La oferta deberá tener el IVA incluido.
No será válida ninguna cláusula que se agregue a las facturas y no se ajuste a las convenidas en esta compra.
Para hacer efectivo el cobro de las facturas deberán presentar en el Departamento de Contaduría los certificados de BPS y DGI vigentes.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
1. Se deberá presentar oferta escrito y firmada por responsable de la empresa. (OBLIGATORIO)
1. Certificado del MSP definitivo si correspondiera.
1. No serán de recibo las cotizaciones presentadas después de la fecha y hora establecida para la apertura.

COTIZACIÓN
A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/013 de 21 de Mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.
 En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía internet, por única vez, quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el Estado. Podrá obtenerse la información necesaria para dicho registro en www.comprasestatales.gub.uy o telefónicamente al 2.903.11.11bajo el menú Proveedores/RUPE/Guías para la inscripción en RUPE.
Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, el interesado deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo cual deberá asistir a un punto de atención personalizada (ver lista de puntos de atención en la página web). El proceso culmina con la validación de la documentación aportada por el proveedor, por parte de un Escribano Público del Estado y la consiguiente obtención del estado “ACTIVO” en RUPE.
Se recomienda (dada la agilidad del proceso de compra directa) avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de inscripción en caso de cotizar para este llamado.

ADJUDICACIÓN
Se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda.
A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en www.comprasestatales.gub.uy bajo en menú Proveedores/RUPE/Manuales y videos.
Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. 
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MEMORIA DE ELECTRICA Y AFINES
INSTALACION ELECTRICA POLICLINICA MILLAN

INTRODUCCION

1 CONDICIONES GENERALES
1.1 INTRODUCCION

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la
ejecucion de la

Instalacién Eléctrica y Luminica de la policlinica Millan ubicada en la calle
Millén 2761.

Descripcién de la obra:

Se trata de la remodelacion de la instalacion eléctrica del local, dejando
anulado 1o existente para hacer una instalacién exterior con caios
galvanizados y accesorios Daisa.

1.2 RECAUDOS

Los recaudos estdn compuestos por la presente Memoria Descriptiva y por los
Planos (que se listan a continuacion:

0 EL.01: Plano de instalacién en planta de bandejas
[ EL.02: Plano de instalacién de luces
[ EL.03: Plano de instalacién de tomas

La presente memoria describe los aspectos relevantes de la instalacién. Sin
embargp se entiende que en la eventualidad de que no se describiera algiin
elemento constructivo especifico, el mismo se realizara de acuerdo a las reglas
del arte usuales en este tipo de instalaciones y en concordancia con las normas
del Reglamento de UTE para instalaciones de Baja Tension.
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2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

2.1 INTRODUCCION

Esta memoria detalla el proyecto de acondicionamiento eléctrico de acuerdo a
las instalaciones eléctricas.

2.2 ALIMENTACION Y MEDIDA DE UTE

Actualmente el local tiene el medidor adentro del mismo, se deberd calcular la
carga a utilizar en base a los datos que proporcione la gente de mantenimiento
y pedir aumento de carga, sacando la medicién ala fachada del local.

2.3 DERIVACIONES

En los planos se indica la ubicaci6n de las puestas. Las canalizaciones serdn
exteriores
Con caiios galvanizados.

2.4 CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION
Canalizaciones:

Se colocara bandeja (segiin plano) desde el medidor recorriendo
estratégicamente el local para que salgan las diferentes derivaciones.
Para dichas derivaciones se utilizaran cafios de %” para luces y 1” para tomas.

~ Cableado:

Todo el |cableado se hard siguiendo las recomendaciones del reglamento de
UTE en

cuanto a secciones de conductores de fases y tierra.

Las secciones de los conductores estaran de acuerdo a lo indicado en plano,
1,5 mm) para iluminacién y 2,5 mm para fuerza motriz y serdn de aislamiento
de PV y cableados de cobre electrolitico blando, clase 5, seglin normas
UNIT-IEC 227:96 y 228:95 e IEC 60811 y 332-1.

Las derivaciones se identificardn en los extremos, en el tablero y en las cajas
para asegurar una rapida individualizaci6n.

Dichos (conductores seran de la marca Neorol.
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Cajas y registros:
Se utilizaran accesorios Daisa o Tramontina.
Interruptores y tomas de corriente:

Todos los interruptores unipolares, combinacion y bipolares que conforman la
instalacién distribuida seran del tipo modular DUOMO BIANCO CONATEL.
Todas las tomas seran del tipo Schuko segiin se indica en los planos, salvo
algunos tomas de usos varios en los que se contemplan tomas tres en linea de
la misma linea y marca que los anteriores.

2.5 TABLERO GENERAL

Sera exterior de chapa de 58 modulos con frente muerto.

Pmteccionés:

Los interruptores de proteccién a colocar en el tablero serdn automaticos
termo magnéticos para montaje en riel DIN de 35 mm.

Seran de marca Schneider, ABB, o General Electric, y sus poderes de corte
minimos para 230V seran de 6 kA segtin IEC-898.

Se debera presentar con la propuesta esquema unifilar.

2.5 DESCARGA A TIERRA

Se debera de revisar el sistema de descarga a tierra que tiene la policlinica

actualmente, y si no da los valores permitidos llegar al mismo mediante la
colocacién de jabalinas.

Tecnico Electricista.

Of. Ayte. (PE)(CP)
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