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[MEMORIA DESCRIPTIVA]

1- DATOS GENERALES

La Corte Electoral esta abocada a la refaccion de los servicios higiénicos ubicados en el
quinto piso del edificio de Oficinas Centrales en [tuzaingd N° 1467.

Cantidad de servicios higiénicos: 2.

Area de cada uno: 3.15 m2

MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA ADMINISTRACION (el oferente NO deberd
contemplar el suministro de estos materiales en su presupuesto):

_2 INODOROS CON CISTERNA MOCHILA COLOR BLANCO

-2 TAPAS EN MADERA Y HERRAJES METALICOS

_2 MUEBLES MDF. FERRUM VENECIA 60CM CON BACHA

_2 GRIFOS CROMADOS TIPO MONOCOMANDO. VIENA 40MM

32 M2 REVESTIMIENTO DE PARED PORCELANATO. MASSIMA RECTIFICADO A

20 M2 DE REVESTIMIENTO DE PISO LISTONES VINILICOS DE 3MM DE ESPESOR

-GUARDA PERIMETRAL. GLD2011

-2 ESPEJOS 80X60 C/SOPORTE

El contratista sera responsable del traslado de estos materiales desde el cuarto piso
del edificio de Ituzaingd 1476 (frente al edificio donde se trabajara) donde se encuentran
acopiados, hasta el drea de trabajo en el edificio de Ituzaingd 1467.

Todo otro material necesario para dar cumplimiento a las tareas detallas a
continuacion, asi como aquellas no descriptas ni mencionadas pero que se entiendan
necesarias en el transcurso de la obra para dar un correcto resultado final y solucién
integral a los servicios higiénicos, debera ser proporcionado por el oferente.

2- ASPECTOS TECNICOS CONSTRUCTIVOS

En la presente memoria se describen las tareas y alcances necesarios para la refaccion de
los sanitarios en cuestion.

La ejecucion de la obra se regira por la memoria constructiva general para edificios
piiblicos del afio 2006 del MTOP, Direccién Nacional de Arquitectura. El cometido de la presente
es describir los aspectos mas relevantes para la ejecucion de los trabajos, sin embargo se
entiende que en la eventualidad de que no se describa algtn elemento especifico, el mismo se
realizara de acuerdo a las reglas usuales del buen arte para este tipo de construcciones y en
concordancia con las normas vigentes.

ADVERTENCIA: Los articulos, paragrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de
interpretacion, se tomaran en la forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose ademas
que en los casos en que eventualmente existiera contradiccion se tendrd por valido el sentido
mas favorable a la Corte Electoral, siempre que ello no configure un absurdo para el proyecto
quedando la definicion en todos los casos a cargo de la Direccion de Obra.




image2.png
- CORTE ELECTORAL

3- DESCRIPCIGN DE LOS TRABAJOS

Las tareas a realizar consisten en la sustitucién de pavimentos, revestimientos, bacha,
griferia y aparatos sanitarios de ambos servicios higiénicos. Asimismo se debera acondicionar la
instalacion sanitaria de abastecimiento y eléctrica existente, canalizandola y reubicando los
tomacorrientes y griferfa que corresponda, asi como colocar un panel de yeso que cubra las
caferfas de desagiie aparentes existentes.

La ejecucién de los trabajos debera llevarse a cabo de forma tal que permita tener uno de
los bafios habilitados para uso en todo momento, sugiriendo comenzar con el segundo una vez
finalizado el primero.

-Trabajos generales

La implantacion incluira todas las tareas previas necesarias para dar comienzo a la obra,
como la disposicién de las instalaciones de bienestar segun lo establecido por el MTSS, para lo
cual se podra utilizar los servicios que cuenta la Corte Electoral en el edificio de Ituzaingé 1476.
En cuanto a los servicios higiénicos, el personal abocado a la obra podra utilizar los mismos que
se refaccionaran.

El edificio cuenta con un solo ascensor, por lo que el personal obrero podra utilizarlo.

En cuanto al acopio de materiales debera realizarse a partir de las 16:30hs de lunes a
viernes, y de 08:00 a 19:00hs en fines de semana. En cuanto a los materiales que se trasladaran
de un edificio a otro, se debera coordinar con la Jefatura a cargo para su realizacién en el horario
de 10 a 16hs de lunes a viernes.

Se deberd retirar la totalidad de revestimientos, pavimentos, equipamiento sanitario,
mobiliario y artefactos, asi como la conexién sanitaria de abastecimiento y eléctrica aparente.

El contratista serd responsable del retiro de escombros y materiales de desecho, los cuales
podra acopiar dispuestos en bolsas, de manera provisoria en la misma azotea de referencia,
hasta tanto no se consiga un volumen que permita su disposicion final mediante una volqueta u
otro medio a tal efecto, lo cual serd de cargo y exclusiva responsabilidad del contratista. Se podra
contar con el espacio de estacionamiento que dispone la Corte Electoral sobre la calle Ituzaingd
para la colocacién de la misma.

Finalizada la obra, la misma deberd entregarse en condiciones de uso y ocupacion,
previendo su limpieza integral.

-Revestimientos

Previo a la colocacién de revestimientos, se debera colocar placas de yeso antihumedad de
modo que se oculten las cafierias de desagiie existentes
que estan a la vista, cubriendo su totalidad desde el NPT
hasta el cielorraso.

La cafierfa de desagiie y ventilacion en hierro fundido
que se tapara con las mochetas a construir, se debera
cortar y sellar la rama saliente (que se aprecia en la
imagen), a efectos de lograr acotar la seccion de la
mocheta.

Asimismo, se debera realizar toda tarea de
emparchado del revoque existente a fin de conseguir la
nivelacion adecuada del sustrato.

La colocacién de revestimientos ceramicos se
realizara hasta la altura del actual revestimiento a 2mts aproximadamente, colocando la guarda
perimetral.
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En la terminacién del revestimiento en los umbrales de las aberturas, en la linea de
finalizacién y en los angulos de las mochetas, se colocara una varilla de aluminio en L
(suministradas por el contratista), a modo de terminacién y evitando las aristas vivas del
ceramico.

-Pavimentos

Luego de retirar todo el pavimento vinilico se deberé acondicionar el sustrato logrando una
correcta nivelacion para la colocacién del nuevo vinilico, asi como la adaptacion y/o recambio de
las tapas de sanitaria llevandolas a nivel del nuevo pavimento.

En cuanto a la colocacién de pavimento en los sectores de acceso a los mismos, que tiene
una superficie de 3.15 y 4.3 m?, el presupuesto debera contemplar el suministro de los
materiales adicionales que sean necesarios para dar una correcta solucién constructiva al
mismo. El contratista podra sugerir una solucién diferente o con variantes a la propuesta
que cumpla el objetivo.

El entrepiso en cuestion es de ladrillos de vidrio con estructura de perfiles metalicos “T”
(como se aprecia en la imagen tomada desde el piso inferior), y actualmente posee revestimiento
vinilico.

Se procedera a retirar todo el pavimento y los ladrillos de vidrio de los mismos, tomando
las medidas necesarias para evitar inconvenientes con los locales inferiores del cuarto piso.

Se verificard el estado de los perfiles metélicos, y en caso de ser necesario se le agregaran
los refuerzos necesarios. En cualquier caso, seguidamente se procedera a retirar las
exfoliaciones y aplicar una base antioxidante para metal.

En los espacios que se generan entre los perfiles, se colocaran chapas corrugadas de
aluminio o similares de espesor necesario que asegure la resistencia de las siguientes capas y el
transito sobre el mismo; y se rellenard con hormigén liviano y posterior alisado de Arena y
Portland para generar una superficie apta para recibir el revestimiento.

En la uni6n entre este pavimento y el piso de pastillas ceramicas del pasillo general, se
debera colocar una bufia de terminacién que el oferente propondra y su aceptacion quedara
sujeta a la evaluacion del Supervisor de la Corte Electoral.

-Sanitaria
La conexion de abastecimiento actual, desde el ingreso a los bafios, se debera retirar y
rehdcer en termo-fusién embutida en la pared previendo colocar una nueva Have de maca
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independiente para cada bafio. Asimismo, la conexion de desagiie se debera adaptar a los nuevos
aparatos.

-Eléctrica
La conexién eléctrica que se encuentra aparente sobre el actual revestimiento se debera
cambiar y colocarla embutida en la pared, reubicando las puestas en sitios a convenir.

-Pintura

Se consideraran tanto las superficies del interior de los bafios, asf como las de los pasillos
de acceso a los mismos.

Se deberad preparar la superficie, rasqueteando, lijando, colocando enduido y sellador donde
sea necesario, y posteriormente aplicar de 2 a 3 manos de pintura para interior latex y cielorraso
tipo INCALEX ULTRALAVABLE e INCA CIELO RASOS o superior, color blanco mate.

Las 3 puertas y 2 ventanas seran cepilladas y pintadas. De ser necesario, producto del
cambio de nivel del pavimento, se rebajara logrando su correcto funcionamiento.

-Accesorios

Se deberan retirar todos los accesorios adosados al revestimiento tales como secamanos,
dispensador de jabon, porta papel, espejo, etc. Finalmente, se volveran a colocar en la posicion
que se determinara en obra.

4- RUBRADO

Los trabajos a ejecutar seran discriminados con precios unitarios de acuerdo a los rubros y
tareas indicados en esta Memoria, y aquellos que el contratista entienda necesario agregar
conforme a un cumplimiento y resolucién integra de los trabajos. Los metrajes indicados son
estimados y deben considerarse solo como una gufa. Asimismo, si no se indicaran metrajes por
parte de la Administracion o si solo son indicados como unidad, es obligatorio para los oferentes
presentar los mismos, asi como proponer rubros o subrubros nuevos, que a su criterio sea
necesario incluir con el objetivo de lograr un resultado final en las mejores condiciones.

Podra la Corte Electoral disponer el cambio de tipo de trabajo a realizar, rigiéndose el costo
de los mismos de acuerdo al listado de rubros y precios unitarios establecidos en los recaudos.

A continuacién se agrega un ejemplo de rubrado, el cual debera ser completado por el
oferente detallando claramente todos los subrubros y tareas necesarias en cada item, asi como
agregar los que crea pertinentes.

RUBRO TAREAS CANT. UN. MONTO  SUBTOTAL
[IMPLANTACION

| DEMOLICIONES

S I S )

[REVOQUES Y YESO

| PAVIMENTOS |

|REVESTIMIENTOS |

[SANITARIA |

[ELECTRICA

[PINTURA

| OTROS





