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[UBICACION

REFERENCIAS DE PLANTA
DATOS TOMADOS DE BASE DE DATOS Y RELEVAMIENTO DEL SEPS

SIMBOLO DENOMINACION

Perfil
Escala horizontal = 1:1000
Escala vertical = 1:100 44

PADRON

————————————— COLECTOR SEPARATIVO EXISTENTE

_ e — = —— | LINEA DE GAS EXISTENTE

42 —) CAMARA DE INSPECCION EXISTENTE

REFERENCIAS DE PROYECTO

/

COLECTOR PLUVIAL PROYECTADO

LINEA DE TRAMO - NUM DE CAM.
PK: X+XX.XX PROGRESIVA

CT: XXXX COTA DE TAPA

CZ: XX.XX COTA DE ZAMPEADO

PROF: XX.XX PROFUNDIDAD DE CAMARA

Cota

40

™~
\

38 O CAMARA DE INSPECCION PROYECTADA

37 LINEA DE GAS

REFERENCIAS DE PERFIL

SIMBOLO DENOMINACION

4 4=

a
0+07117

Progresiva

0+-000-00
0+000.00

PERFIL DE TERRENO EXISTENTE

—— 0+040.00 —
—— 0+060.00 —

COLECTOR SEPARATIVO PROYECTADO

4900
42:90

CT Relevada

41.87 —— 0+020.00 —

40.83
39.92

CONTORNO DE CAMARA

N\ LINEA DE GAS EXISTENTE

~

INOTAS

COTAS ALTIMETRICAS EXPRESADAS EN METROS, REFERIDAS AL CERO
WHARTON.

4900
42:96

CT Proyectada

41.87
40.83
39.92
39:57

Tapada

1.74
1.13
1.14
1.06

- LAS DIMENSIONES DE LAS SECCIONES CIRCULARES SE INDICAN EN MILIMETROS

Y CORRESPONDEN A DIAMETROS NOMINALES, LAS PENDIENTES SE EXPRESAN
EN %, LAS COTAS Y LONGITUDES EN METROS.

38.50
38.50
38.30

Zampeados

CZe=40.95

CZs
CZe
CZs:

- CT CORRESPONDE AL TERRENO PROYECTADO SIEMPRE QUE ESTE EXISTA, EN
CASO CONTRARIO SE REFIERE AL TERRENO EXISTENTE.

Seccién (mm) 200 200

- LAS COTAS DE TERRENO CORRESPONDIENTES AL PLUVIAL QUE SE PROYECTA
FUERON ESTIMADAS A PARTIR DEL RELEVAMENTO PROPORCIONADO POR EL
SEPS, REALIZADO POR LA ING. AGRIMENSORA LUCIA LARREA.

Pendiente 4% 2%

- LAS CAMARAS DE INSPECCION PARA COLECTORES DE DIAMETROS INFERIORES
A 800 mm Y LAS TAPAS, SE CONSTRUIRAN SEGUN LOS PLANOS TIPO DEL
SERVICIO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO N°7, N°8, Y N°12. LAS
CAMARAS DE INSPECCION PARA COLECTORES DE DIAMETRO IGUAL O
SUPERIOR A 800 mm , SE CONSTRUIRAN DE ACUERDO AL PLANO N°14 y N°15.
LAS BOCAS DE TORMENTA SE CONSTRUIRAN DE ACUERDO A LOS PLANOS N°10
y N°11Y PLANOS PARTICULARES DE ESTE PROYECTO, CUANDO SE INDIQUE EN
PROYECTO EJECUTIVO.

Longitud (m) 61.22 10,01

- SE RELEVO EN CAMPO EL GASODUCTO JUNTO CON PERSONAL DE GASODUCTO
CRUZ DEL SUR, DETERMINANDO SU POSICION, TAPADA Y DIAMETRO. LA
EMPRESA ESTABLECE QUE LA DISTANCIA MINIMA AL CRUCE ES DE 30 CM Y EN
PARALELO DE 3 M (AMBAS CONDICIONES SE CUMPLEN)

- PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS EL CONTRATISTA EFECTUARA LOS SIGUIENTES
RELEVAMIENTOS DE SERVICIOS QUE PUEDAN INTERFERIR CON LAS OBRAS ,
DETERMINANDO SU UBICACION PLANIALTIMETRICA, PRINCIPALES
CARACTERISTICAS, ETC. LA INFORMACION SERA ENTREGADA A LA DIRECCION
DE OBRA POR PARTE DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, PARA QUE SE
EFECTUEN LAS VERIFICACIONES Y AJUSTES DEL PROYECTO QUE RESULTEN
PERTINENTES.

- LOS DANOS CAUSADOS A LAS INSTALACIONES SUBTERRANEAS SERAN DE
COMPLETA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LAS OBRAS,
INDEPENDIENTEMENTE QUE DICHA INTERFERENCIA FIGURE O NO EN LOS
PLANOS.
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