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CAMARA DE EMPALME

PLANTA

NOTA: Empalme de dos colectores: D = 1.00
Empalme de tres o mas colectores: D = 1.20
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DETALLE GENERAL CONEXION

VISTA ISOMETRICA GENERAL

Muro medianero

Ventilacidn conexidn

($110) I~

Reja aspiracion
0.10m = h ==0.30m

Codo 90°

Clip mecd&@nico

Colector PVC
200 a 600mm

La solicitud de una conexion nueva debera cumplir las condicionantes establecidas en PLANOS GENERALES Conexiones Domiciliarias a Colector del

presente Plano:

La conexién siempre contara con camara N°1, para acceso al sifon y al "directo" de la conexién. Solo seran admitidos sifones colgantes gestionanado tolerancias

en el SOMS.
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C&mara de
Inspeccidn
segln
ordenanza
sanitaria

I Sifén
desconector
~ Acometida tubo
N PVC 16 m
. 2%5p$5%1\

La ubicacion de la conexidn nueva o existente sera realizada sobre una vista del padrén escala 1:250 del SIG, incluyendo colectores y puntos de inspeccin y

ubicacion de arboles catastrados. Asi mismo, de existir conexion en ese padrén, debera indicarse su ubicacion y si sera utilizada o anulada. Debera informarse la

existencia de interferencias con otros servicios, como macisos, camaras, arboles,e tc en la proyeccion de la conexidon en un ancho minimo de 60 cm.
Nivelacion de tapa (y/o zampeado) de camara aguas arriba o abajo de la conexion, para entregar informacion de cota de conexién referida a datos SIG.
Debe preverse acceso a sifén desde espacio publico para realizar la conexion.

Si existiesen edificaciones, construcciones o cimientos entre la camara N°1 y la linea de propiedad del frente de padrén, debera preverse como minimo una vaina

de tuberia que permita el pasaje libre de cabeza del tubo de diametro solicitado desde el espacio publico (vereda).
La informacion anterior debera ser firmada por el técnico habilitado solicitante y avalada por inspector autorizante de la IdeM.

VISTA ISOMETRICA EN CORTE

C&mara de
inspeccidn N*®1

Tubo
instalacién
interna

Ventilacidn
conexidn
@ 110)

Sifon desconector

Acometida tubo
PVC 160mm
2Z=p=5>%

Codo 45°

Clip mec&anico

Colector PVC
200 a 600mMmMm

/Profundidod Cdmara N'1:
minimo de TmxImxim

e

UNION CONEXION - COLECTOR

COLECTOR PVC

Vista frontal conexidn con tee, niple vertical
y codo a 90°

=

Vista frontal conexion con tee y codo a 45°

espesores minimos de 0.30m en cualquier direccién.

Detalle conexion con tee y codo a 45°

o

Detalle conexion con tee y codo a 90°

(U

Vista frontal con clip mecanico y
codo a 90°

Detalle conexion con chimenea
OBSERVACION: Los tramos verticales correspondientes a chimeneas serén rodeados por balasto cementado (100Kg/m3 minimo) con

COLECTOR PRFV

OBSERVACIONES:

TIPOS DE CONEXION :

Laminado en fibra
de vidrio espesor
minimo 2 e

Colector de PRFV

Superficie rugosa

Cafio de conexi6n de

Laminado en

fibra de vidrio 160 — 500mm)

PVC (diémetro entre

Derivacién PVC
(longitud 0.40m)

Esquema conexién de tubos de PVC

a colector de PRFV

Caffo conexién de PVC
(diémetro entre

160 — 500mm)

"0 ring”

Laminado de
proteccién
estructural

Cemento Superficie

pulida

y arena (rugosa)

Detalle conexion de tubos PVC

a colector de PRFV

N

Vista isométrica conexion con
tubo de PVC a colector de PRFV

conexion.

A1 unién conexion colector, acometida
de conexidn y sifén conectado a Camara de
Inspeccion N°1.

A2 | union conexion colector, acometida
de conexidn, sifén conectado a Camara de
Inspeccion N°1 y ramal de ventilacion
incluyendo tramo vertical y sombrero.

B | unién conexion colector, acometida
de conexion y tapon de espera para futuro
empalme de la Camara de Inspeccion N°1
de la sanitaria interna con la acometida de

DATOS MINIMOS A
SUMINISTRAR POR CONEXION:

1 — Eje de calle
contenedora de colector

2 — Eje de
de conexidn

construccién

1 — Eje vertical

imaginario de inteseccidn

entre 1 y 2.
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DIVISION SANEAMIENTO
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CORTE DE CONEXION A COLECTOR

OSE / GAS

OTROS ANTEL

UTE
0.73 — 1.5m

Linea de| Propiedad

1.5 m
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rofundidad mtnima
preda/extradss conexidn:
85 m

o<1

LTI s

Cémara minimo: 60x60x100
(sea en tuberfas encerradas
o colgantes)

Una sdla tuberfa de
acometida a c&mara N°1
(eventual necesidad de

T

; minimo 160mm

L_vdlvulg de retorno)
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Padron N°:

Calle:

N° de puerta:

Apto.:

Tipo conexion:

Distancia medianera

izquierda: m
derecha: m B
Distancia camara aguas

abajo: m
Distancia esquina: m

con calle:

CONDICIONES GENERALES:

COLECTORES HORMIGON, OVOIDES Y OTROS

Mortero de arena y
cemento (3—1)

Espesor minimo en
cualquier direccién 0.20m

I

H\HI’ Pieza de PVC (largo
méximo 0.50m)

/ ,n!l”l‘h y arenada

Ovoide de hormigdn

—— Hormigb6n

Material cerGmico

Ovoide tipo Arteaga

Piedra ahogada ——

Ovoide de hormigdn

Ovoide tipo Arteaga

Piedra ahogada

Ovoide de hormigdn , Ovoide tipo Arteaga

A=$H

Material cerGmico

— Hormigbn

e

| _/////Z///
— Piedra ahogada

Conexiones Domiciliarias

*La conexion sera construida en PVC o
material debidamente autorizado por la
Division Saneamiento.

*El diametro minimo de conexion sera

150mm.

*Todas las uniones entre piezas y/o
cafos seran con junta elastica o
mecanica, salvo casos detallados en el
presente plano. No se permitiran uniones

pegadas.

* Existira siempre por lo menos una unién
elastica entre acometida y colector
(utilizacion de niple con cemento y arena,
rigidamente unido al colector de largo
maximo 50cm segun detalles).

*Todo caso no especificado en el
presente plano, debera ser autorizado en
forma expresa por personal de la Division

Saneamiento.

PLANOS GENERALES

REFERENCIAS: 1) Mortero de arena y cemento (3—1) de unién de niple de conexibn—colector de espesor minimo en cualquier direccién 0.20m.
2) Niple de conexién (largo méximo 0.50m) cementado y arenado para adherir al mortero de unién.
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