ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PUBLICA

)

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

DIRECCIGON SECTORIAL DE

OBRA
N® 155

LOCALIDAD Colonia Nicolich

INFRAESTRUCTURA FECHA ANEXO HOUA
AREA DE PROYEGTOS 09.08.2018
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NOTA
. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
. Los marcos se amuraran sin su corrrespondientes hojas, y MESADA CON P”_ETAS Y ESCURRlDOR
deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas
producidas por mortero de cal o cemento.
. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. | ESCALA 1:20 | |
TIPO| | Ai1 | |CANTIDAD | 1 |UBICACION COCINA
5. MATERIAL ACERO INOXIDABLE AISI 304
¥ | HORIZONTALES CARO CUADRADO ACERO INOX. AISI 304 50x50 mm. ESPESOR 1.5mm.
S VERTICALES CARO CUADRADO ACERO INOX. AISI 304 50x50 mm. ESPESOR 1.5mm.
Ll
Y| TAPA SUPERIOR / ESTANTE CHAPA ACERO INOX. AISI 304 ESPESOR 1.5 mm. / CONFORMAR ESCURRIDOR
% TAPA LATERAL CHAPA ACERO INOX. AISI 304 ESPESOR 1.5 mm.
O|0OTROS ELEMENTOS DOS (2) PILETAS ESTAMPADAS ACERO INOX AISI 304 C/VALVULA 400x400x300mm./ZOCALO
<C | MATERIAL ESTRUCTURA BASTIDOR
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