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Memoria descriptiva para cotización de obras a realizar en la Escuela N°115, de 

Rivera, Dpto de Rivera. 

Objetivo de los trabajos 

Construcción de sistema de desagües pluviales de retiro lateral que garantice la correcta evacuación de las 

aguas pluviales en retiro lateral evitando su acumulación y filtración al edificio. 

Plazo de ejecución  

40 días laborables calendarios para la construcción 

Trabajos a realizar 

Demolición de sistema actual y construcción del nuevo 

Se eliminará todo el sistema existente en el sector a intervenir indicado en planos adjuntos. En su lugar se 

construirán  cámaras de 40 x40 cm. Las cámaras se construirán según las siguientes especificaciones: se 

asentarán sobre una base de hormigón de 10 cm de espesor, sus paredes se levantarán con ladrillo de 

primera calidad (espesor de la pared 15 cm), su asiento se realizará con mortero en relación 4 partes de arena 

gruesa x 1 parte de portland, revocadas interiormente con 2 partes de arena mediana x 1 de portland y 

finalmente y antes de que el revoque fragüe, lustrada con portland puro, llevarán una tapa de hormigón  

prefabricada  perforada. La cañería de desagüe será de PVC 110 (UNIT 206) en la ubicación indicada en 

recaudos gráficos. Toda la cañería será subterránea y terminará en el cordón por debajo de la vereda.  

Se realizarán a nuevo el canalón existente con las correspondientes bajadas indicadas en gráficos. El canalón 

y las bajadas serán de PVC.  

 

Las pendientes tendrán el sentido indicado en los gráficos y será de 1,5 %.  

Reparación y uniformización de desniveles 

Todo el pavimento indicado en planta del sector de intervención será reparado y se uniformizarán los niveles, 

eliminando todos los escalones existente. Esto se hará respetando las pendientes necesarias para la correcta 

evacuación de aguas pluviales según lo indicado. Y se colocará como terminación baldosas de 9 panes.  

En todo lo que resulte aplicable o en caso de controversia regirá todo lo enunciado en Normas U.N.I.T. 

,Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras de ANEP y Memoria Constructiva General para Ejecución 

de Obras Publicas MTOP. 

La simple presentación de la oferta implica conocimiento y aceptación plena de las condiciones existentes, 

no admitiéndose reclamaciones posteriores. 
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