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DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.

DIVISIÓN ADQUISICIONES

SECTOR 6 DAIHFFAA 
                                                                                Montevideo,

INVITACIÓN

La División Adquisiciones tiene el agrado de invitarlos a participar del procedimiento  que a  continuación se detalla:

	                          PROCEDIMIENTO
	FECHA APERTURA
	HORA

	COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 503/18
“ARTÍCULOS VARIOS FERRETERÍA, BARRACA Y AFINES CEG”
	21/11/2018
	11:00


CONDICIONES GENERALES

Los oferentes deberán estar inscriptos en el (RUPE)  Registro Único de Proveedores del Estado, debiendo la oferta estar firmada por el representante legal de la empresa ante el mismo. 

1. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

EL OFERENTE OBLIGATORIAMENTE SUBIRÁ UN ARCHIVO ADJUNTO COMPLETANDO LA DECLARACIÓN JURADA QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO II, DE NO PRESENTARSE EL MISMO EN FORMA, LA OFERTA NO SERÁ CONSIDERADA.

EL OFERENTE COMPLETARÁ SU OFERTA SUBIENDO UN ARCHIVO,  EL CUAL INCLUIRÁ LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN LA INVITACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.
1.1 Deberá cotizarse obligatoriamente en línea: www.comprasestatales.gub.uy.

1.2  No serán tenidas en cuenta  ofertas que sean presentadas por otros medios.

1.3 Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo opcionales y alternativas
1.4 El oferente deberá ingresar en línea  lo que a continuación se detalla:

- Campo “Cantidad ofertada.”

-Campo “Precio Unitario”  sin impuesto.

-Campo “Impuestos”.

-Campo  “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante”   (en caso de que no esté predeterminado en el sistema el oferente deberá solicitar que sea cargado en catálogo@acce.gub.uy).
- Campo “Variación” debe ingresar la forma de pago.

En caso de cotizarse varias opciones, deberá repetirse el procedimiento tantas veces como opciones haya, y en el Campo “Variación” indicar a que opción corresponde. 

-Campo “Observación”: ingresar Mantenimiento de oferta, Plazo de Entrega, Marca, Modelo y presentación.

2.  FORMA DE COTIZACIÓN:
2.1 Las ofertas serán exclusivamente en Moneda Nacional en la modalidad de pago que se detalla:

2.2  Con forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura y entregada la mercadería. 
· Si no se indica por parte del proveedor la modalidad de pago, la administración  interpretará que ese precio rige para  la modalidad solicitada.

· Al momento del cobro de facturas deberán estar vigentes los certificados de:
 Certificado Único del Banco de Previsión Social.

 Certificado Único de la Dirección General Impositiva. 

3. MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
3.1  Deberá ser de 90 días.

3.2 Si el proveedor no establece el Mantenimiento de Oferta, se interpretará que se ajusta a lo solicitado.

4. AJUSTES DE PRECIOS: 

4.1  Durante la vigencia del contrato, se considerará que los precios se manifiesten firmes cualquiera sean las variaciones de los costos que se produzcan.   

4.2  No se aceptarán ofertas que planteen ajustes paramétricos de precios.

4.3. No se aceptarán recargos por atrasos en los pagos.

5. PLAZO DE ENTREGA: (Indicarlo en el archivo campo Observación)
5.1 El  Plazo de Entrega de los productos cotizados no podrá estar sujeto a stock.
5.2 Si el proveedor no carga el Plazo de Entrega de la mercadería, se interpretará que es inmediato, entendiéndose por inmediato 48 horas hábiles.
5.3  Se deberá  ajustar a lo solicitado en el ANEXO III “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.
6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COMO ARCHIVO ADJUNTO:
6.1 Declaración del representante autorizado ante el RUPE que se adjunta en el Anexo II. 

6.2. Comprobante de haber presentado  catálogos y/o muestras de los Ítems que se soliciten, en el caso de que éstos sean específicamente solicitados en el ANEXO I “Anexo Definitivo”, o ANEXO III “Especificaciones Técnicas”.
6.3  Documentación Solicitada en el ANEXO III “Especificaciones Técnicas”, en el caso que se solicite. 

7. ADJUDICACIÓN:

7.1 La Administración podrá dividir por razones fundadas la adjudicación entre varios proponentes, sin perjuicio de lo estipulado en el Anexo III “Especificaciones Técnicas”.

8. MORA: Las partes pactan la mora automática.

9. MULTA:

9.1 Perfeccionando el contrato,  el adjudicatario queda obligado  a  cumplir estrictamente los extremos exigidos en las bases del llamado.

9.2 El incumplimiento de las bases del llamado, motivará la aplicación de las siguientes sanciones:

        a)  Para incumplimientos derivados de que lo entregado no  reúna  las  condiciones de la muestra   tenida  en  cuenta  para  la adjudicación,  o  la  falta  de entrega dentro  de  los  plazos contenidos, el adjudicatario será penado con una multa  equivalente a un porcentaje no inferior al 10% del monto incumplido o global de  la contratación,  a criterio del Servicio de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido.  

        b)  Las  multas  impuestas  deberán ser abonadas  en  la  Sección  Tesorería  de la División Financiero Contable sita en Av. 8 de  Octubre  3050, dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución respectiva..

        c) Vencido el término estipulado   sin haberse cumplido  con  el  pago  de  la  multa, el cobro podrá hacerse  efectivo  sobre  la Garantía  de Cumplimiento de Contrato consignada y/o créditos  de cualquier  naturaleza  registrados en el Servicio,  a favor  del adjudicatario,   sin  prejuicio  de  proseguir  por  la  vía  que corresponda el saldo no cubierto.

       d) El  proveedor dentro de los plazos que se  le  fijen,  deberá reintegrar  los descuentos que hubiera afectado a la garantía  de cumplimiento.

       e) Las  multas  que se impongan por  incumplimiento serán  sin  perjuicio  de las comunicaciones a efectuarse para proceder a  la suspensión  o eliminación del adjudicatario del Registro  General de Proveedores del Estado, y de las sanciones que pudiera  aplicar la Administración.

       f) No  corresponderá  multa  cuando  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  por parte del adjudicatario  se deba a causas  de caso  fortuito  o de fuerza mayor, fehacientemente comprobadas  a juicio de la Administración.

10. NORMATIVA APLICABLE

10.1 El presente procedimiento de compra se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por las normas que rigen las Compras Estatales, aquellas concordantes y modificativas vigentes a la fecha de la apertura  y que tenga relación con el objeto del llamado.

ANEXO DEFINITIVO  I  CDAMPL.  Nº 503/18
	ITEM
	CÓDIGO ACCE
	DESCRIPCIÓN ACCE
	VARIANTE ACCE
	CANTIDAD HASTA
	UNIDAD
	OBSERVACIONES Y/O ESP. TECNICAS

	1
	29517
	Aceite de máquina
	Variante: Viscosidad                   Medida variante: 100                       U. Variante: Viscosidad
	20
	L
	Aceite para bomba de vacío centralizado marca Elmo Riestchle, ISO 100  SAE 30 sin detergente, serie M. Se requiere ver muestra en DAIH CEG.

	2
	9099
	Aditivo para tratamiento de agua de caldera
	Variante: Tipo                                          Medida variante: Sulfito de sodio
	600
	KG
	Sulfito de sodio pureza mínima 97% PPA, bolsas de 25 Kg.

	3
	4472
	Equipo de aire acondicionado split
	Variante: Potencia    Medida variante: 12000                                                                   U. Variante: BTU/H
	2
	EA
	Potencia 12000 BTU/h.

	4
	9689
	Alambre para soldar
	Variante: Diametro                                    Medida variante: 1                                          U. Variante: MM                  Presentacion: Rollo 15kg
	15
	KG
	

	5
	9689
	Alambre para soldar
	Variante: Diametro                             Medida variante: 2,4                                         U. Variante: MM
	15
	KG
	

	6
	146
	Almidón de maiz
	Variante: Tipo                                                            Medida variante: ---                                                 U. Variante: ---                          Presentacion: Envase 25kg
	75
	KG
	

	7
	6040
	Anodo de reacción galvánica
	Variante: DE                                          Medida variante: Magnesio                                Presentacion: Barra 0,58kg
	14
	EA
	De 98 cm de largo con buje roscado, rosca macho de 3/4". Se requiere ver muestra en DAIHCEG

	8
	1410
	Arandela plana de acero inoxidable
	Variante: Diametro                             Medida variante: 1/2                                     U. Variante: PLG
	50
	EA
	

	9
	1410
	Arandela plana de acero inoxidable
	Variante: Diametro                                Medida variante: 5/8                                       U. Variante: PLG
	50
	EA
	

	10
	7085
	Artefacto de iluminación de emergencia
	Variante: Potencia                          Medida variante: 20                                      U. Variante: W
	10
	EA
	Artefacto LED tipo emergencia recargable 220V 80pcs/12hs 20 w

	11
	7964
	Borax para soldadura
	Variante:  Genérica
	1000
	G
	

	12
	4873
	Buje de reducción de metal
	Variante: Diametro a Diametro                 Medida variante: 1 1/2 a 1                      U. Variante: PLG  a PLG
	2
	EA
	

	13
	4873
	Buje de reducción de metal
	Variante: Diametro a Diametro                 Medida variante: 1 a 1/2                              U. Variante: PLG  a PLG
	30
	EA
	Reducción macho roscado de 1" a 1/2"

	14
	4873
	Buje de reducción de metal
	Variante: Diametro a Diametro                 Medida variante: 3/4 a 1/2                     U. Variante: PLG  a PLG
	30
	EA
	Reducción macho roscado de 3/4" a 1/2"

	15
	4873
	Buje de reducción de metal
	Variante: Diametro a Diametro                 Medida variante: 1 a 3/4                               U. Variante: PLG  a PLG
	30
	EA
	Reducción macho roscado de 1" a 3/4"

	16
	9008
	Bulones de acero inoxidable cabeza hexagonal rosca NC
	Variante: Diametro x Longitud               Medida variante: 1/2 x 4                               U. Variante: PLG
	50
	EA
	

	17
	9008
	Bulones de acero inoxidable cabeza hexagonal rosca NC
	Variante: Diametro x Longitud               Medida variante: 5/8 x 2 1/2                       U. Variante: PLG
	50
	EA
	

	18
	8253
	Caja para herramientas
	Variante: Generica
	2
	EA
	Caja de herramientas mediana

	19
	523
	Candado
	Variante: Apertura                                Medida variante: 40                                      U. Variante: MM
	5
	EA
	

	20
	523
	Candado
	Variante: Apertura                              Medida variante: 80                                       U. Variante: MM
	3
	EA
	

	21
	64116
	Caño de cobre
	Variante: Diametro                              Medida variante: 3/16                                     U. Variante: PLG
	15
	MT
	Caño de cobre de 3/16" (un rollo de 15 mts)

	22
	891
	Caño de hierro negro sin costura
	Variante: Diametro                              Medida variante: 1                                           U. Variante: PLG
	30
	MT
	

	23
	891
	Caño de hierro negro sin costura
	Variante: Diametro                             Medida variante: 1/2                                          U. Variante: PLG
	30
	MT
	

	24
	891
	Caño de hierro negro sin costura
	Variante: Diametro                              Medida variante: 3/4                                      U. Variante: PLG
	60
	MT
	

	25
	891
	Caño de hierro negro sin costura
	Variante: Diametro                             Medida variante: 1 1/2                                        U. Variante: PLG
	24
	MT
	

	26
	891
	Caño de hierro negro sin costura
	Variante: Diametro                             Medida variante: 2                                           U. Variante: PLG
	30
	MT
	

	27
	891
	Caño de hierro negro sin costura
	Variante: Diametro                              Medida variante: 2 1/2                                   U. Variante: PLG
	30
	MT
	

	28
	891
	Caño de hierro negro sin costura
	Variante: Diametro                             Medida variante: 3                                         U. Variante: PLG
	30
	MT
	

	29
	891
	Caño de hierro negro sin costura
	Variante: Diametro                             Medida variante: 4                                        U. Variante: PLG
	30
	MT
	

	30
	9142
	Pico soldador (soldadura oxigas)
	Variante: Numero                                Medida variante: 1
	2
	EA
	Pico para soldadura oxiacetilénica tipo Harry, ver muestra en DAIHCEG

	31
	9142
	Pico soldador (soldadura oxigas)
	Variante: Numero                              Medida variante: 2
	2
	EA
	Pico para soldadura oxiacetilénica tipo Harry, ver muestra en DAIHCEG

	32
	9142
	Pico soldador (soldadura oxigas)
	Variante: Numero                                Medida variante: 3
	2
	EA
	Pico para soldadura oxiacetilénica tipo Harry, ver muestra en DAIHCEG

	33
	9142
	Pico soldador (soldadura oxigas)
	Variante: Numero                              Medida variante: 4
	2
	EA
	Pico para soldadura oxiacetilénica tipo Harry, ver muestra en DAIHCEG

	34
	9142
	Pico soldador (soldadura oxigas)
	Variante: Numero                                 Medida variante: 5
	2
	EA
	Pico para soldadura oxiacetilénica tipo Harry, ver muestra en DAIHCEG

	35
	9142
	Pico soldador (soldadura oxigas)
	Variante: Numero                               Medida variante: 6
	2
	EA
	Pico para soldadura oxiacetilénica tipo Harry, ver muestra en DAIHCEG

	36
	569
	Cepillo de alambre con mango
	Variante: Longitud                             Medida variante: 14                                       U. Variante: CM
	12
	EA
	

	37
	13576
	Cinta aislante (para alta temperatura)
	Variante: Material                                  Medida variante: Teflon Expandido
	2
	EA
	

	38
	425
	Cinta de teflón
	Variante: Ancho                                       Medida variante: 1                                            U. Variante: PLG                Presentacion: Rollo 10m
	50
	EA
	

	39
	425
	Cinta de teflón
	Variante: Ancho                                       Medida variante: 3/4                             U. Variante: PLG                Presentacion: Rollo 10m
	60
	EA
	

	40
	29069
	Codo de hierro negro para soldar
	Variante: Diametro                             Medida variante: 1                                         U. Variante: PLG
	2
	EA
	

	41
	11289
	Codo de polipropileno macho hembra (PPL)
	Variante: Diametro                              Medida variante: 1/2                                      U. Variante: PLG
	20
	EA
	Codo de polipropileno con ángulo de 90º.

	42
	30007
	Correa de sección estrecha 3v
	Variante: Medida                                             Medida variante: 335                                   U. Variante: PLG
	2
	EA
	

	43
	13864
	Correa estandar V tipo A
	Variante: Medida                                             Medida variante: 31                                        U. Variante: PLG
	4
	EA
	Correas para compresores tipo Ingersoll Rand. Se requiere ver muestra en DAIHCEG

	44
	5834
	Correa estandar V tipo B
	Variante: Medida                                             Medida variante: 74                                      U. Variante: PLG
	4
	EA
	

	45
	5834
	Correa estandar V tipo B
	Variante: Medida                                             Medida variante: 82                          U. Variante: PLG                 Presentacion: ---
	8
	EA
	

	46
	5834
	Correa estandar V tipo B
	Variante: Medida                                             Medida variante: 96                                       U. Variante: PLG
	4
	EA
	

	47
	33513
	Correa perfil V tipo Z-XZ
	Variante: Medida                                             Medida variante: 950                                    U. Variante: MM
	4
	EA
	

	48
	12869
	Curva de hierro negro
	Variante: Diametro                                          Medida variante: 1/2                                     U. Variante: PLG
	10
	EA
	

	49
	9184
	Solvente dieléctrico de seguridad
	Variante: Generica
	20
	Lts
	Solvente limpiador desengrasante para fuel oil tipo Sertín A 35. Ver muestra en DAIHCEG

	50
	3771
	Diluyente mineral (aguarrás)
	Variante: Generica                                         Presentacion: Bidon 10L
	20
	LT
	

	51
	3785
	Diluyente thinner
	Variante: Generica                                               Presentacion: Envase 10L
	10
	LT
	Diluyente thinner para pintura epoxi fenólica tipo Hempel 08450

	52
	3785
	Diluyente thinner
	Variante: Generica                                                   Presentacion: Envase 1L
	20
	Lt
	

	53
	1760
	Disco de corte de pulidora para acero
	Variante: Diametro                                            Medida variante: 14                                           U. Variante: PLG
	20
	EA
	Disco 14" x 1/8" x 1"

	54
	1760
	Disco de corte de pulidora para acero
	Variante: Diametro                                            Medida variante: 4 1/2                                      U. Variante: PLG
	30
	EA
	Disco de corte de 4 1/2" x 1/16" x 7/8"

	55
	1760
	Disco de corte de pulidora para acero
	Variante: Diametro                                            Medida variante: 7                                           U. Variante: PLG
	30
	EA
	Disco de corte de 7" x 1/16" x 7/8"

	56
	10063
	Disco metálico de corte para pulidora
	Variante: Diametro                                            Medida variante: 4 1/2                                      U. Variante: PLG
	10
	EA
	

	57
	2857
	Disco de desbaste para pulidora
	Variante: Diametro                                            Medida variante: 4 1/2                                   U. Variante: PLG
	30
	EA
	Disco de desbaste de 4 1/2" x 3/16" x 7/8"

	58
	2857
	Disco de desbaste para pulidora
	Variante: Diametro                                            Medida variante: 7                                         U. Variante: PLG
	30
	EA
	Disco de desbaste de 7" x 1/8" x 7/8"

	59
	1759
	Disco esmeril para pulidora (Flap)
	Variante: Diametro/Grano                                                             Medida variante: 4 1/2 x 60                       U. Variante: PLG/N
	30
	EA
	Disco flapper de 41/2"

	60
	7960
	Unión  doble de polipropileno (PPL)
	Variante: Diametro                                            Medida variante: 1/2                                        U. Variante: PLG
	20
	EA
	

	61
	13669
	Electrodo rutílico AWS E-6012 (tipo R13, R12)
	Variante: Diametro                                             Medida variante: 2,5                                     U. Variante: MM
	2
	KG
	

	62
	526
	Engrasadora
	Variante: Volumen                                       Medida variante: 200                                   U. Variante: CC
	1
	EA
	Engrasadora manual volumen 200 cc

	63
	12855
	Entrerosca de hierro negro
	Variante: Diametro                                            Medida variante: 1                                         U. Variante: PLG
	10
	EA
	

	64
	12855
	Entrerosca de hierro negro
	Variante: Diametro                                            Medida variante: 1/2                                     U. Variante: PLG
	10
	EA
	

	65
	7987
	Entrerrosca de polipropileno (PPL)
	Variante: Diametro                                            Medida variante: 1/2                                U. Variante: PLG
	20
	EA
	

	66
	65763
	Escalera articulada de aluminio
	Variante: Numeros de escalones                                            Medida variante: 5
	1
	EA
	

	67
	65763
	Escalera articulada de aluminio
	Variante: Numeros de escalones                                            Medida variante: 10
	1
	EA
	

	68
	7196
	Extractor mecánico para rodamientos
	Variante: Diametro                                            Medida variante: 170                                    U. Variante: MM
	1
	EA
	Extractor para rodamientos

	69
	42770
	Extractor de poleas
	Variante: Generica
	1
	EA
	Extractor para poleas

	70
	67920
	Filtro de aire para bomba de vacío centralizado
	Variante: Generica
	2
	EA
	Se requiere ver muestra en DAIHCEG

	71
	22657
	Filtro de aire para compresor
	Variante: Tipo de vehiculo                                          Medida variante: Compresor
	15
	EA
	4 EA código EF-09M. Filtro de aire para compresor libre de aceite marca Tipo Ingersoll Rand para aire comprimido centralizado medicinal. Se requiere ver muestra en DAIHCEG.

	
	
	
	
	
	
	2 EA código EF-06M. Filtro de aire para compresor libre de aceite marcaTipo Ingersoll Rand para aire comprimido centralizado medicinal. Se requiere ver muestra en DAIHCEG.

	
	
	
	
	
	
	6 EA Filtro de aire para compresor a pistón. Se requiere ver muestra en DAIHCEG  (compresor Nº 9)

	
	
	
	
	
	
	3 EA Filtro de aire para compresor 1. Se requiere ver muestra en DAIH CEG

	72
	67918
	Filtro separador de aceite líquido para bomba de vacío centralizado
	Variante: Generica
	10
	EA
	Se requiere ver muestra en DAIHCEG

	73
	67919
	Filtro separador de vapor de aceite para bomba de vacío centralizado
	Variante: Generica
	2
	EA
	Se requiere ver muestra en DAIHCEG

	74
	12988
	Fondo antióxido
	Variante: Generica                                               Presentacion: Envase 1L                          Color: Marron
	10
	LT
	Fondo antióxido rápido.

	75
	28625
	Fosfato trisódico
	Variante: Calidad                                       Medida variante: P.P.A
	100
	KG
	Se requiere ver muestra en DAIHCEG

	76
	4714
	Grafito en polvo
	Variante: Generica                                             Presentacion: Envase 100Gr
	1000
	G
	Grafito en polvo, presentación envases de 100 gr, pedir 1000 gr (1 Kg), en 10 envases

	77
	14479
	Guantes de cuero (seguridad personal)
	Variante: Talle                                         Medida variante: L
	20
	PAR
	

	78
	33
	Guantes de goma cortos de uso industrial
	Variante: Talle                                           Medida variante: 10 1/2
	20
	PAR
	

	79
	6551
	Hoja de sierra de mano de acero al carbono
	Variante: Numeros de dientes                                        Medida variante: 18                                        U. Variante: Unidad
	20
	EA
	

	80
	6551
	Hoja de sierra de mano de acero al carbono
	Variante: Numeros de dientes                                        Medida variante: 24                                     U. Variante: Unidad
	20
	EA
	

	81
	6772
	Juego de dados milimétrico
	Variante: Diametro de encastre                                            M. Variante : 1/2                                                U. Variante: PLG
	1
	EA
	Juego de dados en milímetros (6 a 25 mm aprox)

	82
	11931
	Juego de mechas cilíndricas de acero rápido milimétricas
	Variante: Diametro                                           Medida variante: 3 a 25                                                           U. Variante: MM
	1
	JUEGO
	Juego de mechas para hierro 3mm hasta 25mm

	83
	48134
	Juego de mechas (sierras) de copa
	Variante: Nuemeros de Piezas                                           Medida variante: 5
	1
	EA
	Juego mecha de copa para hierro o chapa en pulgada o milimétricas

	84
	74425
	Juego de llaves de media luna en pulgadas
	Variante: Genérica
	1
	EA
	

	85
	74426
	Juego de llaves de media luna en milimétricas
	Variante: Genérica
	1
	EA
	

	86
	3665
	Junta de expansión
	Variante: Diámetro                             M. Variante  3                                                      U. Variante: PLG
	4
	EA
	Tipo Genebre, de goma, con platinas. Ver muestra en DAIHCEG.

	87
	3665
	Junta de expansión
	Variante: Diámetro                             M. Variante  1  1/2                                                    U. Variante: PLG
	4
	EA
	Tipo Genebre, de goma, con platinas. Ver muestra en DAIHCEG.

	88
	15248
	Klingerit
	Variante: Espesor 3 mm
	1
	M²
	

	89
	20059
	Pinza morza 22,5 CM
	Variante: Genérica
	1
	EA
	

	90
	255
	Llave francesa
	Variante:Longitud                                   M. Variante 4                                                     U. Variante: PLG
	1
	EA
	

	91
	653
	Lima plana de grano grueso (bastarda)
	Variante:Longitud                                   M. Variante 10                                                     U. Variante: PLG
	2
	EA
	

	92
	640
	Lima redonda de grano grueso (bastarda)
	Variante: Diametro x Longitud                                   M. Variante: 1/4 x 10                                                     U. Variante: PLG
	2
	EA
	

	93
	694
	Linterna
	Variante:  Tipo de pila                                  M. Variante: Grande de dos
	3
	EA
	Con luz led

	94
	4572
	Malacate
	Variante: Genérica
	1
	EA
	Malacate de mano

	95
	6272
	Mango para soldadura oxiacetilénica con acople
	Variante: Genérica
	1
	EA
	Mango para soldadura oxiacetilénica, con arrestallama para los dos gases, tipo AGA.

	96
	62944
	Manguera para aire comprimido
	Variante: Diametro                                   M. Variante: 3/4                                                     U. Variante: PLG
	2
	EA
	Manguera para aire comprimido de 19 mm de diámetro para 20 bar con un extremo metálico con rosca macho de 3/4" y el otro extremo  metálico con rosca hembra de 3/4", de 1 metro de longitud, tipo Dunlop Full Press 1501307/83. Ver muestra en DAIHCEG.

	97
	1071
	Manguera para soldadura autógena.
	Variante: Para                                  M.Variante: gas combustible y oxígeno
	10
	MTS
	Gemela (para los dos gases)

	98
	22804
	Manómetro con amortiguador glicerina
	Variante:Tipo de vehículo     M.Variante: Maquinaria industrial
	3
	EA
	1 EA Rango 0 - 10 bar, diámetro 1/2"

	
	
	
	
	
	
	2 EA Rango 0 - 6   bar, diámetro 1/4"

	99
	1408
	Máscara de protección respiratoria con filtro intercambiable
	Variante: Cantidad de filtros                          M.Variante: 2
	12
	EA
	

	100
	14599
	Pasta limpiadora para soldadura de estaño
	Variante: Genérica
	2
	EA
	Pasta de soldar 110 gr  tipo Soldabest

	101
	479
	Pincel
	Variante: Ancho                                            Medida variante: 1/2                                         U. Variante:  PLG
	10
	EA
	

	102
	479
	Pincel
	Variante: Ancho                                            Medida variante: 1                                         U. Variante:  PLG
	10
	EA
	

	103
	479
	Pincel
	Variante: Ancho                                            Medida variante: 2                                         U. Variante:  PLG
	10
	EA
	

	104
	479
	Pincel
	Variante: Ancho                                            Medida variante: 3                                         U. Variante:  PLG
	10
	EA
	

	105
	28267
	Pintura epoxi
	Variante: Tipo                                        Medida variante: Base solvente                                        Presentacion:  Envase 20L
	40
	LT
	Pintura epoxi fenólica tipo Hempadur 85671.

	106
	1722
	Pintura para alta temperatura
	Variante: Generica                                  Color gris
	10
	LT
	

	107
	1722
	Pintura para alta temperatura
	Variante: Generica                                  Color Negro
	10
	LT
	

	108
	420
	Pintura sintética
	Variante: Tipo               M.Variante:Mate                                   Presentacion:Envase 1 L                 Color amarillo
	20
	Lt
	

	109
	420
	Pintura sintética
	Variante: Tipo               M.Variante:Mate                                   Presentacion:Envase 1 L                 Color Azul
	20
	Lt
	

	110
	420
	Pintura sintética
	Variante: Tipo               M.Variante:Mate                                   Presentacion:Envase 1 L                 Color Celeste
	20
	Lt
	

	111
	420
	Pintura sintética
	Variante: Tipo               M.Variante:Mate                                   Presentacion:Envase 1 L                 Color Verde
	20
	LT
	

	112
	8445
	Pinza cruva para sacar seguro interior
	Variante: Longitud                                 M.Variante: 175                                                  U. Variante: MM
	1
	EA
	

	113
	4717
	Portamacho
	Variante: Diametro                                  M.Variante: 1/4                                                U. Variante: PLG
	1
	EA
	

	114
	6792
	Prensa hidráulica
	Variante: Capacidad de  carga                                M.Variante: 20                                                U. Variante: TON
	1
	EA
	

	115
	7511
	Protector auditivo
	Variante: Tipo                               M.Variante: Orejera
	12
	EA
	

	116
	6281
	Regulador de presión para oxígeno (autógena)
	Variante: Genérica
	1
	EA
	

	117
	6282
	Regulador de presión para acetileno (autógena)
	Variante: Genérica
	1
	EA
	

	118
	2531
	Remache de aluminio con espiga (tipo pop)
	Variante:  Diametro x longitud                             M.Variante: 3/16 x 1                                                U. Variante: PLG
	2000
	EA
	

	119
	74090
	Repuesto y/o accesorio para secador de aire comprimido
	Variante: Genérica Medida de variante: elemento de filtro
	2
	EA
	Elemento interno de filtro de secadora de aire marca tipo Schulz modelo SDR 060, código del elemento 0105/M20. Se requiere ver muestra en DAIH CEG.

	120
	10539
	Taladro a batería
	Variante: Genérica
	1
	EA
	Taladro inhalmábrico con batería y percutor

	121
	664
	Terraja para metal
	Variante: Diametro x pase                               M.Variante: 5/16 x 18                                               U. Variante: PLG
	1
	EA
	Terraja 5/16 pase gas

	122
	478
	Trapo
	Variante: Genérica
	50
	Kg
	Trapo blanco,  50 kg

	123
	15449
	Sacabocado en pulgadas
	Variante: Genérica
	1
	JGO
	Sacabocado completo

	124
	163
	Sal gruesa
	Variante:Tipo                                           M. Variante: sin aditivo
	3000
	KG
	

	125
	14547
	Sellador/adhesivo base silicona neutra
	Variante: Genérica                                      Presentacion: Pomo 280 g
	10
	EA
	Silicona neutra transparente 280 ML tipo Unisil (en pomos de 280 g)

	126
	31270
	Soldador a gas para electrónica
	Variante: Genérica
	1
	EA
	Soldador tipo Proskit 60W temperatura controlada analógica rango entre 200 y 480 gr

	127
	15595
	Supergas
	Variante: Generica                                Presentacion: Garrafa 45 kg
	1080
	KG
	24 recargas.

	128
	12854
	Unión doble de hierro
	Variante:Diámetro Medida variante: 1/2                                                                          U. Variante:  PLG
	20
	EA
	Doble union de hierro negro de 1/2".

	129
	12854
	Unión doble de hierro
	Variante:Diámetro Medida variante: 1                                                                          U. Variante:  PLG
	20
	EA
	Doble union de hierro negro de 1".

	130
	12854
	Unión doble de hierro
	Variante:Diámetro Medida variante: 1 1/2                                                                          U. Variante:  PLG
	20
	EA
	Doble union de hierro negro de 1 1/2".

	131
	12854
	Unión doble de hierro
	Variante:Diámetro Medida variante: 2                                                                     U. Variante:  PLG
	20
	EA
	Doble union de hierro negro de 2".

	132
	12854
	Unión doble de hierro
	Variante:Diámetro Medida variante: 3/4                                                                     U. Variante:  PLG
	20
	EA
	Doble union de hierro negro de 3/4".

	133
	12854
	Unión doble de hierro
	Variante:Diámetro Medida variante: 3                                                                     U. Variante:  PLG
	20
	EA
	Doble union de hierro negro de 3".

	134
	32914
	Válvula electroneumática para agua
	Variante:Diámetro  Medida variante: 2 1/2                                                                    U. Variante:  PLG
	1
	EA
	Válvula esférica inoxidable con actuador neumático doble efecto y bobina tipo Namur 220 v, de 2 1/2 "

	135
	32914
	Válvula electroneumática para agua
	Variante:Diámetro  Medida variante: 4                                                                           U. Variante:  PLG
	1
	EA
	Válvula esférica inoxidable con actuador neumático doble efecto y bobina tipo Namur 220 v, de 4"

	136
	13703
	Válvula de retención para agua
	Variante:Diámetro  Medida variante: 3                                                                           U. Variante:  PLG
	9
	EA
	Válvula de retención para agua tipo wafer.

	137
	69799
	Válvula esférica para vapor
	Variante:Diámetro  Medida variante: 1/2                                                                           U. Variante:  PLG
	10
	EA
	Tres cuerpos.

	138
	69799
	Válvula esférica para vapor
	Variante:Diámetro  Medida variante: 1                                                                           U. Variante:  PLG
	8
	EA
	Tres cuerpos.

	139
	69799
	Válvula esférica para vapor
	Variante:Diámetro  Medida variante: 1 1/4                                                                           U. Variante:  PLG
	8
	EA
	Tres cuerpos.

	140
	69799
	Válvula esférica para vapor
	Variante:Diámetro  Medida variante: 3/4                                                                         U. Variante:  PLG
	10
	EA
	Tres cuerpos.

	141
	69799
	Válvula esférica para vapor
	Variante:Diámetro  Medida variante: 2                                                                        U. Variante:  PLG
	6
	EA
	Tres cuerpos.

	142
	69799
	Válvula esférica para vapor
	Variante:Diámetro  Medida variante: 2 1/2                                                                        U. Variante:  PLG
	5
	EA
	Tres cuerpos.

	143
	69799
	Válvula esférica para vapor
	Variante:Diámetro  Medida variante: 3                                                                        U. Variante:  PLG
	4
	EA
	Tres cuerpos.

	144
	69799
	Válvula esférica para vapor
	Variante:Diámetro  Medida variante: 4                                                                        U. Variante:  PLG
	3
	EA
	Tres cuerpos.

	145
	231
	Varilla de bronce para soldar
	Variante:Diámetro  Medida variante: 2                                                                        U. Variante:  MM
	30
	KG
	

	146
	4713
	Varilla de plata para soldadura fuerte
	Variante:%AG  Medida variante: 2                                                                        U. Variante:  %
	3
	KG
	Diámetro 2,4mm


NOTA 1: SE DEBERÁ  COMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO I DE LA COLUMNA DE OBSERVACIONES Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CONSULTAS TÉCNICAS: En la Oficina DAIH-CEG-   Ing. Luis Pascual   de  lunes a viernes de 09:00 a 13:00   hs.  Tel: 2487 6666 Int.1509. correo: daihcegjefe@dnsffaa.gub.uy.
MUESTRAS: En los ítems que dice “Se requiere ver muestra en DAIH CEG” Se tiene que coordinar en  la Oficina DAIH-CEG-   Ing. Luis Pascual   de  lunes a viernes de 09:00 a 13:00   hs.  Tel: 2487 6666 Int.1509. correo: daihcegjefe@dnsffaa.gub.uy.

ANEXO II 

………………………………….., representante legal de la firma ………………………………… ante el RUPE, declaro estar de acuerdo con todos los precios ofertados en línea y avalo la totalidad de la oferta cargada para la Compra Directa Ampliada Nº 503/18 “ARTÍCULOS VARIOS FERRETERÍA, BARRACA Y AFINES CEG”, con apertura electrónica el día 21/11/2018, hora 11:00
FIRMA ……………………………………….
ACLARACIÓN DE FIRMA: …………………………………………

ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS: División Adquisiciones. Sector 6 –DAIHFFAA- Av. 8 de Octubre 3050.   De lunes a viernes en el horario: 08:00 a 14:00 hs.  Tel. 2487 6666 int. 2513.
www.comprasestatales.gub.uy
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                                          Saluda a Usted atentamente





         El Jefe de la División Adquisiciones. 

                                          Coronel





     

        
                                      Héctor J. Casaretto
HJC/mm/ec                      
