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DESTINO: AREA GESTION vias NAVEGABLES REMITIR A:  Vias Navegables

DETALLE DE LA SOLICITUD:
ftem 1: 1 (un) GPS con Sonda.

. Caracteristicas técnicas para GPS que incluya un ecosonda.

GPS de alta sensibilidad incluyendo ecosonda.

Que tenga la capacidad de marcar blancos.

Que marque velocidad y posea luz para la navegacion nocturna.
Clasificacion de resistencia al agua IPX7

Tipo de pantalla HVGA color

Tamario de la pantalla (ancho x altura), (10 cm), minimo.
Resolucion de la pantalla (anchura por altura) 480 x 320 pixeles.
El ecosonda debe de tener como minimo frecuencia 77/200 kHz
Potencia de transmisién 500 W

Zoom con pantalla dividida (rdpida actualizacion de pantalla).

Item 2: 1(un) GPS.
Caracteristicas técnicas para GPS.

Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto) aproximado 7 x 15cm.
Tamario de la pantalla (Ancho/Alto) 4 x 5 cm minimo.
Resolucién de pantalla (Ancho/Alto) 160 x 240 pixeles minimo
Clasificacion de resistencia al agua  IPX7

Tiene que poseer flotabilidad .

Interfaz del equipo  Compatible con USB y NMEA 0183
Poseer mapas de memoria.

Posibilidad de agregar mapas.

Poseer memoria interna, minimo 1,5 GB aprox.

Posibilidad de generar hasta 2000 waypoints, 200 rutas.
Guardar Track log. Minimo unos 10.000 puntos, 200 tracks, minimos.
Creacién automatica de rutas.

Especificar: Mantenimiento de oferta

Si los precios cotizados incluyen el IVA
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Especificar:
Mantenimiento de oferta 

                    
Si los precios cotizados incluyen el IVA 

                   
Plazo de entrega 

Por consultas dirigirse a: Jaime Gorfain - 21957933 INT -20102
Las empresas que cotizan por crédito, a través del SIIF, deberán estar inscriptas en el RUPE.
