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DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.

DIVISIÓN ADQUISICIONES

SECTOR 6 DAIHFFAA 
Montevideo,

INVITACIÓN

La División Adquisiciones tiene el agrado de invitarlos a participar del procedimiento  que a  continuación se detalla:

	PROCEDIMIENTO
	FECHA APERTURA
	HORA

	COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 75/20
“MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA CAP N° 8”
	14/04/2020
	10:30


CONDICIONES GENERALES

Los oferentes deberán estar inscriptos en el (RUPE) Registro Único de Proveedores del Estado.
1. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

1.1 Deberá cotizarse obligatoriamente en línea: www.comprasestatales.gub.uy.

1.2  No serán tenidas en cuenta  ofertas que sean presentadas por otros medios.

1.3 Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo opcionales y alternativas.
1.4 El oferente deberá ingresar en línea  lo que a continuación se detalla:

- Campo “Cantidad ofertada.”

-Campo “Precio Unitario” sin impuesto.

-Campo “Impuestos”.

-Campo “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante” (en caso de que no esté predeterminado en el sistema el oferente deberá solicitar que sea cargado en catálogo@acce.gub.uy).
-Campo “Variación” debe ingresar la forma de pago.

En caso de cotizarse varias opciones, deberá repetirse el procedimiento tantas veces como opciones haya, y en el Campo “Variación” indicar a que opción corresponde. (Ej. Opción 1/ Contado 30 días).
-Campo “Observación”: ingresar Mantenimiento de oferta, Plazo de Entrega, Marca, Modelo y presentación.
1.5 En caso de existir contradicción entre lo cargado en los campos en línea y lo subido como archivo adjunto , se tomará como válido lo establecido en los campos en línea.

EL OFERENTE SUBIRÁ UN ARCHIVO ADJUNTO COMPLETANDO EL FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE  QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO II.
PODRÁ COMPLETAR SU OFERTA SUBIENDO UN ARCHIVO,  INCLUYENDO  LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN LA INVITACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.
2. FORMA DE COTIZACIÓN:
2.1 Las ofertas serán exclusivamente en Moneda Nacional en la modalidad de pago que se detalla:

2.2 Con forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura.
· Si no se indica por parte del proveedor la modalidad de pago, la administración  interpretará que ese precio rige para  la modalidad solicitada.

· Al momento del cobro de facturas deberán estar vigentes los certificados de:
· Certificado Único del Banco de Previsión Social.
· Certificado Único de la Dirección General Impositiva.
3. PRECIOS: 

3.1 Precio unitario de cada artículo.

3.2 Porcentaje de impuesto.

4. MANTENIMIENTO DE OFERTA:
4.1  Deberá ser de 90 días.

4.2 Si el proveedor no establece el Mantenimiento de Oferta, se interpretará que se ajusta a lo solicitado.

4.3 Vencido el plazo de mantenimiento de oferta, sin que haya sido adjudicado el llamado, los oferentes quedan igualmente obligados al mantenimiento de las ofertas, salvo que hubieran comunicado por escrito su voluntad de retirar la misma, lo que deberá comunicarse antes del vencimiento del plazo original.

5. AJUSTES DE PRECIOS: 

5.1 Durante la vigencia del contrato, se considerará que los precios se mantienen firmes cualquiera sean las variaciones de los costos que se produzcan.
5.2  No se aceptarán ofertas que planteen ajustes paramétricos de precios.

6. PLAZO DE ENTREGA: 
6.1 El  Plazo de Entrega de los productos cotizados no podrá estar sujeto a stock.
6.2 Si el proveedor no carga el Plazo de Entrega de la mercadería, se interpretará que es inmediato, entendiéndose por inmediato 48 horas hábiles.
6.3 Se deberá ajustar a lo solicitado en el ANEXO I “ANEXO DEFINITIVO” o ANEXO III “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.
7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COMO ARCHIVO ADJUNTO:

7.1 Formulario de Identificación del Oferente que se adjunta en el Anexo II.
7.2  Documentación solicitada en el  ANEXO I “Anexo Definitivo” o Anexo III “Especificaciones Técnicas”, en el caso que se solicite.

7.3. En el caso de corresponder la presentación de muestras comprobante  de haber presentado   las mismas  del o  los Ítems que se soliciten, cuando sean solicitados específicamente  en el ANEXO I “Anexo Definitivo” o ANEXO III “Especificaciones Técnicas”.
7.4 Para el caso de que se solicite presentación de catálogos en el ANEXO I “Anexo Definitivo” o ANEXO III “Especificaciones Técnicas”, los mismos podrán  hacerse en  línea  junto con la oferta o en forma presencial, en el lugar y horario donde corresponda. 

7.5 La persona interviniente, titular o representante de la empresa deberá acreditar haber votado en las Elecciones Nacionales del 27 de octubre de 2019 y en la segunda Elección celebrada el 24 de noviembre de 2019 a través de la constancia de voto expedida por la Junta Electoral (Ley 16.017 de 20 de enero de 1989 y Circular Nº 10.698 de la Corte Electoral de 5 de diciembre de 2019) o la justificación del incumplimiento del voto extendida por la misma.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN:

8.1 El plazo de ejecución de la presente compra será de 30 (treinta) días a partir de su adjudicación.

9. ADJUDICACIÓN:

9.1 La Administración podrá dividir por razones fundadas la adjudicación entre varios proponentes, sin perjuicio de lo que se estipule en el  Anexo I “Anexo Definitivo”  o  Anexo  III “Especificaciones Técnicas”.

10. MORA: Las partes pactan la mora automática.

11. MULTA:
11.1 Perfeccionando el contrato,  el adjudicatario queda obligado  a  cumplir estrictamente los extremos exigidos en las bases del llamado.

11.2 El incumplimiento de las bases del llamado, motivará la aplicación de las siguientes sanciones:

        a)  Para incumplimientos derivados de que lo entregado no  reúna  las  condiciones de la muestra o especificaciones técnicas  tenidas   en  cuenta  para  la adjudicación,  o  la  falta  de entrega dentro  de  los  plazos contenidos, el adjudicatario será penado con una multa  equivalente a un porcentaje no inferior al 10% del monto incumplido o global de  la contratación,  a criterio de la Administración o de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido.  
        b)  Las  multas  impuestas  deberán ser abonadas  en  la  Sección  Tesorería  de la División Financiero Contable sita en Av. 8 de  Octubre  3050, dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución respectiva.

        c) Vencido el término estipulado   sin haberse cumplido  con  el  pago  de  la  multa, el cobro podrá hacerse  efectivo  sobre los créditos  de cualquier  naturaleza  registrados en el Organismo,  a favor  del adjudicatario,   sin  prejuicio  de  proseguir  por  la  vía  que corresponda el saldo no cubierto.

       d) Las  multas  que se impongan por  incumplimiento serán  sin  perjuicio  de las comunicaciones a efectuarse para proceder a  la suspensión  o eliminación del adjudicatario del Registro  Único  de Proveedores del Estado, y de las sanciones que pudiera  aplicar la Administración.

       e) No  corresponderá  multa  cuando  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  por parte del adjudicatario  se deba a causas  de caso  fortuito  o de fuerza mayor, fehacientemente comprobadas  a juicio de la Administración.

12. NORMATIVA APLICABLE

12.1 El presente procedimiento de compra se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por las normas que rigen las Compras Estatales, aquellas concordantes y modificativas vigentes a la fecha de la apertura  y que tenga relación con el objeto del llamado.
ANEXO DEFINITIVO  I  CDAMPL.  Nº 75/20
	ITEM
	CÓDIGO ACCE
	DESCRIPCION ACCE
	VARIANTE ACCE
	CANTIDAD HASTA
	UNIDAD 
	OBSERVACIONES Y/O ESP. TECNICAS

	1
	27039
	ARENA MEDIA
	VARIANTE: GENERICA PRESENTACION: GRANEL
	75
	M3
	 

	2
	3565
	MEZCLA FINA
	VARIANTE: GENERICA PRESENTACION: EMBOLSADO
	2
	M3
	 

	3
	3563
	CEMENTO PORTLAND
	VARIANTE: GENERICA PRESENTACIÓN: BOLSA 25 KG
	30.000
	KG
	PRESENTAR MARCA

	4
	11513
	CEMENTO ADHESIVO PARA CERAMICA
	VARIANTE: GENERICA PRESENTACION: BOLSA 25 KG
	6.500
	KG
	(4000) PRESENTAR MARCA. TIPO BINDA FIX IMPERMEABLE

	
	
	
	
	
	
	(2500) PRESENTAR MARCA. TIPO BINDA

	5
	1222
	HIDROFUGO
	VARIANTE: GENERICA PRESENTACION: ENVASE 20 L
	800
	L
	PRESENTAR MARCA. HIDROFUGO INORGANICO. CONSIDERAR CARACTERISTICAS DE LA MEMORIA PARA COTIZAR

	6
	3533
	BALDOSA DE PORCELANATO
	VARIANTE: GENERICA
	400
	M2
	PRESENTAR MUESTRAS. PORCELANATO GRES. DE 30X30X0,8 O APROXIMADO (PRESENTAR TONOS DE BEIGE)

	7
	13586
	BALDOSA LISA
	VARIANTE: GENERICA
	480
	M2
	PRESENTAR MUESTRA. PARA REVESTIMIENTO BEIGE.  MEDIDAS  30 X 30 CM O APROXIMADO

	8
	94
	AZULEJO
	VARIANTE: LARGO X ANCHO 20X20 CM
	200
	M2
	PRESENTAR MUESTRA. BLANCO SATINADO (SEMIBRILLO)

	9
	35400
	PASTINA PARA JUNTAS CERAMICAS Y AZULEJOS
	VARIANTE: GENERICA
	98
	KG
	PRESENTAR MARCA. COLORES A ELECCION

	Las empresas deberán presentar en forma obligatoria marca y procedencia de  los ítems 3 al 9

	Se deberá presentar muestra de los ítems 6, 7 y 8


NOTA 1: SE DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO I Y ANEXO III “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 
CONSULTAS TÉCNICAS: En la Oficina Técnica de  DAIHFFAA-  Arq. Lorena Garaza. De lunes a viernes de 08:30 a 12:30 hs. Tel: 2487 6666 Int.1434. Correo: lgaraza@dnsffaa.gub.uy
ENTREGAR  MUESTRAS: de los ítems 6, 7 y 8. En Depósito de DAIHFFAA. De  lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs.   Tel: 2487 6666 Int. 1409/ 1434. Previa coordinación con el Técnico.
LÍMITE DE ENTREGA DE MUESTRAS: Hasta el día de la apertura de ofertas.
ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS: División Adquisiciones. Sector 6 –DAIHFFAA- Av. 8 de Octubre 3050. De lunes a viernes en el horario: 08:00 a 13:00 hs. Tel. 2487 6666 int. 2513.
LA PRESENTE COMPRA INCLUYE  ESPECIFICACIONES TECNICAS LAS CUALES ESTAN DISPONIBLES EN  SITIO WEB.:
www.comprasestatales.gub.uy
Saluda a Usted atentamente

El Jefe de la División Adquisiciones. 

Coronel
Enrique A. Duarte
EAD/ mm/ec
ANEXO II “FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE”

El/Los que suscriben…………………………………..(nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación  de ……………………………………(nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio web www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del llamado…………………… (descripción del procedimiento de compra), así como las restantes normas que rigen la compra.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46  del T.O.C.A.F. y restantes normas concordantes y complementarias.

FIRMA/S: ……………………………………….

ACLARACIÓN: …………………………………………

C.I.: …………………………………………………….

CDA AMPL Nº75/20 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

tra y que no sean
rio. Pasados 90 dias
tras que no fueran

NOTA: Los materiales de los cuales se solicite mue
fungibles, seran devueltos al finalizar el proceso licitato
esta Direccion no se hara responsable por las mues
retiradas del deposito.

MEZCLA FINA

A - Se trata de un mortero pre-mezclado a partir de arena y cal.

B.-La apariencia debera ser uniforme en su mezcla, no observandose
disgregacion de los granos de la arena al ser presionado el material ni
escurrimiento liquido (lechada) excesivo. Una vez seca| una muestra debera
mantener cohesion entre sus componentes, sin fisuras visibles y con un minimo
desprendimiento del grano superficial.

MORTERO ADHESIVO PARA CERAMICOS

Ddeberan reunir las siguientes caracteristicas:

a.- Condiciones de adherencia reguladas por
las cuales se recomienda la norma DIN 18156.

b.- Se rechazara la utilizacion de cualquier partida 1:on sefiales de
envejecimiento o deterioro. 1

c.- Adhesivo para ceramicas. ;

1‘
d.- Gran poder adhesivo relacionado con las caracteristicas de los
materiales a ser unidos. |

e.- Son marcas reconocidas por la DTO. ‘
el.- tipo BINDA FIX (adhesivo para ceramicas).
e.2.- tipo FIX de SYSTEM.

1‘
|
1
e.3.- tipo Adhesivos de GLAUCOL. J

ed.- Cualquier otro que reuna la aprobtacién de la direccién de
obras. 1

2.- Cualquier otro que sea especificamente acepterdo por la direccién de
obras.

HIDROFUGOS
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Los HIDROFUGOS seran inorganicos, en pasta o liquido y adecuados a los
morteros de cal o cemento, de marcas reconocidas en Plaza, debiendo ser
en todos los casos aprobados por la direccion de obras.

La funcion del hidréfugo es adicionarse al mortero a |os efectos de que el
material obtenido conforme una barrera para el pasaje del agua, desde el
exterior al interior de los edificios.

A los efectos de una correcta conformacion de los morteros, es necesaria
una correcta dosimetria a los efectos de que los grgnos mas finos vayan
llenando los huecos dejados por los granos mas gruesos.

Son marcas aceptadas:
1.- tipo SIKA-1 de SIKA. )
2.- tipo HIDROFUGO INORGANICO de SYSTEM.

3.- Cualquier otro que sea especificamente aceptado por la direccion de
obras.

CERAMICA PORCELANATO

Seran de 30 x 30 cm se admitira que presenten opcioneé de medida de hasta
un 15% superior (ej hasta 34.5cm). Se aclara que la medida ofertada debera
ser por la totalidad del metraje solicitado en el item. No admitiendose
diferencias dimensionales en parte del metraje ofertado. Se controlara que
todas las cajas tengan la misma medida que la adjudicada, no admitiendose
variacion de medidas de una caja a otra.

Tendran un espesor de aproximadamente 6 mm |con una tolerancia
dimensional del +5% segun ISO 13006. ‘

Tendran lados rectos con una tolerancia dimensional nLel +0,5% segun 1SO
13006.
l

Tendran una ortogonalidad con una tolerancia dimensianaI del +0,5% segun
ISO 130086. ‘

Tendran una planaridad con una tolerancia dimensional del +0,5% segun ISO
13006.

Tendran una capacidad de absorcién de agua menor o igual al 0,5% segun ISO
13006.

Una resistencia a la flexion mayor o igual a 35 N/mm? segun ISQ 13006.
Una carga de Ruptura mayor o igual a 1300 N segun ISO 13006
Una resistencia a la abrasién profunda maxima de 175 mm? seglin 1ISO 13006.

La cara vista sera rugosa o no pulida, y la cara no vista tendrd un ranurado especial
para facilitar la adherencia.

Tendra grado 6 de "dureza" en la escala de Mohs.
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Desde el punto de vista de su composicién quimica, debera presentar excelente
comportamiento a los detergentes usuales y cumplir con un mirTimo de clase B segun
ISO 13006.

Los colores texturas y terminaciones seran a eleccion de la Direccion de Obra,
pudiéndose elegir entre texturas lisas pulidas, lisas sin pulir, o terminaciones
especiales como antiderrapantes u otras, y entre colores homogéneos o0 no
homogéneos como salpicados, esfumados etc..

SERAN DE PREFERENCIA LOS PORCELANTOS GRES MONOCAPA, SUPERFICIE
SEMI MATE, LISO.

CERAMICA MONOCOCCION

Seran de 20 x 20 cms con una tolerancia dimensional del +0,5%| segun ISO 13006.

En caso de no contar con ceramicas de las dimensiones solicitadas por stock, se
podra cotizar alguna alternativa, siempre dentro del color |seleccionado. Tendra
prioridad el item que cumpla con las dimensiones soligitadas, asi como la
aproximacion a las caracteristicas requeridas.

Tendran un espesor de aproximadamente 9mm con una tolefancia dimensional del
+5% segun ISO 13006.

Tendran lados rectos con una tolerancia dimensional del +0,5% |segun ISO 13006.

Tendran una ortogonalidad con una tolerancia dimensional Fel +0,5% segun ISO
13006.

\f
Tendran una planaridad con una tolerancia dimensional del +0,5% segun ISO 13006.

Tendran una capacidad de absorcién de agua menor o igual al 6% segun ISO 13006.
Una resistencia a la flexion mayor o igual a 30 N/mm? segun IS¢ 130086.

Una carga de Ruptura mayor o igual a 1000 N segun ISO 13006.

Una resistencia a la abrasion profunda maxima de 175 mm?® segun 1SO 13006.

La cara vista sera rugosa o no pulida, y la cara no vista tendr‘a’ un ranurado especial

para facilitar la adherencia.

Tendra un grado superficial mejor que 6 en “dureza’ en la escLla de Mohs y un grado
de dureza del bizcocho mejor que 3 en la escala de Mohs. |

Desde el punto de vista de su composicién quimica, debera presentar excelente
comportamiento a los detergentes usuales y cumplir con un minimo de clase B segun
ISO 13006.

Los colores texturas y terminaciones seran a eleccion de la|Direccion de Obra, de
entre los esmaltes ofrecidos en la linea de produccion pudiéndose elegir entre texturas
lisas o terminaciones especiales, y entre colores homogéneos ¢ no homogéneas.
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IMPORTANTE.

Las empresas deberan presentar en forma obligatoria marca y procedencia de
los items del 3 al 9
Se debera presentar muestra de los items 6.7 y 8

Alf. (Apy. Arg) | <
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