PODER JUDICIAL
DIVISION ARQUITECTURA

ANEXO A — CONDICIONES DE LA COMPRA DIRECTA

Objeto del llamado

Acondicionamiento para la sede del Juzgado 72 seccion de Tacuarembdé — Villa Ansina

Remodelacién de bafio y cocina, Construccion de nuevo pozo negro.

Condiciones de cotizacién. La empresa junto con la propuesta debera:

estar activa en el RUPE

_  estar al dia con certificados de DGl y BPS

— presentar oferta en archivo adjunto con hoja membretada y firmada por representante o
apoderado inscripto (validado) en RUPE

_  cotizacién en pesos y con IVA incluido segun planilla de cotizacion que se adjunta

_ considerar plazo de mantenimiento de oferta de 60 dias

— plazo de obra 40 dias calendario.

_  considerar forma de pago crédito a 60 dias

Visita obligatoria: Jueves 19 de marzo alas 12Hs en la sede Ruta 26 Km 290

Entrega de Ofertas. Se hara hasta el dia 13 de abril hora 18:00, enviando por mail a la direccion

arozada@poderjudicial.gub.uy y serrazola@poderjudicial.gub.uy, o en formato papel en Julio

Herrera y Obes 1192 — Division Arguitectura.
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PODER JUDICIAL
DIVISION ARQUITECTURA

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA SEDE DEL JUZGADO 72.
SECCION DE TACUAREMBO -VILLA ANSINA

Ubicaciéon: R 26 KM 290

CONSIDERACIONES GENERALES

La sola presentacién por parte de la Empresa en el presente llamado implica Ia aceptacion y
conocimiento de todas las consideraciones expresadas en esta memoria. La presente
Memoria Particular es complementaria de la Memoria Constructiva General para Edificios
publicos del MTOP (2006), las reglamentaciones Municipales vigentes y las Normas UNIT. Las
obras que figuren en los planos aun cuando no estén expresadas en esta Memoria, asi como
aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del edificio,
estaran de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al contratista sefialar las posibles
omisiones que existieran en este sentido.

Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones o adicionales a las tareas
indicadas originalmente sin autorizacién previa del Arquitecto Supervisor de Obra.

En lo referente a las normas de seguridad, se deberan cumplir en un todo las
reglamentaciones y normas vigentes en la materia para este tipo de obra.
El contratista se hara cargo de los riesgos por dafios a terceros.

El contratista debera contar con un Técnico Prevencionista y Arquitecto o Ingeniero, a los
efectos de obtener los permisos correspondientes en los organismos competentes (MTSS,
BPS, etc) asi como los calculo y permisos para los andamios si fueran necesarios.

Por parte del Poder Judicial se realizara una supervision de las tareas a cargo de un Arquitecto,
siendo éste quien determine la conformidad o no de los trabajos realizados.

En el transcurso de la obra y por tratarse de un edificio en funcionamiento, el contratista
coordinara con los encargados del inmueble y/o actuario los horarios de trabajo, asi también

como la entrada y salida de materiales v del personal obrero a los efectos de no distorsionar
el normal funcionamiento de las oficinas. Los trabajos que interfieran con las actividades de la

Sede asi como aquellos que generen ruidos molestos deberan realizarse contra horario. Para
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la realizacién de las tareas se deberan tapar todos los equipos informaéticos, puestos de datos
y enchufes de manera de preservarlosy evitar que lesingrese polvo. El corrimiento de muebles
para realizacion de las tareas que se describen en la presente memoria, deberd realizarse a
cargo de la empresa.

La empresa retirard los materiales no utilizables fuera del predio y sera de cargo de la misma.
La obra sera entregada perfectamente limpia como para ser habilitada inmediatamente.

Durante el periodo de garantia el Contratista esta obligado a reparar a su costo todos los
desperfectos e irregularidades que se produzcan en los sectores incluidos en la obra.

Se deja constancia que se exigird un correcto nivel de terminaciones. Si los trabajos no
cumplen con estas exigencias deberan realizarse nuevamente a entero costo del Contratista.
La supervision del Poder Judicial se reserva el derecho de rechazar todo material o trabajo que
no cumpla con las especificaciones de la presente memoria.

El presupuesto a presentar debera incluir todas las tareas y elementos necesarios para la

realizacién de los trabajos. No se aceptaran como adicionales los elementos evidentemente
necesarios para tal fin.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Trabajos de desmantelamiento de bafio y cocina existentes
Instalacién sanitaria a nuevo (abastecimiento y desaglie)
Construccion de pozo negro

« Revestimiento, revoque y pintura de bafioy cocina

1- IMPLANTACION EN OBRA

Comprende el traslado a obra de herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecucion
de los trabajos y el adecuado acondicionamiento del lugar de trabajo. El encargado del
Inmueble podri disponer de los espacios que entienda conveniente para la mejor
implantacién de la obra, de forma tal de no causar perjuicio alguno a los usuarios.
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E| Contratista recibira el lugar de las obras en su estado actual, correspondiendo al mismo
adoptar las medidas necesarias para su ejecuciony parala conservacion de las zonas préximas
a las dreas a intervenir. Se deberd realizar un vallado para separar el sector de obra del resto
de la oficina con un cerramiento vertical con malla sombra o similar.

2- TRABAJOS DE DESMATELAMIENTO DE BANO Y COCINA EXISTENTES

Se retiraran revestimientos, artefactos cafierias en bafio y cocina. Se retirara mueble
bajo mesada en cocina

3- INSTALACION SANITARIA A NUEVO

Se realizara abastecimiento en polipropileno de termofusién y desaglies en PVC con
secciones y pendientes reglamentarias. Tanto el bafio y como la kitchenette debe tener una
llave de paso, instalacion para calefén con su correspondiente llave y otra llave de paso para
la cisterna. Se realizara todo de acuerdo al gréfico adjunto Las rejillas de piso seran metalicas
cromadas.

4- CONSTRUCCION DE POZO NEGRO

Se construira un depdsito impermeable de 5 m3. Se realizara la base de hormigdn de
10cm de altura armado con @ 10 ¢/15 en ambos sentidos, colocado en la mitad de la altura.
Los muros seran de bloque de 15cm de ancho, armado con 1 @ 10 vertical en cada hueco de
bloque (qué se anclara la armadura del piso) y 1 @ 10 en cada junta horizontal, y se rellenaran
de hormigén. Se terminard interiormente con un alisado de arenay portland con hidréfugo.,
lo mas liso posible. La tapa del pozo negro se realizara con una losa de hormigon igual ala de
la base, pero con la armadura colocada inferiormente (2cm de recubrimiento). El pozo llevara
tapa, contratapa y ventilacién @ 110 de 3m de altura Se conectara a la cdmara de inspeccion
mediante sifén desconector. Variante- Si fuera mas econémico se puede hacer con ladrillo

revocado.

5. REVESTIMIENTO, REVOQUE Y PINTURA DE BANO Y COCINA

En el bafio se revestiran todas las paredes hasta 2.00m de altura con ceramica blanca
de primera calidad (a aprobar por la direccion de obra). Se colocara un listelo perimetral de
aluminio de 1cm de espesor en la tltima junta del revestimiento de la pared. La unién entre
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revestimiento y revoque llevard una bufia de 1cm de ancho. Se revestira el piso con ceramica
grado 5 color gris oscuro, a aprobar por la direccion de obra.

Se suministrara y colocara inodoro con mochila con tapay lavatorio de pie de primera
calidad a aprobar por la direccién de obra, modelo ndérdico de olmos.

Se suministrara y colocara griferia mono comando de primera calidad con ducha teléfono.
Se suministrara y colocara espejo un espejo de 0.60 de ancho x 1.00m altura sobre bastidor
de madera en la pared sobre la pileta.

Se suministrara y colocaran 3 toalleros, 2 jaboneras y portarollo de ceramica blanca.

Se suministrara y colocara abertura Al en bafo.

Se suministrara y colocara termofén de 30Its con tanque de acero.

En la cocina se revestira solamente la pared de la mesada (60cm sobre la mesada y el
sector que no tiene mesada hasta el piso) y el resto de los paramentos irdn revocados
Se suministrara y colocara mesada G1 de granito con pileta simple de acero inoxidable de
sobreponer de primera calidad con valvula. Se colocaran muebles bajo mesada en
kitchenette (C1). La mesada se apoyara en el mueble Se suministrara y colocara griferia de
monocomando de primera calidad a aprobar por la direcciéon de obra.
Se realizara toda la instalacién eléctrica de bafio y cocina a nuevo, embutida seguin planos. Se
colocara tablero con llaves termomagnéticas alimentado desde contador con conductoresy
canalizaciones con secciones de acuerdo a reglamento de UTE. Se colocaran luminarias de
adosar tipo plafén cuadrado LED para interior IP20, cuerpo en aluminio color blanco,
conexionado con un sistema LED integrado, de 24W ,300%x300.

Se pintara con2 manos de pintura al agua tipo INCA o similar el sector de revoque en
las paredes sobre el revestimiento del bafio y el cielorraso. En la cocina se pintaran todas las
paredes con pintura lavable tipo INCA o similar y cielorraso.

13- LIMPIEZA DE OBRA

La obra se entregaré luego de realizada una limpieza a fondo de la misma en el sector
modificado y de retirados la totalidad de los materiales sobrantes de los trabajos.
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ARMAZON y PUERTAS: paneles melaminicos blanco, de MDF de 18mm de espesor.

Los cantos de los paneles del armazén estan realizados en ABS de 1mm de espesor.

TRASERA: Panel melaminico blanco de 5mm de espesor, calado para pasaje de cafios a través de
perforaciones realizadas in situ.

ESTANTE: panel melaminico blanco de 18mm de espesor, al igual que el armazon

CAJONES: laterales, la base y la trasera panel melaminico blanco de 18 mm. Rieles metalicos
TIRADORES: perfil J de aluminio

BISAGRAS: Tipo Auto-Retén

OBSERVACIONES Las medidas se rectificaran en obra
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SE SUMINISTRARAN TODOS LOSELEMENTOS DEL SISTEMA.
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NGTAS

LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS

LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA IGUAL QUE LAS CANTIDADES

LAS ABERTURAS ESTAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR
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ACLARACIONES PARA PRESUPUESTACION

JUZGADOQ DE PAZ DE VILLA ANSINA

PLANILLA ABERTURA - Al

marzo 2020




RUBRADO DE PRESENTACION OBLIGATORIA

PODER JUDICIAL

PROYECTO

Juzgado de Paz T* y 8" seccion
[usicacion | Villa Ansing, Ruta 26, km 290 ] ovelénAmteeun
NOTAS

1. El Proponente presentara el rubrado en este orden, pudiendo incorporar nuevos rubros a los existentes.

2. Debaran ser verificadas todos los rubros con la informacion dal proyecto: planos y memorias. Basta que
figure en cualquiera de estos recaudos para que deba ser inciuida en el presupuesto presentado por el oferente
4. Se estableceran subtotales parciales por capitulos.

5, EI PODER JUDICIAL se reserva el derecho a suprimir o agregar items del rubrado.
UNIDAD METRAJE

UNITARIO UNITARIO MI SUBTOTAL Leyes Sociales TOTALES OBSERVACIONES

M.imponible

IMPLANTACION

Obra (a) |_

i

Monto Imponible
Imprevistos 15% (b)

Sub Total (a + b) :
vz ]

TOTAL DE OFERTA (a+b+c +d)

1.1[Implantacion de obra 6L | | | - - ]
1,2|Limpleza de obra [ | [ = . i
m' avar...;
2 DEMOLICIONES
2.1[D famiento de bafio oL | [ | . = 5
2.2| Desmantelamiento de cocina | 6L | | [ E - p
mm. u!nu-:\ RETTTA - OTAL APRRTA
3 BA RiA
1,1|Bafio
311 y colocacion de pared M2 i o f
3.1.2|Suministro y colocacion pisos cerdmicos M2 - - -
3.1.3|Suministro y colocacion abertura A1 UNIDAD - - -
3.1.4|Pintura M2 - = -
3,1 5|Construccion de pezo negro GL - . -
3.2|Cocina
3.2.1| Suministro y colocacion revestimiento de pared M2 - - -
3.2.2|Revoques UNIDAD - - N
3.2.3|Suministro y colocacion de mesada G1 UNIDAD B - S
3.2.4|Suministro y colocacién mueble bajo mesada GL - - -
3.2.5|Pintura M2 - - -
- - - e
TROTC TH Ty
n ANITAR
4.1{Ab lo bafio y cocina M2 - - 5
4.2|Desagiie bafio y cocina M2 - : -
4.3| Artefactos sanit, griferia y accesorios GL - - -
4 4|Suministro y colocacion lermofon de 30 lts. - 5 .
umm. ‘mn: L u-ss
j 5“
18.01| Instalacién eléclrica bafio y cocina GL | | [ - .
18.02| Luminaria bafio ['unioan | | | - -



