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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
           DIVISION ARQUITECTURA

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

TRABAJOS DE AISLACION DE MAMPARA EXISTENTE

EN EDIFICIO DE VIOLENCIA DOMESTICA

de  Montevideo
Av. Rondeau 1726 -
Consideraciones Generales.
En lo referente a las normas de seguridad, se deberán cumplir en un todo con las reglamentaciones y normas vigentes en la materia, para este tipo de obra. Correrá por cuenta de la empresa que resulte adjudicataria, todos los gastos generados por el cumplimiento de las mismas incluyendo las tramitaciones necesarias. 
El contratista se hará cargo de los riesgos por daños a terceros.

El contratista deberá contar con un Técnico Prevencionista a los efectos de obtener los permisos correspondientes en los organismos competentes (MTSS, BPS, etc) así como los cálculos y permisos para los andamios, si fueran necesarios
*  Horario de oficina actual es  de  12.30 a 18.00, por lo que los trabajos a realizar, se  deberan hacer a contra horario ( en la mañana) cuando no haya atención al publico.
Descripción de los trabajos 
1 - refuerzo y aislación de mampara

2 - puerta con  mampara y sector de vidrio fijo

3 - pasado

4 - pintura de pared

1 - refuerzo y aislación de mampara

Se trata del refuerzo de la aislación acústica de una mampara existente, que divide los ambientes: de la Guardería  de un lado y sala de Espera de denunciados del otro.

La mampara exiatente, es de madera y consiste en parantes verticales y travesaños de madera.  Tiene colocados: hasta los 95 cm del nivel de piso,  placa de madera, el resto hasta el cielorraso, vidrios fantasía.

Los trabajos se realizaran desde el sector de la sala guarderia y consisten en: sobre los vidrios, se colocara  un contac  autoadhesivo color blanco para impedir ver lo que se colocara del otro lado y será ubicado atrás de la palaca acolocar.

          Entre parantes, se colocara desde piso a techo  aislante de:   Fielto liviano de 50 mm, revestido en una de sus caras con  foil de aluminio sobre papel craft,   terminándose con la colocación de placa Tipo Melaminico  según muestra a suministrar, la que ira de piso al cielorraso, la cual se atornillara a los parantes existentes. 

La altura del local al cielorraso de 2.60 mt.

Mampara entre la guardería y la sala de denunciados
Se le colocará  sobre los parantes existentes placa (1.83 x 2.60) de melamínico de 18 mm de espesor terminación cerejeira- se podrá ver en el lugar la opción de terminación Wengue o Teca según muestra a elegir por la División de Arquitectura-

La colocación de las placas se realizará en forma vertical para aprovechar toda la placa en su altura (1.20 x 2.60 mt), colocándose en la unión vertical, entre ellas, un perfil de aluminio - unión de placa - para rigidizar mejor las mismas y darles terminación y en los bordes extremos.  Se colocaran 3 perfiles tipo "H" entre placas según plano.  En el ancho de 2.38 mt, llevara una guía vertical al medio y en el ancho de 2.65 llevaran dos.

De ser necesario, se vera de poner en la cabeza de los  tornillos colocados, botones del color de la placa, para esconder los mismos

A las secciones de madera que sean necesario colocar, entre  los parantes,  se les colocará una escuadra o ángulo de hierro para su rigidización.

Llevara guardasilla de 14 cm de ancho de madera (de eucaliptus calidad FAS), al nivel del respaldo de las sillas, con  terminación de barniz y  zócalo de madera de 7 cm tipo  a nivel de piso con igual terminación, los que irán  atornillados ambos a los parantes existentes.
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guardasillas
2 - puerta con  mampara y sector de vidrio fijo

          En el pasillo lateral, sobre el sector sala de Denunciados , se colocará  1 puerta de madera para separar sectores, de 1.00 mt de ancho (de hoja) y un sector de mampara fija, contra la mampara existente,  a la cual se atornillara firmemente. Se deberán colocar contra el vidrio de la mampara existente 1 liston de madera de cada lado para completar el re-hundido entre el parante y el vidrio de la misma. 

La puerta, estará compuesta de un marco de 4.5cm x 11 cm de igual madera que el marco e ira revestido en ambos lados,  en chapado en  eucalipto.

-En la parte superior y del ancho del pasillo, tendrá un sector de cristal fijo transparente de 6 mm de espesor y debajo  enchapado en  eucalipto en ambas caras.
La puerta, tendrá  marco de madera de  eucaliptus grandis (de exportación) secado al   horno calidad FAS, la puerta  deberá tener 4 pomelas  de acero, 2 de las cuales irán en la parte superior, llevara un vidrio fijo fantasía tipo canaleta similar a la existente   de 6 mm mínimo y en la parte inferior llevará enchapado de eucalipto

Una cerradura de seguridad  con llave -de buena calidad no China- con pestillo de acero inoxidable recto.
Todo el conjunto ira pintado con barniz  según muestra (de color similar al Peteribi)

Las  dimensiones  del  conjunto,  se  rectificarán  en  el lugar
3 - pasador 

En puerta 10 - acceso sala de denunciados- se colocara del lado interior, un pasador superior de bronce con oreja para candado

4 - pintura de pared

      Se pintara con 2 manos de pintura para pared lavable, los sectores entre  las   

      placas a colocar,  de 0.82 mt. Y 0.61 mt de pared.

Conclusión
    Limpieza de obra: la obra se entregará limpia 

    Se solicita estimado de tiempo para la realización de los trabajos
*   Las empresas oferentes deberán detallar las especificaciones y características de los materiales de la placa. 
*   El presupuesto a presentar deberá incluir todas las tareas y elementos necesarios para la realización de los trabajos aunque no estén enumerados.
* Se cotizará por rubro separado incluyendo: (mano de obra y Materiales)  y Leyes sociales.

Rubrado
1 - refuerzo y aislación de mampara

2 - puerta con  mampara y sector de vidrio fijo y pasador

3 - pintura de pared
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