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0.- REVISIONES

NO-DIS-MA-9501

RELES DE PROTECCION PARA ALIMENTADORES

MODIFICACIONES A LA VERSION 2 DE 2023
APARTADO DESCRIPCION
Los relés a suministrar tendran como minimo 16 entradas
l6gicas activadas por tensién méas 4 entradas para supervision,
3.9 obteniendo un total de 20 entradas. En caso de disponer la
supervisiéon por salidas digitales, la cantidad minima seran 16
entradas légicas.
MODIFICACIONES A LA VERSION 2 DE 2021
APARTADO DESCRIPCION
10 Se adecua Grado IP de frente y Nivel de circuitos de tension en
Planilla de Datos Garantizados.
MODIFICACIONES A LA VERSION 1 DE 2021
APARTADO DESCRIPCION
3.9 Se adecua cantidad de salidas de sefializacion.
10 Se adecua cantidad de salidas de sefializacion en Planilla de Datos
Garantizados.
MODIFICACIONES A LA VERSION DE 2018
APARTADO DESCRIPCION
3.11 Se agrega la Unidad De Secuencia De Fase Negativa (46BC).
3.12 Se corrige numeracion.
10 Se modifica Planilla de Datos Garantizados.
MODIFICACIONES A LA VERSION DE 2017
APARTADO DESCRIPCION
Se reescriben los rangos de corrientes solicitados para la
3 configuracion de las unidades de proteccioén, éstos quedan como
porcentajes de la corriente nominal.
39 Se modifican los requerimientos para las entradas, salidas y
' supervision de circuitos de comando del relé.
3.8 Se modifican los requerimientos para los pulsadores del relé.
3.12 Se eliminan los requerimientos para los toroides
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MODIFICACIONES A LA VERSION DE 2016

APARTADO DESCRIPCION
Se cambia redaccién. Se hacen aclaran las exigencias de habilitacion
3.10 y ajuste de parametros de las funciones para cada ciclo de
reenganche.

MODIFICACIONES A LA VERSION DE 2013

APARTADO DESCRIPCION

3 Se agregan funciones de sobre y sub frecuencia y potencia inversa.
3.8 Se incluye requisito opcional de cambio de tabla por franja horaria.
3.10 Se aumenta a 4 el nimero de reconexiones.

Se ajusta planilla de datos garantizados por requerimientos de

9 A : L
puertos de comunicacién y funciones de proteccion.
MODIFICACIONES A LA VERSION DE 2010
Los equipos deben venir pre configurados para 3 recierres, con
3.2.1.8 . - ) . . .
funciones de actuacién de fase y tierra temporizada e instantaneo
9 Se ajusta planilla de datos garantizados por requerimientos de

protocolos de comunicacion

Vigencia: 2022-08-19 Pagina 4 de 22



Uue

NO-DIS-MA-9501

RELES DE PROTECCION PARA ALIMENTADORES

MODIFICACIONES A LA VERSION DE 2007

Especificaciones de puertos de comunicacion pasan a la norma NO-
DIS- MA 95.00

Se ordena los requerimientos de los relés multifuncién

14

Se agregan y modifican codigos y descripcién de relés

MODIFI

CACIONES A LA VERSION FEBRERO DE 2004

Las unidades de medida de corriente se aplican a tres corrientes de
fase y dos corriente de neutro (una de ellas de 1 A nominal aplicado
a la deteccién de fallas de alta resistencia a tierra o funcion de
corriente residual para sistema de neutro aislado)

El ajuste posible de fase debe comprender el rango de .2 a 8 A
secundarios

El rango de ajustes de fase instantaneo comprenderd el rango de 2 a
150 A secundarios

El ajuste de corriente residual abarcard el rango de 0.1 a 2 A
secundarios

El rango de corriente residual instantanea a ajustar sera de 0.4 a 20
A secundarios

Podré usarse para la funcion de supervisién de bobinas de apertura y
cierre hasta 4 entradas I6gicas de las 16 solicitadas.

Por accién de una tecla con confirmacién deberd poder realizar las
siguientes operaciones:

a) deshabilitar la funcién de reconexién
b) abrir interruptor

C) cerrar interruptor

Se solicitan los protocolos MODBUS RTU y IEC 60870-5-104. e IEC
60870-5-101

Se elimina codigo de relé para neutro aislado y se agrega
cédigo de toroide

Vigencia: 2022-08-19

Pagina 5 de 22



NO-DIS-MA-9501

U Ue RELES DE PROTECCION PARA ALIMENTADORES

1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

La presente norma tiene por objeto definir las caracteristicas particulares que deben
satisfacer los relés de sobrecorrie

nte y reconexion utilizados por UTE. Las caracteristicas generales son las indicadas en la
norma general de equipos de protecciones.

Los requerimientos mas adelante detallados se refieren a relés o unidades de proteccién
utilizados en:

1) Secciones de salidas de MT.

2) Secciones del lado de alta y de baja tensién de transformadores.
3) Proteccién de puesta a tierra.

4) Protecciones intermedias

En esta norma se describen las siguientes unidades:
1) Sobrecorriente de fase
2) Sobrecorriente homopolar
3) Unidad direccional
4) Sobretensién y subtension de fases y sobre tension residual
5) Sobre frecuencia y sub frecuencia
6) Potencia Inversa
7) Funciones de registro, oscilografia, chequeo y control
8) Entradas, salidas y supervision de circuitos de comandos
9) Unidad de reconexién
10) Medida de energia y potencia

Cada unidad de proteccion existente en los relés podra ser habilitada o no.
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2.- DEFINICIONES/SIMBOLOS/ABREVIATURAS

No aplica.

2.1.- CARACTERISTICAS TECNICAS

En lo que respecta a las especificaciones que no se encuentran incluidas en esta norma,
estos relés se ajustaran a lo dispuesto en las Normas IEC60255 y la norma NO-DIS-MA
95.00 de U.T.E.

2.2.- CARACTERISTICAS GENERALES

2.2.1.- CARACTERISTICAS AMBIENTALES
Aplica NO-DIS-MA-9500

2.3.- CARACTERISTICAS ELECTROMECANICAS

Los relés deben ser de tipo microprocesado, con tecnologia digital altamente integrada. Los
relés tendran, como minimo, 4 o 5 medidas de corriente y cuatro medidas de tension. Las
unidades de medida de corriente se aplican a tres corrientes de fase y la/s restante/s
corriente/s se aplican a la/s corriente/s de neutro para medida de corriente residual y
corriente residual para la deteccion de fallas de alta resistencia a tierra. Las medidas de
tension se aplican tres a la medida de tensién de fases y una para control de recierre. La
tensién homopolar requerida para la proteccion homopolar de corriente direccional podra ser
calculada a partir de las tensiones de fase o por medio de una entrada de tensién adicional.
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3.- CARACTERISTICAS OPERACIONALES

3.1.- UNIDAD DE SOBRECORRIENTE DE FASE (50/51).

Las caracteristicas tiempo-corriente deben poder seleccionarse entre: tiempo inverso,
tiempo definido e instantaneo.

3.1.1.- FUNCION TEMPORIZADA
3.1.1.1.- CARACTERISTICA DE TIEMPO INVERSO

El relé de proteccion tendra como minimo tres tipos de curvas tiempo-corriente. Las mismas
seran de tipo inverso, muy inverso y extremadamente inverso. La forma de esta curva estara
de acuerdo a IEC60255-4, punto 3.5.2.

Los valores de k seran 0,14, 13.5, 80 y los de a seran 0.02, 1, y 2 para inverso, muy inverso
y extremadamente inverso respectivamente.

El factor k' podra variar de 0.1 a 1 en forma discreta, en por lo menos en pasos de 0.1.

La corriente que produce la operacién de la caracteristica inversa debe ser mayor o igual
que el ajuste hecho y no mayor que 1.1 de este ajuste. La corriente de retorno
(desactivacion de la unidad de tiempo inverso) no debe ser menor al 95 % de la corriente de
ajuste.

El arranque de esta operacién debe ser independiente para cada fase de corriente.

Ajustes

El ajuste posible debe comprender el rango de 4% a 160% de la corriente nominal en pasos
de 2%.

El ajuste del tiempo de actuacion se haréa a través del factor k' antes mencionado.

3.1.1.2.- CARACTERISTICA DE TIEMPO DEFINIDO

El arranque de esta unidad deber& producirse cuando la corriente este en un entorno mas o
menos 5 % de la corriente de ajuste. La corriente de retorno no debe ser menor al 95 % de
la corriente de ajuste.

Ajustes
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El rango de ajustes debe comprender el rango de 4% a 160% de la corriente nominal en
pasos de 2%.

Tiempo ajustable de 0.05 a 10 segundos.

En pasos de 0.05 segundos hasta el rango de un segundo y en pasos de 0.1 segundos en el
resto del rango.

3.1.1.3.- CARACTERISTICA DE UNIDAD INSTANTANEA

El arranque de esta unidad deber& producirse cuando la corriente esté en un entorno de
mas o0 menos 5 % de la corriente de ajuste. La corriente de retorno no debe ser menor al 95
% de la corriente de ajuste.

Esta funcion podra ser inhibida.

Ajustes

El rango de ajustes comprenderd el rango de 40% de la corriente nominal a 30 veces la
corriente nominal.

Tiempo ajustable de 0.05 a 10 segundos, en pasos de 0.05 seg hasta el rango de 1 segundo
y en pasos de 0.1 el resto de rango.

3.2.- - UNIDAD DE SOBRECORRIENTE RESIDUAL (50N/51N)

Son necesarias las mismas caracteristicas descritas para relé de sobrecorriente de fases.

3.2.1.- FUNCION TEMPORIZADA
3.2.1.1.- CARACTERISTICAS DE CURVAS DE TIEMPO INVERSO

Son necesarias las mismas caracteristicas de las curvas de tiempo inverso de los relés de
sobrecorriente de fase.

Ajustes

El ajuste abarcard el rango de 2% a 40% de la corriente nominal en pasos de 1% para
aplicaciones con neutro aterrado. Dentro de cada curva el tiempo de actuacion se ajustara a
través de un factor de escala.

3.2.1.2.- CARACTERISTICA DE TIEMPO DEFINIDO

El arranque de esta unidad debera producirse cuando la corriente esté en un entorno de
mas o menos 5 % de la corriente de ajuste. La corriente de retorno no debe ser menor al 95
% de la corriente de ajuste.

Vigencia: 2022-08-19 Pagina 9 de 22



NO-DIS-MA-9501

U Ue RELES DE PROTECCION PARA ALIMENTADORES

Esta funcién estara en lugar de la caracteristica de tiempo inverso seleccionando una u otra
caracteristica para aplicacién de sistemas aterrados.

Ajustes

El ajuste abarcara el rango de 2% a 40% de la corriente hominal en pasos de 1% para
aplicaciones con neutro aterrado. Para neutro aislado el rango abarcar4 de 10 - 100 mA
secundarios en pasos de 5 mA. En el caso de neutro aislado se verificard ademés que la
tensién homopolar supere un valor minimo de operacion.

El tiempo ser& ajustable entre 0.05 y 10 segundos, en pasos de 0.05 hasta 1 segundos y 0.1
segundos en el resto del rango.

3.2.1.3.- CARACTERISTICA DE FUNCION INSTANTANEA

El arranque de esta unidad debera producirse cuando la corriente esté en un entorno de
mas 0 menos 5 % de la corriente de ajuste. La corriente de retorno no debe ser menor al 95
% de la corriente de ajuste.

Esta funcion podra ser inhibida.
Ajustes
El rango de ajustes sera de 8% a 400% de la corriente nominal en pasos de 0,1%.

Tiempo ajustable de 0.05 a 10 segundos, en pasos de 0.01ls hasta 1 segundo y 0.1
segundos en el resto del rango.

3.3.- UNIDAD DE SOBRECORRIENTE A TIERRA SENSIBLE (51G)

3.3.1.- CARACTERISTICA DE TIEMPO DEFINIDO

El arranque de esta unidad deber& producirse cuando la corriente esté en un entorno de
mas o menos 5 % de la corriente de ajuste. La corriente de retorno no debe ser menor al 95
% de la corriente de ajuste.

Esta funcion se habilitara o no independiente de otras funciones de proteccion.
Ajustes
El ajuste abarcara el rango de 0.025 a 0.5 A secundarios en pasos de 0.005 A.

Tiempo ajustable de 0.05 a 180 segundos, en pasos de 0.05 hasta 1 segundos, y 0.1
segundos en el resto del rango.

3.4.- UNIDAD DIRECCIONAL (67)

La habilitacion de direccionabilidad se hara por los siguientes métodos segln sea para
corrientes de fase u homopolar.
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3.4.1.- Sobrecorrientes de fase:

La tensiébn de referencia estard dada por la tensidon entre las fases siguientes a la
correspondiente medida de corriente. Para habilitar el disparo por sobrecorriente, la
corriente debe estar dentro de una regién ajustable, tanto en direccion como en amplitud, del
sector angular respecto a la tension de referencia indicada anteriormente.

3.4.2.- Sobrecorriente homopolar:

En todos los casos la tension de referencia sera la tension homopolar.

Para habilitar el disparo por sobrecorriente residual la corriente debe estar dentro de una
region ajustable tanto en direccién como en amplitud del sector angular respecto a la tension
de referencia indicada anteriormente.

3.4.3.- Tensién de polarizacion:

Las unidades de direccionalidad deberan operar correctamente cuando la tensién de
polarizacion sea mayor que el 2 % de la tensiébn nominal, como minimo.

El sistema de control de direccionalidad debera ser seguro aplicando para ello tensiones
minimas de operacion, y debera aplicar histéresis en angulos para garantizar en forma
estable la inclusion en la zona de operacion y salida de la misma.

3.5.- UNIDADES DE SOBRETENSION Y SUBTENSION DE FASES Y
SOBRETENSION RESIDUAL (59/27/59N)

3.5.1.- UNIDAD DE TENSION RESIDUAL

Los relés de tension residual permitiran un ajuste del 2 al 100 % de la tensién nominal. Y un
tiempo de actuacién ajustable de 100 ms a 10 segundos. Hasta un segundo, en pasos de
100 ms (o menor) y en el resto del rango en pasos de 1s o0 menor.

La entrada de medida de tension debera soportar en forma continua dos veces la tension
nominal, en caso que fuera una entrada especifica para tension residual.

3.5.2.- UNIDAD DE SOBRETENSION Y SUBTENSION

Los relés de sobretension permitiran un ajuste del 50 al 150 % de la tension nominal. Y un
tiempo de actuacién ajustable de 100 ms a 10 segundos. Hasta un segundo, en pasos de
100 ms (o menor) y en el resto del rango en pasos de 1s o menor.
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3.6.- UNIDADES DE SOBREFRECUENCIA Y SUBFRECUENCIA (810/81U)

Las funciones de sobrefrecuencia y subfrecuencia permitiran un ajuste de actuacion en un
rango entre 45Hz y 60Hz con pasos de 0,01Hz. El tiempo de actuacion sera ajustable entre
Os y 60s en pasos de 0,01s.

Permitira el ajuste de tres valores de subfrecuencia y tres valores de sobrefrecuencia por
tabla de ajuste.

Las unidades se habilitardn condicionadas al valor de una tension de fase de referencia.
Esta referencia debera estar por encima de un valor ajustable entre 20 y 125V secundarios
en pasos de 1V.

3.7.- UNIDAD DE PROTECCION DE POTENCIA INVERSA (32)

La unidad direccional de potencia actuara en base a la potencia activa y reactiva trifasica del
sistema tal cual la calcula el relé.

La unidad contara con un angulo caracteristico ajustable y una potencia minima de
actuacioén respondiendo a la siguiente ecuacion:

P*cos¢ + Q*send>Smin

Donde P y Q son la potencia activa y reactiva medidas por el relé,
¢ es el angulo caracteristico,

Smin €S la potencia minima de actuacion.

El angulo ¢ sera ajustable en el rango entre 0° y 359° en pasos de 1°. La potencia minima
de actuacién se podra seleccionar dentro del rango entre -2.000VA y 2.000VA secundarios
en pasos de 1VA.

La unidad podra ser blogueada por una entrada digital o sefal interna.

3.8.- FUNCIONES DE REGISTRO, OSCILOGRAFIA CHEQUEO Y CONTROL

1) Registro de eventos.

Los sucesos a registrar seran del tipo:

e Arranque de la proteccion

e Disparo de la proteccion

e Valor de las unidades generadoras del evento.
e Bloqueo de relé

e Cambio de ajustes

e Falla de alimentacion del relé

o Etc.
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En el registro debe figurar la estampa de tiempo de la ocurrencia del suceso con precision
de milisegundos.

El equipo deberé ser capaz de almacenar como minimo el registro de 1000 eventos.

2) Registro oscilografico:

Cada registro oscilogréfico incluirda como minimo todas las corrientes y tensiones (barra y
linea) que disponga, el valor de las entradas y salidas logicas, el valor de los ajustes de
protecciéon, fecha y hora del registro, causa del arranque de la oscilografia y valor de
magnitud de falta en caso que la oscilografia se registrara por la actuacién de una de las
funciones de proteccion.

Debera realizar un muestreo minimo de 16 muestras por ciclo de las sefiales analdgicas.
Podra almacenar por lo menos dos registros de 30 ciclos cada uno.

Los oscilogramas deberan ser visualizados por medio de un software que entregara el
proveedor.

3) Rutinas de autochequeo y deteccion de error.

Estas rutinas comprenden el chequeo completo al alimentarse el relé y otros chequeos
periddicos de la RAM, EPROM y EEPROM vy otros componentes que se consideren
necesarios que forman parte del sistema.

Debe existir también un chequeo de la etapa de medida de tensiones y corrientes.

En caso de detectar error se debe inhibir la operacién del relé, sefalizar esta condicién en el
panel del relé y en forma remota, a través de la apertura o cierre de algln contacto.

4) La interfase con el usuario sera a través del display y teclado y a través del software
propietario, el cual permitira hacer las mismas operaciones que desde el teclado y otras.

Estas operaciones comprenden:
- Visualizacién y ajuste de los parametros de proteccion.
- Visualizacion de los valores actuales de las corrientes y tensiones medidas.

- Visualizacion en display del tipo y valor de la dltima falta, asi como la estampa de
tiempo, en forma automatica una vez que se produjo la falta. El algoritmo de célculo
de la distancia a la falta sera tal que sea independiente del tipo de falta, el valor de
resistencia de falla y de las condiciones de carga previa.

También mediante accionamiento del teclado y por el programa de visualizaciéon de datos
del relé se podré visualizar las 10 ultimas faltas (tipo de falta, corriente, distancia, estampa
de tiempo). Los datos de la falta estaran disponibles para la comunicacién hacia la Terminal
de remota (RTU).

Por accion de una tecla con confirmacion debera poder realizar las siguientes operaciones:
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e Abrir interruptor
e Cerrar interruptor

Opcionalmente podra contar con pulsadores configurables, particularmente permitird
configurar las siguientes funciones:

e Deshabilitar la funcién de reconexién
e Relé en estado Local/Remoto

¢ Bloqueo de unidad de sobrecorriente residual

El relé debe tener niveles de seguridad por software para acceder a distintos niveles de
operacioén, por ejemplo:

e primer nivel: visualizacion de parametros de ajustes y medidas.
¢ segundo nivel: modificacion de parametros y acciéon de comandos.

Dispondra de un display de cuarzo liquido o similar que permita la lectura de datos y ajustes
de forma clara.

5) Funciones de comando
Se podra dar, local o remotamente, el comando de apertura y cierre del disyuntor asociado.

6) Funcién de deteccion de fallo de interruptor

La funcion permitira detectar el fallo del comando apertura del disyuntor. Se podra activar
una salida configurable indicando esta sefal, fallo de interrupcién, cuando se ha dado la
orden de disparo y el relé aln detecta que luego de cierto tiempo programable (el usual
correspondiente al disparo) hay condicion de falla por sobrecorriente o permanece el estado
de disyuntor cerrado (52/b).

7) Rutinas que ayuden al mantenimiento del disyuntor asociado a la proteccion. Se
registrard el valor acumulado de 12t del interruptor.

8) Debera permitir realizar l6gicas de control programable con entradas, sefales internas del
equipo y salidas. Ademas de las funciones logicas combinatorias tendra temporizadores,
contadores, y registros internos de memoria.

9) Como requisito opcional el relé podra seleccionar automéaticamente la tabla de ajustes
correspondiente dependiendo de la franja horaria en la que se encuentra (Punta, Llano y
Valle). ElI cambio se realiza mediante sefiales l6gicas activadas por el reloj interno del relé.

En caso de pérdida de la sincronizacion, la desviacion del reloj del relé serd menor o igual a
1 segundo cada 24 horas.

En caso de reinicio del relé por falla interna o pérdida de alimentacién, o ante cualquier otra
situacion que ponga en riesgo la sincronizacion, el relé deberd utilizar la tabla
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correspondiente al horario de Valle, enviar una alarma y permanecer en esa tabla hasta
confirmar que esta sincronizado nuevamente.
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3.9.- ENTRADAS, SALIDAS Y SUPERVISION DE CIRCUITOS DE COMANDOS

Entradas:

Los relés a suministrar tendran como minimo 16 entradas légicas activadas por tensién mas
4 entradas para supervision, obteniendo un total de 20 entradas. En caso de disponer la
supervision por salidas digitales, la cantidad minima seran 16 entradas logicas. Las
funciones a que corresponden estas entradas seran totalmente configuradas por el usuario.
Estas funciones pueden corresponder a un conjunto de funciones predeterminadas del relé y
a otras a determinar por el usuario.

A modo de ejemplo:
e Funciones predeterminadas:
o Bloqueo reenganche
o Inhibicibn Reenganche
o Anulacién funcion de tierra (50N y 51N).
o b2/a
o 52/b

o Anulacién funcién instantanea de fase (50P)

e Funciones a determinar por el usuario:

o Estado abierto de seccionador de barra
o Estado cerrado de seccionador de barra
o Estado abierto de seccionador de linea
o Estado cerrado de seccionador de linea
o Estado abierto de seccionador de puesta a tierra
o Estado cerrado de seccionador de puesta a tierra
o Alarma SF6 del disyuntor de la posicion.
o Posicion Local/Remoto de la llave correspondiente al disyuntor de la posicion.
o Disyuntor cargado.

Salidas:

Deberé disponer de dos salidas para comando de apertura de disyuntor, dos para cierre de
disyuntor con caracteristicas de contactos de disparo y una exclusiva para sefalizar la falla
de relé.

Ademas, tendr& como minimo 6 contactos de salidas de sefializacion que seran
programables dentro de un conjunto de funciones de usuario.

Supervision de circuitos de comando:
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El relé dispondra de circuitos de supervision de circuitos de comando. El mismo podra ser
por supervision de la continuidad de la corriente por las bobinas de disparo o por supervision
de la tensién en los contactos de disparo. En este Ultimo caso no podran usarse para la
funcién las entradas digitales previstas anteriormente; es decir que se requieren un total de
20 entradas digitales (16 + 4 para la supervision).

3.10.- UNIDAD DE RECONEXION (79)

3.10.1.- Caracteristicas generales

a) Numero de reconexiones: Debe permitir la programaciéon del intento de por lo menos
cuatro reconexiones.

b) Tiempo de pausa sin tension (“Dead Time”): El rango de este ajuste debe ser de 0.2 a 60
segundos para el primer reenganche y de 1 a 200 segundos para el resto. Estos tiempos se
deben programar de forma independiente para cada ciclo.

”

c) Tiempo de restablecimiento (“Reset Time”-
a 10 minutos.

Reclaim Time”): Programable de 30 segundos

d) Debe permitir la selecciéon de las unidades de proteccion cuyas operaciones inician la
secuencia de reconexion. Esta seleccion debe ser independiente para cada ciclo, en
particular diferenciando la primera apertura de las restantes. A modo de ejemplo, debe
permitir habilitar todas las curvas (usualmente las sobrecorrientes temporizadas y las
instantaneas de tierra y de fase) para la primera apertura, y deshabilitar los instantaneos de
tierra y de fase luego del primer reenganche.

e) Los ajustes de corriente del ciclo de reenganche deben permitir que los niveles de
arranque (pickUp) temporizado (51 y 51N) e instantdneo (50 y 50N) sean independientes;
para todo el ciclo de reenganche. Esto implica que los niveles de arranque se fijen por tipo
de proteccion (ejemplo: 15 A para 51N; 75 A para 50N).

3.10.2.- Bloqueo de lareconexion

Se bloqueara la reconexion cuando se den las siguientes condiciones:

a) Si luego de enviado el comando de cierre no se recibe el estado de “interruptor cerrado”
en un tiempo programable entre 1 y 100 segundos.

b) Si luego de enviado el comando de apertura no se recibe el estado de “interruptor
abierto”.

c) Por disparos repetitivos. Se podra ajustar el nUmero méaximo de aperturas y cierres en la
ltima hora de operacién. Esto es a los efectos de evitar mayores desgastes en el disyuntor.

d) Mediante entrada digital.

3.10.3.- Inhibicién de lareconexiéon

Se inhibira la reconexion cuando se seleccione una de las siguientes condiciones:
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a) Por entrada de sefal l6gica

b) Por presencia de tension del lado de la linea. La presencia de tensién de la linea se
detectara por medio de una entrada especial de tension de relé. Las tensiones de barra se
conectan a las tres tensiones de medida del relé.

3.10.4.- Operacion en secuencia

Debera incluir la funcién de operacion en secuencia de dos reconectadores en serie.

Esta funcion implica que los dos reconectadores (el de linea abajo y linea arriba) deben
poder actuar en forma coordinada. Esta funcién es necesaria debido que, en el caso de dos
reconectadores en serie, el reconectador de linea abajo tiene una curva de actuacion mas
rapida por lo que actuara antes que el de linea arriba.

En el segundo intento el reconectador linea abajo cambiara a una curva mas lenta. Si el
reconectador de linea arriba no sigue la secuencia actuaria en forma rapida en este caso
perdiendo asi la coordinacion. Esta coordinacion se aplica a funciones de proteccién de
corriente de fase como de tierra.

3.10.5.- Otras consideraciones

a) En caso de que se produzca un disparo tras el dltimo intento de reconexién y dentro del
tiempo de restablecimiento, se reconectara solamente mediante un recierre manual.

b) El tiempo de restablecimiento también actuara una vez producido el recierre manual.
c) Las condiciones de bloqueo se anularan mediante un recierre manual.

d) Los equipos deben venir preconfigurados para 4 reconexiones, con funciones de
actuacion de fase y tierra temporizada e instantanea.

3.11.- UNIDAD DE SECUENCIA DE FASE NEGATIVA (46BC)

La unidad 46BC debe comparar el valor de la corriente de secuencia positiva con la de
secuencia negativa. La presencia de corriente de secuencia de fase negativa en cualquier
linea implica desbalance. Dicho desbalance debe ser detectado por esta unidad de
proteccion, de manera suficientemente sensible para detectar desequilibrios de falla
genuinos, pero también suficientemente grande para que no se produzca un disparo falso.
La unidad debe poder sensibilizarse con al menos de un minimo de 10% de desbalance
entre ambas secuencias.

3.12.- MEDIDA DE ENERGIA Y POTENCIA

La medida de potencia activa y reactiva corresponde a las medidas por fase, més el valor
trifasico correspondiente al punto de medida. Ademas de los valores actuales se registraran
los valores maximos para cada uno de los valores por fase y trifasico cada 15 minutos. En el
registro se guardarén los valores correspondientes a la potencia activa, reactiva y la
estampa de tiempo.
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Se acumulard el valor de la energia medida, activa y reactiva, en contadores y se guardara

la estampa de tiempo del evento de “reset de contadores”, desde la Ultima puesta a cero de
los contadores.

La medida potencia tendran una precisién del 2 % de la lectura mas 0.3 % del fondo de
escala para tensiones y corrientes sinusoidales.
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4.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONALES

Aplica NO- DIS- MA- 9500

5.- IDENTIFICACION

No aplica.

6.- ENSAYOS

Aplica NO- DIS- MA- 95.00

6.1.- ENSAYOS DE TIPO
Aplica NO- DIS- MA- 95.00

6.2.- ENSAYOS DE RUTINA
Aplica NO- DIS- MA- 95.00

6.3.- ENSAYOS DE RECEPCION
Aplica NO- DIS- MA- 95.00

7.- EMBALAJE PARTICULAR

No aplica.

8.- CODIGOS UTE

CODIGO DESCRIPCION
061752 Toroide para aplicacion en neutro aislado
056316 Relé de salida multifuncion.

065383 Relé IEC 61850 de salida multifuncion
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9.- NORMAS DE REFERENCIA

IEC 60068
IEC 60255
IEC 60410
IEC 61000
NO-DIS-MA 9500
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10.- PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Descripcion

Solicitado

Garantizado

ftem:

Fabricante:

Modelo:

Cédigo UTE:

Pais de Origen:

Localidad de inspeccién:

Plazo de garantia:

o e I N e o A A

Normas de fabricacion y
ensayos:

NO-DIS-MA-9500

9. Relé secundario de
sobrecorriente y corriente
homopolar y reconexién
para sistema de neutro
aterrado y aislado

10. Tipo de tecnologia del relé

NUMERICO

11. Frecuencia/tolerancia.
(Hz/%)

50

12. Tension auxiliar de
alimentacién / tolerancia.
(V/%)

(48 Vdc - 20%) a (110 Vdc + 20%)

13. Consumo sobre la fuente
auxiliar. (VA)

14. Tensién de ensayo a
frecuencia industrial. (kV)

2 kV 1 minuto

15. Tensién de ensayo de
impulso. (kV)

5kV 1.2/50 us

16. Grado de proteccion de la
caja

Frente IP 54

17. Diametro maximo de
conductores que admite la
bornera. (mm)

3 mm2 / bornes de corriente 6 mm2
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18. Dimensiones: Menor a 300 x 300 x 360 mm
19. Peso: Menor o igual a 6Kg.
20. Corriente nominal circuitos

de corriente. (A)

Calibre Gnico (1 y 5 A)

21.

Corriente maxima
permanente. (A)

2 veces In (10 A)

22.

Corriente de corta
duracion (1 seg.) (A)

80 veces In (400 A)

23.

Consumo del circuito de
corriente a la corriente
nominal. (VA)

Proporcionar dato

24. T.ensllon nomlnall fje De 80V a 200 V
circuitos de tension (V)

25. Maxima tension en forma 1.2 veces Vn
permanente (V) '

26. Cantidad de entradas de 3

corriente de fase

27.

Cantidad de entradas de
corriente de tierra / Valor
nominal

1 para corriente residual y sensible
atierra o 1 para cada funcién.

28.

Cantidad de medida de
tension de fases

29.

Cantidad de deteccion de
tension de linea / Valor
nominal

30.

Numero de tablas de
ajustes

Minimo 4

31.

Funcion proteccion de

sobre corriente de fase de
tiempo inverso de acuerdo
a norma NO-DIS-MA 9501

Si

32.

Funcién proteccién de
sobre corriente de fase de
tiempo definido de
acuerdo a norma NO-DIS-
MA 9501

Si

33.

Funcién proteccién de
sobre corriente de fase
instantanea de acuerdo a
norma NO- DIS-MA 9501

Si

34.

Funcion proteccion de

sobre corriente residual de
tiempo inverso de acuerdo
a norma NO-DIS-MA 9501

Si

35.

Funcién proteccién de
sobre corriente residual de
tiempo definido de
acuerdo a norma NO-DIS-
MA 9501

Sl
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36.

Funcion proteccion de
sobre corriente residual
instantanea de acuerdo a
norma NO-DIS-MA 9501

Si

37.

Funcion proteccion de
sobre corriente residual
para neutro aislado a
norma NO-DIS-MA 9501

Si

38.

Funcién proteccién de
sobre corriente residual
sensible de acuerdo a
norma NO-DIS-MA 9501

Si

39.

Unidad direccional de
corrientes de fase de
acuerdo a norma NO-DIS-
MA 9501

Si

40.

Unidad direccional de
corrientes residual de
acuerdo a norma NO-DIS-
MA 9501

Si

41.

Unidad de sobretension
residual de acuerdo a
norma NO-DIS-MA 9501

Si

42.

Unidad de sobretension y
subtensién de fases de
acuerdo a NO-DIS-MA
9501

Si

43.

Unidad de subfrecuencia 'y
sobrefrecuencia de
acuerdo a NO-DIS-MA
9501

Si

44,

Unidad de potencia
inversa de acuerdo a NO-
DIS-MA 9501

Si

45,

Unidad De Secuencia De
Fase Negativa (46BC) de
acuerdo a NO-DIS-MA
9501

46.

Registro de eventos

Si

47.

Guarda 2 0 mas registros
oscilograficos

Si

48.

Rutinas de autochequeo

Si

49.

Teclado y display en el
relé

Si

50.

Visualizacion de tipo,
magnitud de corriente de
Ultima falta en display con
estampa de tiempo

Si

51.

Comandos de apertura y
cierre en el relé

Si

52.

Funcion fallo de

Si
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interrupcion

53.

Cantidad de numero de
entradas configurables

20 (4 para supervision)

54.

Cantidad de contactos de
salida / Corriente
permanente

4 (comando) +1 (falla de relé) + 6
(sefalizacion)

55.

Supervision de circuitos de
comando de apertura 'y
cierre

Si. Especificar método

56.

Puertos traseros segun
NO-DIS-MA-9500 punto
3.2.6

Si. Especificar tipo de conector.

57.

Puerto frontal segun NO-
DIS-MA-9500 punto 3.2.6

Especificar cual.

58.

Protocolo de comunicacion
segln NO-DIS-MA-9500
punto 3.2.6

Si

59.

Sincronizacién Horaria
segun NO-DIS-MA-9500
punto 3.2.6

Si

60.

Protocolos SCADA segun
NO-DIS-MA-9500 punto
3.2.6 (cumple perfil IEC
61850 UTE DIS.)

Si

61.

Unidad de reconexion de
acuerdo a norma NO-DIS-
MA 9501

Si

62.

Unidad de medida de
energia y potencia de
acuerdo a NO-DIS-MA
9501

Si

63.

Se entrega software de
visualizacion de datos,
ajustes de parametros de
proteccién, visualizacién
de eventos y registros
oscilograficos

Si

64.

Ensayos de tipo de
acuerdo NO-DIS-MA 95.00

Si

11.- ANEXOS

No aplica.
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