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PLANTA UBICACION

50

2500

Perfil normal ¢/2m aprox. | MOVILIDAD ALGUNA.

IMPORTANTE!!! SE DEBERA PREVER LA
COLOCACION DE ANLCAJES TANTO DEL PERFIL|
A LA BASE, COMO DEL PERFIL AL ASIENTO.
EL BANCO DEBE QUEDAR FIRME Y SIN

DETALLE BANCOS TIPO B1
esc. 1/10

BASE DE HORMIGON 10CM CAMINEROS

CON PENDIENTE PARA EVACUACION
DE PLUVIALES A DEFINIR POR EMPRESA SUMINISTRA Y COLOCA ADMINISTRACION.
armado con malla 0.15°0.15°0.04.2

=10 cm GENERAL

TERMINACION BALDOSA CAUCHO

00

TOSCA COMPACTADA i

BASE DE HORMIGON POBI
armada_con malla 15x1

DETALLE PAVIMENTOS
esc. 1/10

e=min 8 cm

ALISADO DE ARENA Y PORTLAND
iente 1% hacia BDA

para_pendiente 1%

BALDOSA PERFORADA

30XB0 e=min 5 cm
CORDONETA

dura 2 F 8 long

arma
1t 6/15

variable
pend= 1%

a determina r de acuerdo
a pendiente

0.15 0.2 0.15
NOTA:
LA PROFUNDIDAD DE LA REGUERA
SE DETERMINARA DE ACUERDO A
‘CADA TRAMO DEPENDIENDO DE LA

PROFUNDIDAD NECESARIA PARA
CUMPLIR CON LAS PENDIENTES
SOLICITADAS.

EL ALISADO DE ARENA Y PORTLAND
TENDRA COMO MINIMO 5 CM DE ESPESOR

DETALLE REGUERA
esc. 1/20

(L1) Luminaria ornamental
Cantidad: 5
Ubicacion. exterior
Tipo: Farola ornamental LED
lluminac.nec 2230Lum/20W
en columnas de 3mts.
Color gris

(L2) Proyectores LED a colocar en
columnas NUEVAS

Cantidad: 8

Ubicacién. exterior

Tipo: proyector 200W

Color negro o gris

REJA FRENTE Y EN PISTA PATIN:
Se colocaran mddulos de rejas
prefabricados como se indican
en la imagen de referencia.
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. INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO
INTENDENCIA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
DURAZN
OBRA

REMODELACION
PLAZA CIUDAD DEL CARMEN

LAMINA:
PLANTA y DETALLES CONSTRUCTIVOS
LOCALIDAD: DIRECTOR:
Durazno Arg. Matias CABRERA

N°o PADRON: MANZANA: TECNICO:

71 88 Arg. M2 Eugenia CAMILO
ESCALA/S: FECHA:

ESCALAS 1/100 - Marzo 2024
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