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 Generalidades

Estos suministros se acondicionarán perfectamente para todas las 
solicitaciones derivadas del transporte y movimiento a que sean sometidos, en 
particular deberá soportar exigencias del transporte marítimo (humedad, salinidad 
agresiva, etc.).

El suministrador será responsable por cualquier daño que resulte de un 
embalaje inapropiado.

Estos materiales se depositarán en destino y a la intemperie durante varios 
meses, por lo que deberán estar protegidos adecuadamente.

Los materiales correspondientes a un código UTE compuestos por más de un 
elemento, deberán embalarse en todos los casos en un único envase. Cada uno de 
estos envases contendrá la totalidad de elementos que componen ese código.

Cuando resulte necesario, las partes pesadas vendrán montadas sobre líneas 
o encajonadas y los materiales que puedan perderse vendrán en cajones o en 
paquetes armado con flejes de acero y marcados en español para su fácil 
identificación.

Todas las partes que excedan los 100 kg. de peso bruto, se prepararán para 
embarque de manera que las lingas para izado por grúa sean fácilmente colocadas 
cuando las partes estén en un camión, trailer o sobre cubierta.

Las partes embaladas en cajas, cuando sea peligroso colocar las lingas a las 
cajas serán enviadas con lingas atadas al equipo para poderlas manipular fácilmente.

Las partes eléctricas y las piezas mecánicas delicadas, que puedan sufrir por 
la humedad, se embalarán en envolturas selladas plásticas o de otro material 
apropiado dentro de sus respectivos cajones.

Las listas de empaque que conforman la documentación de embarque deberán 
establecer claramente:

-N° de licitación y expediente de la compra
-N° de cajón
-Descripción del material
-Código UTE del subítem
-Cantidad por subítem

El incumplimiento de las cláusulas de embalaje será pasible de la multa 
correspondiente, la cual evaluará la Administración de acuerdo a los perjuicios que su 
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no cumplimiento pueda ocasionar a la misma; sin perjuicio de la aplicación de aquella 
que corresponda a las listas de empaque que no cumplen con los requisitos 
solicitados (0,5 % del valor de embarque).

TODO EMBALAJE DE MADERA UTILIZADO, YA SEAN CAJAS, CAJONES, 
PALLETS, BOBINAS O CUALQUIER ESTRUCTURA DE MADERA, DEBERÁ 
ESTAR CERTIFICADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA 
INTERNACIONAL DE MEDIDAS FITOSANITARIAS (NIMF) N°15."

ENTREGA EN PALLETS 

Los pallets de madera deberán ser tipo de intercambio Mercosur tipo A, B o C:

Clase Especie forestal según tablas y tacos

A Tablas de Pino y tacos de quebracho 
blanco

B Tablas y tacos de Pino
C Tablas y tacos de Eucalipto

Las características de los mismos estarán de acuerdo con la siguiente figura:
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Si el material se solicita embalado en cajas, el conjunto pallet-cajas deberá 
envolverse con nylon termocontraíble o nylon stretch y flejarse mediante 4 flejes 
cruzados de forma tal que no se dañen las cajas.

Si el material se solicita embalado en bolsas o no se especifica embalaje primario, el 
conjunto pallet-bolsas o pallet-material deberá rigidizarse de forma tal que no se 
produzca desplazamiento de la carga durante su manipulación o transporte.

La altura máxima del conjunto pallet-cajas o pallet-material  será 1,20m.

En caso que los materiales puedan sufrir daños por la estiba de pallets, se 
deberá agregar a los mismos una estructura perimetral (jaula o cajón de madera).

Si el material se entregara en cajones de madera, las características de sus 
bases deben coincidir con las características del pallet de intercambio Mercosur tipo 
A, B o C y la altura máxima del cajón será 1,20m.

A cada pallet o cajón deberá colocársele 2 etiquetas tamaño A4 ubicadas en 
lados no opuestos, en las cuales deberá constar:

- Código UTE del material
- Descripción del material
- Número de compra (y número de pedido contra compra concertada, en caso que 

correspondiera)
- Cantidad de material que contiene el pallet
- Cantidad de pallets que se pueden estibar
- Número de pallet/total de pallets

Cada pallet o cajón podrá contener solamente material correspondiente a un 
código UTE y su peso no podrá exceder los 1000 kg.

La cantidad de materiales por pallet deberá ser la misma, aceptándose, en 
caso que pudiera ocurrir, un pico de cantidades en el pallet final. 

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, bobinas o 
cualquier estructura de madera, deberá estar certificado de acuerdo a lo establecido 
en la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) N°15.

ENTREGA EN CONTENEDORES

Si la entrega se realizará en contenedores y en su interior el material estuviese 
embalado en estructuras de madera, cajones de madera o pallets de madera, éstos 
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deberán disponerse de forma tal que puedan colocarse las uñas del autoelevador en 
todos los bultos para descargarlos.

En todos los casos, entre el embalaje del material y las paredes y parte 
superior del contenedor deberá existir una luz libre de por lo menos 30 cm.

Cada contenedor no podrá pesar más de 20 toneladas. En caso de que se 
exceda este peso, todos los costos en que se incurra para la descarga del contenedor 
en el Centro Logístico serán de cargo del proveedor.

Si la entrega se realizara en contenedores, los ejes de las bobinas de cable 
deberán disponerse horizontalmente y en forma paralela a la puerta  del contenedor, 
de forma tal que las bobinas puedan sacarse del mismo por rodadura. Si las bobinas 
de cable tienen un ancho superior a 1,10m, cualquiera sea el diámetro, deberán 
disponerse con su eje perpendicular a la puerta del contenedor.

La luz libre entre las bobinas y la parte superior del contenedor será de 20cm y entre 
las bobinas y laterales del contenedor deberá ser de 10cm.

En el caso de que las bobinas se apilen en el contenedor, deberán separarse 
por plataformas de madera para su estiba y facilitar la salida del contenedor por 
rodadura (no se admitirán bobinas apoyadas unas sobre otras).

Cada contenedor no podrá pesar más de 20 toneladas. En caso de que se 
exceda este peso, todos los costos en que se incurra para la descarga del contenedor 
en el Centro Logístico serán de cargo del proveedor


