REFERENCIAS

GENERALES

ILUMINACION

CAJA DE CENTRO EMBUTIDA EN LOSA o SOBRE CR.

CAJA DE BRAZO EMBUTIDA EN MURO

EN GENERAL h=1.80m / EN CENEFAS h=1.40m Aprox. SOBREN.P.T.

LUMINARIA PARA ILUMINACION DE SEGURIDAD

CAJA DE BRAZO h=2.00m SOBREN.P.T.

INTERRUPTORES

INTERRUPTOR UNIPOLAR

CAJA HONDA h=1.10m SOBRE N.P.T.
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INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 2 /3 SECCIONES

CAJA HONDA h=1.10m SOBRE N.P.T.

INTERRUPTOR BIPOLAR

CAJA HONDA h=1.10m SOBRE N.P.T.

INTERRUPTOR DE COMBINACION

CAJA HONDA h=1.10m SOBRE N.P.T.

INTERRUPTOR DE CRUZAMIENTO

CAJA HONDA h=1.10m SOBRE N.P.T.

SENSOR DE PRESENCIA EMBUTIDO EN MURO

CAJA HONDA h=1.10m SOBRE N.P.T.
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PULSADOR

CAJA HONDA h=1.10m SOBRE N.P.T.

TOMAS Y FUERZA MOTRIZ

b

TOMACORRIENTE COMUN 3 EN LINEA

CAJA HONDA h=0.35m SOBRE N.P.T.

TOMACORRIENTE SCHUKO

CAJA HONDA h=0.35m SOBRE N.P.T.

TOMACORRIENTE COMUN 3 EN LINEA CON LLAVE

CAJA HONDA EN GENERAL h=0.35m / EN BANOS y COCINAS h=1.10m SOBRE N.P.T.
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TOMACORRIENTE SCHUKO CON LLAVE

CAJA HONDA EN GENERAL h=0.35m / EN BANOS y COCINAS h=1.10m SOBRE N.P.T.

CONEXION AIRE ACONDICIONADO

CAJA HONDA EN LOSA O SOBRE CIELORRASO

CONEXION AIRE ACONDICIONADO

CAJA HONDA EN MURO h=2.20m SOBRE N.P.T.
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CAJA DE PISO DE 12 MODULOS

CAJA DE PISO PORTAMECANISMOS, CONTENIENDO:

2 TOMAS SCHUKO
1 TOMA 3 EN LINEA

2 TERMINALES TELEFONIA Y/O DATOS

PUESTO DE TRABAJO

5 CAJAS HONDAS EN MURO h=0.30m
EN 3 CAJAS HONDAS: 3 TOMAS SCHUKO

1 TERMINAL DATOS

FUENTE DE ALIMENTACION

CAJA 10x10cm SOBRE CR.

SENSOR Y ELECTROVALVULA

CAJA HONDA JUNTO A ELECTROVALVULA

REGISTRO o CAJA DE CONEXION DE 230V

SEGUN INDICACION EN PLANO h=2.00m (en muro)

TABLERO DE DISTRIBUCION

CORRIENTES DEBILES

REGISTRO DE CORRIENTES DEBILES

SEGUN INDICACION EN PLANO h=2.00m (en muro)

CONEXION DE TELEFONO URBANO

CAJA HONDA h=0.35m SOBRE N.P.T.
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CONEXION DE TV CABLE

CAJA HONDA h=0.35m SOBRE N.P.T.EN HABITACIONES h=2.20m
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CONEXION DATOS

CAJA HONDA h=0.40m SOBRE N.P.T.

SENSOR DE ULTRASONIDO

CAJA HONDAEN LOSA
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INDICADOR LUMINOSO (SEMAFORO)

CAJA HONDAEN LOSA
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PARLANTE EN CIELORRASO

CAJA EN CIELORRASO

CANALIZACIONES

CANALIZACION EMBUTIDA A INSTALAR

CANALIZACION por PISO

CANALIZACION para C. DEBILES por MURO, LOSA 6 SOBRE CR.

CANALIZACION para C. DEBILES por PISO 6 CONTRAPISO

CANERIA GUIADO DE PARKING. En gral. @19 PVC en LOSA

§ BANDEJA PARA 400V

I BANDEJA PARA CORRIENTES DEBILES

NOTA GENERAL

SE GRAFICA LA INSTALACION NUEVA A REALIZARSE EN LOS LOCALES

DE INTERVENCION.

TIPO DE LUMINARIA L1 Y L2

VER EN MCP
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