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Pliego de Condiciones Particulares para  la realización de trabajos a realizarse en el Taller de Restauración de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Licitación Abreviada Nº 001 /2017


Comprador: 
Inciso 11: Ministerio de Educación y Cultura

Unidad Ejecutora 008: Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN).
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Especificaciones Generales

1. Objeto del Llamado: 
Se convoca a Licitación Abreviada a empresas interesadas en realizar los trabajos de acondicionamiento de un espacio interior existente a los efectos de su funcionamiento como laboratorio de arqueología, en la sede del Taller de Restauración, calle Canelones 968 – Montevideo
Los trabajos a realizar deben cotizarse de acuerdo a la memoria constructiva que se adjunta y forma parte del presente pliego como Anexo A y corresponden a:

Item 1: IMPERMEABILIZACION SECTOR DE AZOTEA
Item 2: ALBAÑILERIA: CONSTRUCCION DE MURO INTERIOR
Item 3: INSTALACION SANITARIA
Item 4: REVESTIMIENTOS
Item 5: TRABAJOS EN YESO
Item 6: PINTURA
Item 7: CARPINTERIA DE ALUMINIO
Item 8: INSTALACION ELECTRICA Y LUMINICA
Item 9: INSTALACION CONEXIÓN DE DATOS
2. Normas generales que regulan el presente llamado:

· TOCAF, aprobado por el Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012.
· Decreto 155/2013 R.U.P.E. 
· Art. 8º de la Ley 16.134 de 24 de setiembre de 1990.

· Decreto 13/009 de 13 de enero de 2009 (Consideración de productos nacionales).

· Decreto 53/993 de 28 de enero de 1993 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales).
· Artículo 42 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996 y su Decreto reglamentario 395/998 de 30 de diciembre de 1998. (Sistema Integrado de Información Financiera).
· Decreto 342/999 de 26 de octubre de 1999 (Registro General de Proveedores del Estado) con la redacción dada por el Decreto 20/002 de 16 de enero de 2002.

· Decreto 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo).

· Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007 (Empresas que contraten servicios tercerizados con Organismos Estatales), Ley Nº 18.099 de 24 de enero de 2007 (Derechos de los Trabajadores ante los procesos de descentralización empresarial) y Ley Nº 18.251 de 6 de enero de 2008 (Responsabilidad laboral en los procesos de descentralización empresarial).Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura de la presente licitación.

3. Interpretación de las normas que regulan el presente llamado:

En la interpretación del presente pliego se tendrá en cuenta la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y asegurar la observancia de los principios generales de actuación y contralor de los organismos estatales en materia de contratos del Estado.

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.

4. Exención de responsabilidades:

La CPCN se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, de desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes para la CPCN, sin generar derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

La CPCN podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante “aclaraciones”, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los oferentes. Las “aclaraciones” serán publicadas en la página de compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy).

La CPCN se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas y de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya adjudicada.

No se reconocerán, pagarán o reintegrarán conceptos de gastos del adjudicatario no cotizados por éste como parte de la oferta o reconocidos expresamente en el presente pliego o los contratos que se firmaren con el adjudicatario.

5. Precio del pliego:

El presente Pliego puede obtenerse en el sitio web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy). El mismo no tiene costo.

6. Presentación de ofertas:
Los Oferentes deben encontrarse inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.) en forma previa a realizarse la adjudicación

Los oferentes deberán ingresar sus ofertas en el Sitio: www.comprasestatales.gub.uy previo a la hora fijada para la apertura de ofertas. 

ANEXO III: Instructivo para  cotización en línea, web  Compras Estatales, por consultas al respecto comunicarse con la Mesa de Ayuda del SICE al 2903 1111.
7. Integración de Consorcio
Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un consorcio, además de la documentación exigida para cada una de ellas, deberán presentar una carta compromiso firmada por los representantes legales de cada empresa por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501, 502, 503 y concordantes de la ley 16.060 del 4 de setiembre de 1989 (Suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios. La inscripción y publicación será obligatorio realizarlas en nuestro país.

A los efectos precedentes para la etapa de presentación de propuestas se deberá indicar además:

· Empresas que conformarán el consorcio

· Razones de complementariedad que justifican la asociación

· Compromiso de no modificar los términos del documento de asociación hasta la finalización del contrato. Este documento deberá estar formulado de acuerdo y de conformidad a las disposiciones legales vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.

El documento que acredite la constitución del consorcio deberá establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán en forma mancomunada y solidaria durante la ejecución del contrato. Asimismo, deberá indicar el modo en que dichos integrantes facturarán el objeto de la presente licitación.
El depósito de garantía de mantenimiento de oferta, deberá ser constituido a nombre de una o más de las empresas integrantes del consorcio.

No se aceptarán garantías a nombre del futuro consorcio a constituirse.

El adjudicatario dispondrá de un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de la Resolución de adjudicación, para presentar testimonio por exhibición de la primera copia de la escritura de constitución del consorcio, inscripción y publicación. En caso de incumplimiento no justificado, la CPCN podrá optar por adjudicar al oferente que le siga en el orden de prelación, desistir del llamado o adoptar las medidas que considere convenientes.
8. Documentación requerida
Nota aclaratoria previa: La siguiente documentación firmada, deberá adjuntarse a la oferta electrónica.

· Formulario de identificación del oferente ANEXO I

· Declaración Jurada en formulario ANEXO II
· Acreditación de antecedentes. Para ello se deberá especificar nombre de la firma cliente, persona y teléfono de contacto.

Toda aclaración a la oferta deberá adjuntarse electrónicamente a la misma. 

Las impresiones serán claras y precisas y serán firmadas por el oferente a través de sus titulares o representantes legales. 

El adjudicatario deberá acreditar estar en condiciones formales de contratar con la CPCN. (Art. 46 del TOCAF) y al Dec. 155/2013 del 25 de mayo de 2013. Si no lo estuviere, y sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que puedan corresponder, la Administración podrá dejar sin efecto la adjudicación y reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia, sin derecho de éste a reclamo alguno. 

9. Cotizaciones y precios:

Los oferentes deberán presentar los precios y cotizaciones en pesos uruguayos, detallando los correspondientes a cada uno de los Ítems definidos en el punto 1 de este pliego, con todos los materiales incluidos.
Deberán desglosarse para cada ítem, los tributos que corresponda adicionarle. En todos los casos, siempre que la información referente a los impuestos incluidos o no en el precio no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado incluye todos los impuestos. 
Deberá especificarse el tiempo estimado para la realización de los trabajos a contratar.

No se tendrán en cuenta las ofertas que contengan cláusulas con intereses por mora, ni aquellas que no se ajusten a lo solicitado en el presente artículo.

Los valores ofertados no podrán estar sujetos a confirmación ni condiciones en forma alguna. 
Se deberá explicitar, al final de la propuesta económica, el precio total ofertado (precio unitario más impuestos por la cantidad ofertada).
Los precios cotizados son firmes, no pudiendo ser reajustados por el término del contrato.
10. Contenido general de las Ofertas 
Los oferentes están obligados a presentar toda la información que sea necesaria para evaluar su oferta en cumplimiento de los requerimientos exigidos. 

La ausencia de información referida al cumplimiento o no de un requerimiento se considerará como “no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente. 

Cualquier información contenida en las ofertas, puede ser objeto de pedidos de aclaración por parte de la CPCN.
La oferta debe brindar información clara y fácilmente legible sobre lo ofertado. 
11. Forma de pago
El pago se realizará a través del SIIF y conforme al marco normativo vigente sobre compras y contrataciones estatales. 
La adjudicataria deberá gestionar ante el Banco de Previsión Social y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la inscripción de la obra y realizar los aportes que correspondan, los cuales le serán reintegrados junto con las facturas por los trabajos realizados.
Conjuntamente con la factura, se deberá presentar la siguiente documentación: 
a) Última declaración mensual a Historia Laboral del BPS 
b) Último recibo de pago al BPS por los aportes previsionales correspondientes a la totalidad de funcionarios afectados al servicio

c) Recibos de sueldos del personal firmados por los trabajadores, correspondientes al mes inmediato anterior al que se factura. 
d) Póliza de Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades  Profesionales actualizada, y factura de pago al día de la misma. Si el pago se realizara en cuotas, los recibos de pago que acrediten estar al día en el pago de las mismas. 

El incumplimiento en la presentación de alguno de los documentos exigidos precedentemente, motivará la no autorización del pago de la correspondiente factura hasta que se subsane el incumplimiento.

12. Plazo de mantenimiento de las ofertas:

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 (noventa) días calendario, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo la CPCN ya se hubiera expedido respecto de ellas.  

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la CPCN, manifestando su decisión de retirar la oferta y a falta de pronunciamiento de esta última en el término de 10 (diez) días hábiles perentorios. 

Al presentar sus ofertas los proponentes deberán garantizar, si correspondiera, el mantenimiento de las mismas, mediante Póliza del Seguro de Fianza emitida por una empresa aseguradora instalada en Uruguay o por fianza, aval o garantía de un banco establecido en el país por un valor equivalente al 1% (uno por ciento) de la oferta de mayor valor incluidos todos los opcionales y el IVA, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 64 TOCAF. 
13. Garantía de fiel cumplimiento de contrato 
La empresa que resulte Adjudicataria en el marco del presente llamado, dentro de los 5 días corridos siguientes a la notificación de la adjudicación, deberá garantizar si correspondiere, el fiel cumplimiento del contrato, constituyendo a la orden de la CPCN,  algunas de las siguientes garantías: 

- Depósito (aclarar si es en efectivo o en valores públicos, o ambos)

- Fianza, aval o garantía de un Banco establecido en la República Oriental del Uruguay o de un Banco extranjero aceptable por la Administración. En este último caso, deberá constituirse a través de un Banco corresponsal de la institución elegida en el Uruguay, de conocida trayectoria en el país.

- Póliza de Seguro de fianza emitida por una empresa aseguradora, un fiador nacional o extranjero aceptable para la Administración. En el caso de fiador extranjero, deberá constituirse a través de un corresponsal de la institución elegida en el Uruguay. 

Dichas garantías serán equivalentes al 5% (cinco por ciento) del monto del contrato adjudicado (art. 64 del TOCAF). En caso de incumplimiento del plazo para la constitución de la garantía de fiel cumplimiento, la CPCN podrá adoptar las medidas que estime convenientes.
No se admitirán garantías personales de especie alguna.
14. Consultas y comunicaciones
A todos los efectos de comunicación, la CPCN pone a disposición de los interesados las siguientes vías de contacto: 
· Correo electrónico: financiero@patrimonio.mec.gub.uy  ; ilda.cossini@patrimonio.mec.gub.uy ; 

· Teléfono de Oficina Central Montevideo: 2916 0916 int. 103
· La visita al  inmueble será el día 28 de junio de 2017 a las 11 hs. siendo la misma excluyente, es decir no se aceptarán ofertas de aquellas empresas que no hayan realizado previamente la visita técnica.

· El acto de apertura de las propuestas se realizará el día 21 de julio de 2017  a la hora 15.00.

Se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto de la presente licitación al momento de realizar una comunicación mediante la casilla de correo indicada anteriormente.

Los oferentes podrán formular por escrito las consultas o aclaraciones que consideren necesarias hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha prevista para la apertura de las ofertas. Las mismas serán respondidas en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles.

Los oferentes podrán solicitar prórroga para la fecha de apertura de las ofertas hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha de apertura establecida. Esta solicitud deberá realizarse por escrito y fundamentando la misma. La CPCN se reserva el derecho de atender la solicitud o desestimarla.
15. Notificaciones:

Toda notificación o comunicación que la CPCN deba realizar en el marco del presente llamado, se realizará por cualquier medio fehaciente. En particular, se acepta como válida toda notificación o comunicación realizada al correo electrónico y correo electrónico alternativo constituidos por cada oferente en el Formulario de identificación del oferente (Anexo II). 
16. Apertura de las ofertas:

El día 21 de julio de 2017 a la hora 15 se llevará a cabo la apertura electrónica de ofertas en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.

Los oferentes que así lo deseen podrán requerir a la Administración que le facilite archivo electrónico de las ofertas presentadas. 

Los representantes legales de los oferentes deberán concurrir munidos del certificado que de fe de su calidad.

La CPCN se reserva el derecho de realizar por su cuenta las averiguaciones pertinentes a fin de constatar la veracidad de la información presentada en la oferta, así como las consultas pertinentes al oferente.

La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado, adjudicándose a la que se considere más conveniente para los intereses de la CPCN.

Asimismo, ésta se reserva el derecho de rechazar una propuesta por falta de información suficiente. Sin embargo, podrá solicitar la información complementaria necesaria a fin de emitir un juicio fundado y evitar el rechazo de la propuesta.

Cuando sea pertinente, podrá utilizar los mecanismos que seguidamente se detallan:
MEJORA DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES. (Art. 66 TOCAF)

Si se presentaren dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar,  según cual fuere el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador (CPCN), en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas. 

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme con los criterios cuantificados definidos en los pliegos de condiciones. 
Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor. Recibidas las ofertas mejoradas, se adjudicará al oferente que haya alcanzado la mejor evaluación. 

En caso que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas en la oportunidad que determine la Administración, pudiendo ésta dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo. 

Si los precios de la o las ofertas recibida/s son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador (CPCN) o, en su caso, la Comisión Asesora debidamente autorizada por éste, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas de precio, plazo o calidad

17. Evaluación de las ofertas:

Se evaluarán las ofertas desde el punto de vista técnico, jurídico - formal y económico pudiendo rechazarse aquellas que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en el presente pliego.  

La CPCN se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee la capacidad técnica y financiera para realizar los servicios requeridos en la presente licitación.
La CPCN podrá considerar como aspecto preponderante para rechazar una oferta, los antecedentes de los oferentes, relacionados con la conducta comercial, contrataciones anteriores, falta de antecedentes o, existiendo, que carezcan éstos de relación directa con el objetivo principal del llamado.
La CPCN se reserva el derecho de considerar, a su exclusivo criterio, ofertas que contengan apartamientos menores con respecto a lo indicado en este Pliego y conforme a lo dispuesto en el TOCAF.

La CPCN se reserva el derecho de realizar por su cuenta las averiguaciones pertinentes a fin de constatar la veracidad de la información presentada en la oferta, así como las consultas necesarias al oferente.

Cuando corresponda, la CPCN podrá utilizar los mecanismos de mejora de ofertas o negociación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 66 del TOCAF.
Evaluación Técnica y Económica

Para las ofertas que superen la evaluación desde el punto de vista jurídico y que cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado se procederá a realizar la evaluación técnica y económica teniendo en cuenta los siguientes factores y ponderación:
a) Antecedentes, referencias técnicas de la empresa y calidad de los materiales a utilizar, hasta el 40%: Entiéndase por evaluación técnica aquella que surge de: los antecedentes y referencias técnicas de la empresa y los trabajadores actuantes. Súmase a esto el cumplimiento adecuado, ilustrativo y claro en cuanto a la manera de presentación de las memorias y procedimientos de obra.
b) Precio hasta el 60% de la puntuación.
18. Adjudicación 
La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que precalifiquen en base a la evaluación jurídico - formal y el juicio de admisibilidad. Se seleccionará la oferta en base al escenario más conveniente para los intereses y las necesidades del servicio requerido por la CPCN.

La CPCN podrá adjudicar total o parcialmente los ítems solicitados así como adjudicar distintos ítems a diferentes empresas.

Una vez adjudicada la licitación, se publicará la Resolución de adjudicación en los sitios y formas establecidos por la normativa vigente y se notificará por cualquier medio fehaciente, a los oferentes y al adjudicatario. En particular, se acepta como válida toda notificación realizada al correo electrónico y correo electrónico alternativo constituidos por cada oferente en el “Formulario de identificación del oferente” (Anexo II). 
El inicio efectivo de actividades del adjudicatario para todos los ítems será en forma inmediata al término de finalización del proceso de adjudicación.
19. Obligaciones del adjudicatario
El adjudicatario o adjudicatarios deberán cumplir con las condiciones establecidas en el pliego para la realización de las obras, así como las establecidas en sus respectivas ofertas.
El adjudicatario deberá guardar estricta y absoluta confidencialidad y reserva respecto de toda la información a la que tenga acceso o se genere en virtud de la presente licitación.  

El adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare en el cumplimiento de las condiciones de ejecución de la presente licitación.

El adjudicatario no podrá transferir o ceder sus derechos a terceros ya sea a título oneroso o gratuito, sino conforme a las normas vigentes en la materia.

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus ofertas. La CPCN no será responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.

En caso que algún aspecto de los servicios prestados por el adjudicatario no se adecue a lo establecido en el presente pliego, éste, a su costo y dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles, y las pautas fijadas por el TOCAF, deberá corregirlo, no dándose trámite a la conformidad hasta que no haya cumplido con las exigencias que correspondan, sin perjuicio de la aplicación de las multas pertinentes. 
El adjudicatario se obliga a aceptar el asesoramiento y la supervisión de las tareas encomendadas de los técnicos profesionales de la CPCN, en cuanto a la ejecución de las obras.
20. Obligaciones laborales del adjudicatario
El adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las normas laborales, especialmente las relacionadas con la contratación de menores y de seguridad siendo el único responsable del cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las leyes sociales por sus operarios.

El adjudicatario se obliga a suministrar toda documentación que le fuere requerida por la CPCN a efectos de corroborar el cumplimiento de las mencionadas obligaciones. La comprobación del incumplimiento de las normas laborales y de seguridad social será causa de rescisión del contrato y cobro de los daños patrimoniales irrogados a la Administración.

La firma adjudicataria deberá tener a todo el personal inscripto en el Banco de Previsión Social y con el correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus obreros y empleados, previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes la CPCN no se responsabiliza de los daños que sufra el personal.

La firma adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios que provocase su personal tanto a funcionarios y bienes de la CPCN o a terceros, debiendo asumir sus costos y responsabilidades.

La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria asignados al cumplimiento de las tareas detalladas en el presente Pliego, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios. El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas, será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable del adjudicatario.

La CPCN se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como de las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. 

La CPCN tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa adjudicataria.

El adjudicatario se compromete a comunicar a la CPCN, en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. Asimismo, la CPCN podrá solicitar de manera fundada, con la debida justificación, el cambio provisorio o definitivo de alguno/s de ellos.

También será el único responsable por cualquier accidente de su personal, liberando de toda obligación a la CPCN, quien se reserva además el derecho de exigir a la empresa contratada los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como condición previa al pago de los servicios prestados.

21. Incumplimientos
Se considerará incumplimiento a las condiciones del contrato, la contravención total o parcial a las cláusulas del presente pliego o a la normativa aplicable. Sin perjuicio de ello, se considerará incumplimiento, a consideración de la CPCN, la obtención de resultados insatisfactorios respecto del objeto de la contratación.  La CPCN realizará durante la ejecución de la contratación y al cierre de la misma una evaluación de la performance del proveedor que pasará a integrar el sistema de información de proveedores de la Agencia.

22. Mora y Sanciones.
El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o por hacer algo contrario a lo estipulado.

La mora del adjudicatario facultará a la CPCN a dar por rescindido el contrato sin perjuicio del cobro de las multas y de los daños y perjuicios que el incumplimiento del adjudicatario le causare.

La falta de cumplimiento por causas imputables al adjudicatario en las condiciones estipuladas y/o en los plazos establecidos por la CPCN será considerado Incumplimiento Grave.
El Incumplimiento G

rave generará una multa del 10% del costo mensual cotizado y ajustado a la fecha, por incumplimiento de cualquiera (una, varias o todas) de las condiciones establecidas en el presente Pliego y/o el contrato a suscribir con el adjudicatario 
Esta multa será descontada del monto de las facturas pendientes de pago. En caso contrario, la CPCN iniciará los trámites administrativos, judiciales y/o extrajudiciales para hacer efectivo el cobro.
Los conceptos facturados por la CPCN (multas, daños, recargos, perjuicios, etc.) se descontarán de las facturas pendientes de pago si las hubiere. De no existir, los importes por los conceptos enumerados serán abonados a la CPCN dentro de los 15 días de facturados y notificado el importe de los mismos.
El monto máximo por concepto de multas por atrasos u otros incumplimientos será del 30% (treinta por ciento) del monto del contrato, sin perjuicio de otras acciones que puedan corresponder a la CPCN.

En el caso particular del inicio de la ejecución del contrato, si ésta se demorara más de 30 (treinta) días calendario de la fecha pactada, la CPCN podrá rescindir el contrato sin más trámite, sin por ello renunciar a su derecho de iniciar las acciones legales previstas.

La CPCN comunicará al adjudicatario, una vez iniciadas las actividades contratadas, los apartamientos o incumplimientos de sus obligaciones por aquellos medios que ofrezcan certeza y registro de dichas comunicaciones (Ej.: carta, fax, correo electrónico, actas, etc.).

Las comunicaciones citadas en el numeral anterior, sin perjuicio de otras, configuran archivo y prueba que la CPCN podrá mencionar en toda otra comunicación con el adjudicatario y constituir prueba inobjetable ante las partes o terceros.
23. Causales de rescisión

La CPCN podrá rescindir el contrato en los siguientes casos: 

· Declaración de quiebra, concurso, liquidación o solicitud de concordato por parte del adjudicatario o terceras partes subcontratadas o bajo acuerdos con éste y vinculadas al cumplimiento del objeto de éste llamado. 

· Cuando la CPCN verifique un incumplimiento en una o más de las condiciones estipuladas en el presente Pliego, anexos y documentos explicativos, descriptivos o compromisos específicos acordados entre la CPCN y el adjudicatario, que merezca, a su criterio, la calificación de grave. 

· Cuando se detecten extensiones reiteradas de los plazos estipulados y acordados para la ejecución de las actividades.

· El contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada o no diera a los mismos el desarrollo previsto en el contrato.

· Los servicios no se encontrasen ejecutados con arreglo al contrato y se hubiera otorgado plazo al contratista para subsanar los defectos, sin que lo haya hecho. 
· El contratista resulte culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato o las normas legales vigentes.

· Cuando sea aplicable, al momento que la CPCN no pueda verificar las condiciones del servicio contratado y prestado, haciendo imposible o dificultoso comprobar el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, en relación al contrato o el marco legal aplicable.

· Cuando un apartamiento en las obligaciones del adjudicatario, informado a éste de manera fehaciente, e incluso pudiendo ser considerada menor por la CPCN, sea reiterada en el tiempo, al menos en 3(tres) oportunidades o permanezca durante 15(quince) días corridos, sin que medie corrección de la misma.
Asimismo, las partes podrán rescindir el contrato por mutuo acuerdo. Las causales mencionadas precedentemente se enumeran a título enunciativo, pudiendo la CPCN evaluar otras causales de rescisión.
ANEXO I - FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

LICITACIÓN ABREVIADA 001 /2017
Razón Social de la Empresa: _________________________________________

Nombre Comercial de la Empresa: _____________________________________

R. U. T. (ex-RUC): ___________________________

Fecha de inicio de operaciones en Uruguay ______________________________

Calidad de Oferente: 

· Responsable principal y final de la oferta  FORMCHECKBOX 
 

· Integrante del consorcio de oferentes para la presente oferta  FORMCHECKBOX 
 (si corresponde)

Domicilio a los efectos de la presente licitación:

Correo electrónico: __________________________________________________

Correo electrónico alternativo: _________________________________________

Calle: _____________________________________________________________


Localidad: _________________________________________________________


Teléfono: __________________________ Fax: ___________________________


Socios o Integrantes del Directorio de la Empresa:

Nombre: 


Documento: 


Cargo:

__________________       ________________       ________________

__________________       ________________       ________________

__________________       ________________       ________________

__________________       ________________       ________________

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S: _________________________________________________________

Aclaración de firmas: ________________________________________________

ANEXO II – DECLARACIÓN JURADA

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 001/2017
A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 46 del TOCAF, declaro bajo juramento: (marcar lo que corresponda)

A) No ser funcionario del MEC, ni tener dicha calidad ningún empleado o director de la empresa que represento.

B)    El Sr.                                                            C.I.                          es empleado/director de la empresa que represento y además reviste la calidad de funcionario del MEC, desempeñando tareas en                                              , no teniendo participación en el proceso de compras. 

EMPRESA:

FIRMA:

ACLARACION DE FIRMA:

C.I.:

DOMICILIO:

Anexo III – INSTRUCTIVO COTIZACIÓN EN LÍNEA WEB COMPRAS ESTATALES
A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1- Obtener la contraseña para ingresar al sistema tan pronto tengan conocimiento que van a ingresar ofertas en línea. Las dificultades que podría tener en esta etapa pueden deberse a que no tenga una dirección de correo electrónico registrada en el RUPE o que esa dirección no sea la que usted está utilizando actualmente y por lo tanto la contraseña no le llegará.

Usted necesitará un día hábil para registrar su nueva dirección en el RUPE.

2- Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles. Si usted va a cotizar una variante o una presentación que no se encuentran disponibles en el sistema, deberá comunicarse con la Mesa de Ayuda de Compras Estatales para solicitar la catalogación de dichos atributos y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto. 

Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos excepcionales en los que se deban realizar consultas técnicas muy específicas. 

3- Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ingresar a modificar e incluso eliminar las ofertas ingresadas ya que sólo están disponibles con su clave. A la hora establecida para la apertura queda bloqueado el acceso a las ofertas y sólo quedarán incluidas en el cuadro comparativo de ofertas aquellas que usted ya tenga guardadas. 

Al ingresar ofertas a último momento pueden ocurrir otros imprevistos además de los mencionados en los puntos 1 y 2, que le impidan completar el ingreso de su oferta (fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc.) y que no se podrán solucionar instantáneamente.

4- Es conveniente concurrir a la capacitación que sobre el tema se dicta para los proveedores . 

Mensualmente se publican las fechas de capacitación en www.comprasestatales.gub.uy y usted puede manifestar su interés en concurrir enviando un mail a la siguiente dirección: capacitacioncompras@agesic.gub.uy
5- Por cualquier otra duda o consulta, la Mesa de Ayuda de Compras Estatales está a su disposición de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 por el teléfono 2903 1111
ANEXO A – MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
TAREAS A REALIZAR
Se trata de trabajos a ser realizados en el inmueble perteneciente al Taller de restauración ubicado en la calle Canelones 968 – Montevideo referidos a obras de albañilería, carpintería, instalación sanitaria, instalación eléctrica y lumínica, telefonía y datos de acuerdo a esta memoria y recaudos gráficos que componen este llamado.

La Dirección de Obra está facultada a realizar observaciones de obra que tiendan a asegurar la fiel aplicación de las normas del contrato y su correcta ejecución. Toda obra no especificada en los elementos gráficos y en esta memoria constructiva particular, pero que la tradición de buena ejecución indique como necesaria, se considerará parte integrante del proyecto y se regirá por la Memoria Constructiva General del MTOP, debiendo en caso de duda y en cada caso consultarse a la Dirección de Obra. En los casos en que hubiera contradicción entre los distintos recaudos, ésta será resuelta por el Director de Obra. El contratista estará obligado a marcar las contradicciones y omisiones con antelación suficiente para evitar atrasos en la obra. 

Todas las medidas deberán ser rectificadas en obra.

A) CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD E IMPLANTACIÓN

Se deberá cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción. 
De ser requerido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Contratista deberá elaborar un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo firmado por Arquitecto o Ingeniero y un Plan de Seguridad e Higiene firmado por Técnico Prevencionista habilitado quien además supervisará que se cumpla con todas las medidas de seguridad exigidas por el organismo competente, tanto para el personal obrero como para el normal desarrollo de la obra. Se deberá contar con libro de obra a los efectos de realizar las anotaciones que se consideren pertinentes, así como planos, memoria de cálculos y memoria descriptiva de los andamios firmado por la empresa y un técnico habilitado.

B) MATERIALES

El Contratista está obligado a presentar a la consideración de la Dirección de Obra, una muestra de cada uno de los materiales a emplearse en los trabajos para su revisión, y aceptación provisoria. La Dirección de Obra podrá aceptar o rechazar las muestras de cada material. La aceptación definitiva no significa que el Contratista queda eximido de responsabilidad ante la detección de algún defecto de los materiales previo a la recepción definitiva de la obra.

C) LIMPIEZA DE OBRA

La obra se entregará limpia, sin restos de escombros ni materiales sobrantes, libre de morteros adheridos en cerámicas, vidrios o aberturas, sin polvo de obra en general. Se retirarán de obra todas las instalaciones provisorias realizadas durante el transcurso de la construcción.
El material generado y que sea desperdicio, será colocado en volqueta o similar y retirado del predio a cargo de la empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la continuación de los trabajos previstos. En caso de retirarlo por otros medios se deberá embolsar todo el material de desperdicio y se acopiara en un lugar autorizado por la dirección de obra previo a su retiro de la obra.
Se deberá realizar en forma correcta la limpieza final. No se aceptarán manchas, materiales adheridos, etc. en ninguno de los componentes reparados ni sobre los existentes.
Se deberá retirar todo el escombro que se haya generado en el proceso de obra. No se recibirán las obras con escombros o falta de limpieza.
La empresa deberá prever los costos requeridos para los numerales A) y C) de acuerdo a los ítems que se le asignen para su ejecución.
ITEMS A COTIZAR

En la compra, se solicitan 2 unidades de cada ítem vinculado con obras de construcción y aporte unificado, para su cotización por separado. En la primera unidad se deberá cotizar el precio de los materiales a utilizar y la mano de obra sin las leyes sociales, con IVA al 22%.
En la segunda unidad de esos ítems se deberá cotizar solamente las leyes sociales que correspondan a los aportes obreros y patronales, correspondientes al aporte unificado, que fueron excluidas en la cotización anterior, con IVA exento.  
1. IMPERMEABILIZACION SECTOR DE AZOTEA de 155 m2 y CAMINERO.
Se deberá limpiar la superficie a tratar para su homogeneización. Se retirarán las grapas que sujetan el cableado para su posterior reposición en su lugar una vez realizado el trabajo y se precintará a los pretiles con membrana.
Los pretiles y muretes perimetrales de la claraboya se cubrirán hasta su cara superior con membrana.

En el sector de mayor tránsito (22 m2 ancho 50 cms.) desde la escalera y en ángulo de 90ª hasta los equipos de aire acondicionado se instalará caminero con membrana mineralizada (a definir color).

Se verificará que no existan empozamientos  de agua por desniveles
2. ALBAÑILERIA: CONSTRUCCION DE MURO INTERIOR 

Para la creación del espacio laboratorio, se construirá entre los pilares que separan el patio con claraboya con el espacio techado, una pared de ladrillo de 20 cms. de aproximadamente 6 mts. de largo y 1.50 mt. de altura sobre el nivel de piso final terminado. El mismo se realizará alternando de a dos hiladas a juntas trabadas más un ladrillo de canto.
Para la construcción del muro se picará rehundiendo el piso existente, el ancho del muro terminado (20 cms.) todo a lo largo para la construcción de una viga de apoyo (20 x 20) la que llevará 4 varillas tratadas de 8 mm. y estribos común de 6mm. cada 20 cms. todo a lo largo.
Asimismo se trabará con varilla de 6 mm en los dos sentidos horizontal y vertical. Horizontalmente a los pilares laterales cada 2 hiladas amurando las varillas con mortero 3x1, y verticalmente con  4 anclajes  distribuidos a lo largo del muro.

El muro se coronará con una viga antepecho todo a lo largo del ancho del muro x 25 cms. de altura (4 varillas de 8 tratados y estribos 6mm c/20) alineada a la mampostería y entrando la armadura en los pilares laterales  Se revocará y se terminará con igual revestimiento utilizado de cerámica que la pared en su interior.
Se preverá la rotura de baldosas del lado exterior al laboratorio, deberán ser reemplazadas por iguales baldosas retiradas del lado interior, con una continuidad de superficie (se aclara que el espacio interior se revestirá sobre el piso existente) ver ítem 4.2
Se colocará zócalo en la cara exterior a este muro, terminando la superficie de piso de manera prolija y dándole continuidad y buena terminación al pavimento.

3. INSTALACION SANITARIA (se adjunta esquema de planta y cortes)
Se derivará desde la entrada de agua al edificio que corre exteriormente por la pared medianera para alimentar 2 piletas (1 doble y 1 simple). Los materiales a utilizar serán de primera calidad para el abastecimiento de agua. Se abastecerá agua fría solamente. La cañería y piezas especiales serán Polipropileno con unión termofusionable. Se colocará una llave de paso específica para el laboratorio del tipo de globo o esféricas.
Se realizará la instalación y conexión del desagüe de los decantadores de las mesadas de acero inoxidable, conectando la grasera pequeña a la grande y de allí a 90 grados, por piso a la cámara existente.
GRIFERIA Y ACCESORIOS. Se colocará para cada pileta un grifo unitario de pared cromado con cierre cerámico, pico alto móvil, de primera calidad, que se seleccionará entre 2 o 3 muestras que deberá proporcionar la empresa

4. REVESTIMIENTOS
4.1 PARED: CERAMICA 7 x 1.5 = 11 m2 aprox. (Las medidas se rectificarán en el lugar)
La pared de las mesadas con piletas se revestirá desde el piso hasta 60 cms. sobre la mesada, (altura 1.50 mt.) así como las caras interiores de los dos pilares que enmarcan estas mesadas.

El revestimiento será con cerámica en gama de blancos mate o grises claros de medidas 20x30 – 25x35- 30x50 aprox. Se elegirá de buena calidad y la empresa deberá entregará 3 muestras a los efectos de elegir y combinar con el piso. En los ángulos con los paramentos perpendiculares se le colocaran cantoneras de aluminio.

4.2 PISO: (72 m2 aprox.) (Las medidas se rectificarán en el lugar)
4.2.1 Se colocará en toda la superficie sobre el piso existente porcelanato o cerámica PEI V, de la  gama de los grises claros mate y formato del orden de 40 x40 – 60 x60  aproximado, a elegir de muestras que entregue la empresa. El nuevo revestimiento podrá ser tomado con pegamento cimenticio tipo Bandafix. Se matará el desnivel resultante del encuentro con los pisos del patio contiguo con una entrepuerta en pendiente del ancho del pilar (44 cms.) realizada con el mismo pavimento a colocar. Se preverá una tapa de boca de desagüe sustituyendo la existente.
La rotura de baldosas del lado exterior a la nueva pared, deberán ser reemplazadas por iguales baldosas retiradas del lado interior, con una continuidad de superficie.
4.2.2 Zócalos: En el espacio interior del laboratorio se dejarán los zócalos existentes, limpiándolos de las adherencias actuales y reponiendo los que no que no estén con zócalos similares o rellenando la superficie y pintándola de igual color que los existentes. 
4.2.3 En el sector de la nueva pared (de ambos lados) se colocarán zócalos todo a lo largo así como en los dos pilares laterales se quitarán los existentes y se colocarán nuevos de igual altura a los existentes y marrones (18 ml. aprox.) (Las medidas se rectificarán en el lugar)
Se prolongará el pavimento de baldosas hacia afuera todo a lo ancho de la puerta de acceso donde se terminará con una pequeña rampa por diferencias de niveles, dándole una terminación perfecta de acceso.
Finalizado el trabajo se deberá disponer de baldosas de revestimiento como stock para su reposición futura. (aprox. 2m2)

5 YESO: CIELORRASO Y PARAMENTOS VERTICALES
5.1 CIELORRASO

Se colocará cielorraso desmontable en placas de  60x60 (con terminación a elegir entre  diferentes posibilidades) en el sector que no tiene (40 m2 aproximados), manteniendo la altura del ya colocado y uniformizando la superficie de techo con la colocación de iguales luminarias, pero adosadas exteriormente en el sector donde ya existe cielorraso y embutidas en el sector del nuevo cielorraso. El cielorraso se realizará con bastidor metálico  (largueros y travesaños en forma de T y perimetrales L de chapa zincada) Se dispondrán perpendicularmente de manera que queden conformados módulos de 0.61x0.61. Esta estructura se suspenderá con alambres doble galvanizado cada 1 m máximo. Sobre este batidos se apoyarán las placas desmontables de 15.5 mm de espesor. (Las medidas se rectificarán en el lugar)
5.2 PARAMENTOS VERTICALES 
5.2.1 Se aplicará un tabique de yeso de 2.45 x 1 mts.(2.45 m2)  para bajar la altura desde el techo hasta la altura de la puerta a colocar de acceso al laboratorio. 
5.2.2 Asimismo se aplicarán paneles de yeso antihumedad (modelo liso) hasta 2.10 de altura y 20 mts. lineales aproximadamente (42 m2) en el sector de la pared medianera y pared contigua (lindera con patio trasero). La altura podrá variar dependiendo de los paneles a utilizar. (Las medidas se rectificarán en el lugar)
5.2.3 En la pared medianera y contigua

Previamente a la colocación de los paneles de yeso, se deberá rasquetear toda la superficie eliminando la capa de pintura ampollada, dejando la superficie perfectamente nivelada y lisa pronta para fijar el perfil omega y colocar paneles donde corresponda así como para pintar en el resto de la superficie de la pared.

La cañería de abastecimiento de agua correrá exteriormente como está actualmente sobre el zócalo existente.

Los  paneles de yeso antihumedad, se colocarán comenzando a una altura del piso que abarca la altura del  zócalo más la cañería de abastecimiento de agua.

Se definirá el color de pintura de terminación a  aplicar

(Las medidas se rectificarán en el lugar.)
6 PINTURAS DE PAREDES, CIELORRASO Y TABIQUES 
Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniforme.

Los materiales a emplearse serán de primera calidad y deberán llegar a obra en sus envases originales herméticamente cerrados y completamente llenos. Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie se ejecutarán con pinturas provenientes de un mismo fabricante y de acuerdo a lo que éste especifique en cuanto a su uso y forma de aplicación.

La pintura deberá darse en forma entrecruzada y peinada evitando dar capas gruesas que retarden el proceso de secado.

Todos los materiales cercanos o en contacto con  las  superficies  pintadas, deben   ser   entregados   completamente   limpios,   sin   traza   de   pintura, salpicaduras, manchas o polvo; por lo cual deberán tomarse las precauciones necesarias para preservar paramentos, pisos, zócalos y diferentes artefactos.

Las superficies a pintar deberán estar bien secas, limpias, libres de suciedad, grasitud y polvillo. Se deberán eliminar los restos de pinturas viejas mediante lijado o cepillado.
6.1 PINTURA PAREDES Y CIELORRASO, Y RIELES CLARABOYA
1er. Patio con claraboya: (sector contiguo al laboratorio) Manchas de humedades y desprendimientos de pintura.
Se reparará rasqueteando, preparando y pintando el sector perimetral a la claraboya (contiguo al laboratorio) que está afectado por pasaje de humedad ya reparada, así como los lugares donde sea necesario. Se deberá tener en cuenta que la viga es de hierro perfil doble T por lo cual se evitará el uso de cal en el mortero.

Una vez preparado, se pintará todo el cielorraso de ese sector así como las paredes y vigas y pilares de todo el recinto (con una terminación de color igual a la existente) (Se tomarán las medidas en el lugar).
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Pared medianera y contigua

La pared medianera así como la contigua presenta ampollamiento del material utilizado.
Se deberá rasquetear toda la pared preparándola para la colocación de tabique de yeso
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Asimismo se repararan todos los paramentos  en general de los espacios donde se haga obra: Los sectores que se afectaran para la construcción de algunos de los elementos, o aquellos en los que existe marcas de humedades o que al momento se vean desprendidos se repararán y se terminaran con los mismos colores y textura existente.
6.2 PINTURA DE LOS PANELES DE YESO

Una vez colocado el yeso se pintará toda la superficie de los paneles con pintura especial para estos paneles antihumedad que permita el proceso de evaporación del revestimiento antihumedad. Se definirá el color de terminación a  aplicar.
Asimismo se pintará  por encima de los mismos hasta la altura del cielorraso, así como los  pilares con pintura tipo Incalex para paredes interiores. Se definirá el color de terminación a  aplicar

6.3 PINTURA RIELES DE CLARABOYA: se pintarán los 3 perfiles rieles de la claraboya de 8 mts. de largo cada uno y la escalera de salida a la azotea. Para esto se rasqueteará la superficie y se preparará dejándola libre de polvillo aplicándole pintura anti óxido y terminación. 
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7. CARPINTERIA DE ALUMINIO (se adjunta esquema)
7.1 PUERTA DE ACCESO 
7.1.1 (cantidad 1 con terminación en blanco) compuesta por  dos hojas batientes en aluminio Sistema PROBBA de alta prestación color blanco, pintura polvo poliéster electrostática secada a horno, todo vidrio, cristal float incoloro 4mm.  Armada con cerradura de seguridad, pasadores al canto, bisagras en aluminio, doble burlete de goma (máxima estanqueidad), felpilla y grapas de amure. Conectada a ventana fija superior y laterales Probba . 

Herraje: Barra de acero inoxidable doble de 60 mm de alto.
7.1.2  idem cantidad 1 en terminación aluminio.

7.2 VENTANAS PROYECTANTES 
7.2.1 Cantidad 4 con terminación en blanco (147x150 alto) compuesta con ventanas de vidrio fijo superior (147x65).

Serán en perfil de aluminio acorde a las dimensiones y funciones de las aberturas perfiles tipo HA 62. Manotón de 40 cms.
Acristalamiento DVH 6 -12-5/ DVH 3+3-12-8
7.2.2. Cantidad 4 con terminación en aluminio (147x150 alto) compuesta con ventanas de vidrio fijo superior (147x065).

Serán en perfil de aluminio acorde a las dimensiones y funciones de las aberturas perfiles tipo HA 62. Manotón de 40 cms.

Acristalamiento DVH 6 -12-5/ DVH 3+3-12-8

En Caso de una propuesta similar se deberá detallar la misma con sus características técnicas
8. INSTALACION ELÉCTRICA Y LUMINICA (se adjunta plano de distribución)
8.1  GENERALIDADES
Esta memoria incluye la provisión de toda la mano de obra, equipos, materiales y servicios necesarios para la ejecución a nuevo de la instalación eléctrica, lumínica, de telefonía y datos. Los planos brindan de forma esquemática la disposición general de las instalaciones requeridas.

8.2 OBRAS COMPRENDIDAS
Ejecución  a  nuevo  de  la  instalación  eléctrica,  de acuerdo con los recaudos y memoria así como aquello que sea necesario para cumplir con todos los requisitos reglamentarios vigentes.

Tratándose de instalaciones completas, deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para su correcto funcionamiento aun cuando no estén referidos específicamente en planos y pliegos.

Ejecución de las canalizaciones para cableado de datos y telefonía de forma independiente, incluida en la bandeja porta cables.
El trabajo que se solicita incluye:

•
Suministro y montaje de todas las bandejas porta cables, cañerías, cajas y tableros completos.

•    Suministro y enhebrado de todo el cableado eléctrico.

•
Suministro,  instalación  y  conexión  de  todos  los  elementos  del  tablero general y de los tableros derivados con sus correspondientes interruptores termomagnéticos y diferenciales.

•          Suministro, instalación y conexión del sistema de puesta a tierra.

•
Suministro, instalación y conexión de todas las puestas, tanto luces, como interruptores, tomacorrientes y otras que figuren en los planos.

•
Suministro y colocación de las canalizaciones para la red de telefonía y datos incluyendo cañerías y registros.

•
Suministro e instalación de todas las luminarias indicadas según modelo especificado o similar.

•
Suministro de planos completos y definitivos de la instalación.  

La obra se entregará “llave en mano”, por lo que en la eventualidad de que algún procedimiento constructivo específico no sea descripto deberá realizarse de acuerdo a las reglas del arte usuales en este tipo de instalaciones.

Los materiales serán nuevos, sin uso y de reconocida calidad y el oferente deberá indicar propuesta de marcas, modelo y procedencia de los mismos. El subcontratista deberá presentar, previo a su instalación una muestra de cada uno de los tipos de luminarias, tableros, lámparas con sus equipos auxiliares, etc. para la aprobación de la Dirección de Obra. Se deberán colocar todos aquellos materiales que aún, no estando indicados en los planos y memoria, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena   terminación   de   la   instalación   así   como   para   el   cumplimiento   de   la reglamentación vigente.
Toda modificación de una puesta solicitada por el Director de Obra en un radio de 5 metros no generará adicionales.
No se admitirá variación de precios de ninguna naturaleza.
8.3 INSTALACION ELÉCTRICA Y LUMINICA (las fotos de materiales son a modo ilustrativo)
Toda la instalación deberá en líneas generales ajustarse al planteo indicado en los planos.
En cada caja de salida de conductores o conexión de artefactos, interruptores, toma corrientes, o cualquier otro dispositivo eléctrico, se deberá dejar por lo menos colillas de 15 cm de conductor para realizar las conexiones.
Se deberá instalar una caja cada vez que se realice un empalme o unión de conductores, o se cambie de diámetro de cañerías.

Tablero: Se dispondrá de un tablero independiente para este sector, el que derivará del Tablero general.

Tomas: Sobre las mesadas de trabajo perimetrales irán por ducto técnico plástico con accesorios sobresalidos 5 puestas de tomas corrientes (de hasta 5 tomas cada una) en línea exterior. Llevaran Schuko, 3 en línea, USA con tierra, USB de 2 A.  a definir color
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 Figura a modo ilustrativo canalización exterior sobre mesadas

La iluminación será sobre la mesada por luminaria tipo CORNET de tubo led de 1.20 de largo con deflector a +0.60 sobre mesadas.
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Los tomascorrientes se instalaran exteriores a los muros.
Todos los tomas, tomas con llave e interruptores para iluminación serán de la línea

AVE de CONATEL o similar.

Para las mesas móviles de trabajo centrales se dispondrá de tomas colgados de cable extensible de rulo permitiendo la movilidad de las mesas y su conexión de lámparas u otros elementos. (Puede plantearse alguna solución similar que cumpla la función)
Asimismo sobre estas y colgando a lo largo de la viga 3 luminarias campana tipo industrial LED colgantes. 3 de 100 watts bajándolas  a una altura de 2.40 mts. en el área de trabajo y 3 de 50 watts en el corredor.

Se instalaran 4 puestas de toma corriente para escritorios (de hasta 5 tomas cada uno) y 2 puestas de toma corrientes en pilares junto a mesas móviles a una altura de 50 cms. aproximadamente del suelo.

Se instalará un toma corriente para heladera y 1 toma corriente para switch de red WIFI (sobre pilar opuesto a entrada).
Se preverá la instalación eléctrica para 2 equipos de aire acondicionado con llaves de corte independiente.

Techo: Se colocarán 8  luminarias de plafones artefactos 2x36 doble parabólico con rejilla louver con tubos  led 16 w 2000 lúmenes. (Luz neutra)  En el sector donde ya existe cielorraso de yeso se colocarán 3 iguales luminarias pero adosadas exteriormente  de acuerdo a la distribución.

Las luminarias llevarán interruptores combinados de corte bipolar en ambas puertas de acceso.

En el corredor se colocarán 3 nuevas luminarias y su conexión. Las mismas serán  iguales características a las interiores de campana LED colgante de 120 watts, bajándolas a altura a definir. Asimismo en este sector se preverán 2 tomas a lo largo del corredor.
DOCUMENTOS ADJUNTOS
Recaudos gráficos y la presente Memoria Descriptiva.

Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en estas especificaciones o no figure en los planos deberá considerarse de hecho incluida en la oferta a ser presentada, así como todo otro detalle que se considere necesario o importante por la Dirección de Obra, para el correcto funcionamiento de las instalaciones que se solicitan.

NORMAS Y REGLAMENTOS
Todo el trabajo se hará según los planos proporcionados y de acuerdo al reglamento de UTE vigente. En caso de que existan diferencias de naturaleza reglamentaria entre los presentes recaudos, el instalador deberá denunciarlas con la debida antelación para que la Dirección de Obra pueda salvarlas sin que se provoquen demoras en los trabajos, ni costos adicionales a la instalación.

Todos los materiales a emplear deberán ser autorizados por UTE.

9. INSTALACION DE CONEXIÓN DE DATOS: Se coordinaran los trabajos con la instalación eléctrica a los efectos de cablear hasta la planta baja desde las conexiones ya existentes provenientes del rack del 1er. Piso.
Se relevarán las entradas y conexiones existentes para instalar los elementos que sean necesarios a los efectos del funcionamiento de 4 puestos de trabajo (2 escritorios, 1 impresora y 1 adicional) con PC cada uno.
Instalar 2 puestas de internos de telefonía, desde centralita en planta alta hasta ambos escritorios
El  gabinete para switch se ubicará sobre pilar opuesto a entrada, alimentado desde planta alta.
Durante un periodo de 180 días calendario después de la recepción provisoria, el contratista deberá garantizar el normal funcionamiento de las instalaciones, teniendo que reparar o sustituir sin costo aquellos materiales defectuosos resultantes de un uso normal. Finalizado este plazo se realizará la recepción definitiva.

 RECEPCIÓN DE OBRA:
Recepción provisoria de las obras:
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Contratista propondrá su Recepción Provisoria a la CPCN, la cual si no tiene observaciones que hacer las dará por recibidas provisoriamente. Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar, dando la Dirección de Obra al Contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este último plazo o antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que se ha cumplido con las instrucciones recibidas, se procederá a la Recepción Definitiva. Si por el contrario no ha cumplido con las mismas,  la  CPCN  podrá  declarar  rescindido  el  contrato  con  pérdida  de garantía.

El plazo indicado por la Dirección de Obra para efectuar las reparaciones o el libramiento anticipado al uso público de la obra, no exime al Contratista de las responsabilidades de multas en las que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.
De no estar conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de Obra, expondrá dentro del término de 10 días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este tiempo sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior.

Recepción Definitiva de las obras:

Una vez salvadas las observaciones planteadas por la Dirección de Obra y en acuerdo con el Contratista, se procederá a realizar la Recepción Definitiva de la obra.

Esta recepción se operará y tendrá vigencia con la resolución de la CPCN que declara las obras recibidas de forma definitiva.

Retiro de los equipos
Finalizados los trabajos, el Contratista deberá retirar del emplazamiento todos los  materiales sobrantes,  equipos de construcción  y obras  temporales  que estén en el mismo, en un plazo de 10 días calendarios, salvo los que deban ser destinados a la conservación.

Deberá la empresa adjudicataria, en todo caso, garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad de los sistemas y construcciones solicitadas, así como alcanzar un cuidadoso y correcto nivel de terminaciones que, cumpliendo con las normas del arte del buen construir, alcancen la necesaria aprobación de funcionarios técnicos de ANTEL responsables de la Dirección de Obra, para la recepción provisoria y/o definitiva de los trabajos.

Si bien el presente Pliego de Condiciones procura detallar la totalidad de los trabajos que se deben realizar para lograr una excelente calidad de terminación de los trabajos, se deja constancia que aunque alguna tarea no esté expresamente indicada en el presente Pliego pero sea necesaria a los efectos de lograr la excelencia del trabajo, el Contratista deberá ejecutarla sin costo adicional.
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