MESADA DE TRABAJO - ESC. 1/20. CANTIDAD= 2 DETALLE C - ESC. 1/5 NOTA ACERO INOXIDABLE

— TODO EL ACERO INOXIDABLE UTILIZADO SERA CALIDAD AISI 304

PLACA MDF 15MM — LAS SOLDADURAS EN ACERO INOXIDABLE SERA TIG DE CORDON CONTINUO Y PULIDO

ADHERIDO A LA
CHAPA DE ACERO
INOXIDABLE DE MESADA LAS MESADAS (_SIN PILETAS ) TENDRAN COMO PIEZA DE APOYO UN REGATON SEGUN
CON__ POLIURETANO IMAGEN ADJUNTA.

8 MESADA DE ACERO INOXIDABLE

AISI 304 e=1.5MM

MESADA ACERO INOXIDABLE 2
AISI 304 e=1.5MM

.02

A A % RetRo owbae IMAGEN REGATON REGULABLE MESADAS

—+—+  PATA CHAPA PLEGADA ACERO
INOXIDABLE AISI 304 e=1MM
SECCION 4X4CM

0.60

1.00
T ™ DETALLE OMEGA - ESC. 1/2
OMEGA RIGIDIZADORA
PLAGADO CHAPA ACERO
AR INOXIDABLE AIS| 304
AIS| 304 e=1.5MM e=1.5MM
,_@ Pﬂﬁ.m ¢ ,_@ Pm;l__._.m c L 02 04 Lo
i A o .
S
o4
L - L PATA CHAPA ”” ““ S
ACERO INOXIDABLE
4X4CM e=1MM
©
n
-l s 08
M T T
TRAVESARO CHAPA <l TRAVESARO CHAPA
ACERQ INOXIDABLE in in in =as ACERO INOXIDABLE
4X4CM e=1MM ° 4X4CM e=1MM
s
1020.04 0.88 0.04.02 0204 048 it
am! ++ 0.60
’e i
CORTE AA CORTE BB

REVISION DESCRIPCION FECHA APROBADO

COMPONENTE PLANTA FISICA LAMINA
AREA DE OBRAS
AO6

OBRA N"105 — JUAN LACAZE

COLONIA jﬁuom
DESCRIPCION FECHA ESCALA
MESA DE TRABAJO 08/2017 | INDICADAS 2DE 3
ARCHIVO ARCHIVO
COORD. PLANTA FISICA COORD. OBRAS

ARQ. M. VAZQUEZ ~ @« ———— | e

TECNICO DIBUJANTE
ARQ. LUCIA LOMBARDI ~ — ARQ. NATALIE CORDERO  — ———_____




