MESADA DE TRABAJO - ESC. 1/20. CANTIDAD= 1 DETALLE C - ESC. 1/5 NOTA ACERO INOXIDABLE

— TODO EL ACERO INOXIDABLE UTILIZADO SERA CALIDAD AISI 304

PLACA MDF 15MM — LAS SOLDADURAS EN ACERO INOXIDABLE SERA TIG DE CORDON CONTINUO Y PULIDO

ADHERIDO A LA
CHAPA DE ACERO
INOXIDABLE DE MESADA
INOXIDABLE DE MES LAS MESADAS QUE CONTIENEN PILETAS SERAN FIJADAS AL PAVIMENTO

y) FIJACION: SE DEBERA SOLDAR PLATINAS DE ACERO INOXIDABLE A LAS PATAS DE
MESADA DE ACERO INOXIDABLE MESADAS, PARA LUEGO SER ATORNILLADAS AL PISO.

AISI 304 e=1.5MM

EL RESTO DE LAS MESADAS (_ SIN PILETAS ) TENDRAN COMO PIEZA DE APOYO UN
REGATON SEGUN IMAGEN ADJUNTA.
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MESADA DE TRABAJO CON PILETA - ESC. 1/20. CANTIDAD= 1 DETALLE OMEGA - ESC. 1/2

OMEGA RIGIDIZADORA
PLAGADO CHAPA ACERO

REBAJE PARA VALVULA CANASTILLA
GRANDE DE 4 1/2" Y SUMINISTRO INOXIDABLE AISI 304
DE VALVULA DE ACERO INOXIDABLE e=1.5MM

CON CUERPO DE PLASTICO ABC.
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