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REQUERIMIENTOS A CUMPLIR PARA EL ESTUDIO DE LA OFERTA

Es condicién para estudio de la oferta cumplir con los siguientes requerimientos:
El equipamiento propuesto debe ajustarse al disefio y a las caracteristicas solicitadas.

La oferta debe expresar plazo de entrega, plazo de armado e instalacidn y plazo de
garantia.

Los montos deben ser expresados en pesos uruguayos.

La oferta sera del tipo llave en mano, el costo de traslado, viaticos y montaje debe
estar incluido en el desglose de precios, no puede ser un item aparte.

Si UTEC lo requiere, podra solicitar muestra de los materiales.

Antecedentes de la empresa, fotos de proyectos.

DESCRIPCION DE MOBILIARIO A COTIZAR|

LOCAL EQUIPAMIENTO | DIMENSIONES | CANTIDAD
M1 92x60x32 48
AULA 3.0 Al 60x60 H=110 1
C1 100x50
LAB. 1 M2 150x70 14
Cc2 70x50 8
LAB 2 M2 120x60 14
C2 70x50 7
AULA 1 M3 150 7
M4 120x60 1
AULA 2 M3 150 7
M4 120x60 1
AULA 3 M3 150 7
M4 120x60 1
CORREDOR C3 180x50 H=100 4
MESA M1

Estructura: Cafio de hierro secciones 2”x2” y 2”x1”, perfectamente soldada, con uniones
lijadas y pulidas de forma que sea imperceptible la unidn una vez terminado, pintada al horno
color blanco. La estructura contara con tapas en todas las secciones de los cafios que queden
expuestas.

Tapa: Pieza Unica madera eucaliptus finger joint, sentido de la veta indicado en graficos,
espesor 25mm, vértices redondeados. Terminacién 3 manos de barniz poliuretanico mate,
aplicacion soplete, con lijado entre manos.

Bese: 4 ruedas de caucho termopldstico con nucleo de polimero termoplastico, con
recubrimiento antihilos metalico, didmetro 63mm. 2 ruedas direccionales con freno, palanca
metdlica y 2 ruedas fijas.
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El disefio de cada mesa garantizard la composicidon de una gran mesa a partir de 6 unidades
individuales. La altura total, incluyendo las ruedas serd 75cm.

MESA M2

Estructura: 4 patas cafio de hierro seccién 3”"x2” unidos mediante travesafio horizontal de igual
seccion, sobre los cuales se apoyaran dos cafios de hierro seccién 1”x1”, pintados al horno
color blanco. La estructura contara con tapas en todas las secciones de los cafios que queden
expuestas.

Tapa: Unica pieza de MDF enchapado meldminico color fresno abedul, espesor minimo 18mm,
con cantos ABS espesor minimo 2mm.

Base: 4 regatones regulables metalicos.

MESA M3

Estructura: Pata Unica central de cafio de hierro seccién circular, didametro 4”, pintada al horno
color blanco. La estructura contard con tapas en todas las secciones de los cafios que queden
expuestas. Platina cuadrada 50x50cm nexo entre la pata y la tapa, pieza de hierro espesor
6mm, también pintada al horno color 4.

Tapa: Unica pieza circular de MDF enchapado melaminico color fresno abedul, espesor minimo
18mm, con cantos ABS espesor minimo 2mm.

Base: Platina circular de hierro, didmetro 70cm, espesor 10mm, pintada al horno color blanco.

ATRILA1

Estructura: Tapa y dos laterales con madera eucaliptus finger joint, sentido de la veta indicado
en graficos, espesor 25mm. Terminacién 3 manos de barniz poliuretanico mate, aplicacion
soplete, con lijado entre manos. Frente MDF enchapado meldminico color blanco, espesor
18mm. El panel frontal queda minimamente retranqueado respecto a los paneles laterales.

La parte posterior es abierta y cuenta con un nicho que contendrd un cajén. Toda la
composicion sera en MDF enchapado melaminico color blanco. El cajén contara con tirador y
cerradura tipo botén cromada.

Base: Tanto los dos paneles laterales, como el panel frontal llegan directamente al piso. Al
panel frontal (MDF enchapado meldminico blanco) se colocara un angulo de aluminio como
remate inferior, que lo protegera de la humedad por limpieza del piso.

MUEBLE DE APOYO C1

Estructura: Tapa, dos laterales y piso madera eucaliptus finger joint, sentido de la veta
indicado en graficos, espesor 25mm. Terminacion 3 manos de barniz poliuretanico mate,
aplicacion soplete, con lijado entre manos. Estante intermedio MDF enchapado meldminico
color blanco, espesor 18mm.

Bese: 4 ruedas de caucho termopldstico con nucleo de polimero termoplastico, con
recubrimiento antihilos metalico, didmetro 63mm. 2 ruedas direccionales con freno, palanca
metadlica y 2 ruedas fijas.

Este mueble cuenta con dos laterales libres. La altura total, incluyendo las ruedas serd 75cm.

MUEBLE DE APOYO C2
Estructura: Tapa, dos laterales y piso MDF enchapado melaminico color fresno abedul. Estante
intermedio MDF enchapado meldminico color blanco, espesor 18mm.
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Bese: 4 ruedas de caucho termopldstico con nucleo de polimero termoplastico, con
recubrimiento antihilos metalico, diametro 63mm. 2 ruedas direccionales con freno, palanca
metdlica y 2 ruedas fijas.

Este mueble cuenta con dos laterales libres. La altura total, incluyendo las ruedas serd 75cm.

MUEBLE C3 RECICLADO DE BASURA

Estructura: Tapa, laterales, trasera, paneles intermedios y piso madera eucaliptus finger joint,
sentido de la veta indicado en graficos, espesor 25mm. Terminacion 3 manos de barniz
poliuretanico mate, aplicacién soplete, con lijado entre manos. Zécalo en los 4 lados de su
perimetro realizado con tubular de aluminio 5x5cm.

Puertas: 3 hojas MDF enchapado meldminico, espesor 18mm, cantos ABS espesor 2mm en
colores verde oliva, naranja mango y gris grafito. No llevan tirador, ni cerradura, sistema de
apertura push. Cada hoja tendra 3 bisagras de acero de 35mm.

Imagen de tirador metdlico para cajon de Atril Al.

s

Imagen de rueda para Mesa M1, Muebles C1y C2.
Presentar ficha técnica.
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DESCRIPCION DE SILLAS A COTIZAR

TIPO CANTIDAD
S1 48
S2 259
SILLAS1

Estructura tubular de acero seccién redonda electrosoldad, terminacién cromada. Asiento
inyectado con espuma de alta densidad superior a 40Kg/m3 tapizado en tela. Colores a elegir
entre la gama disponible de acuerdo al plazo presentado en la oferta. Respaldo pieza de
polipropileno color gris. Base de 4 patas con ruedas. Posabrazos integrados a las patas
traseras.

Imagen indicativa silla S1.

SILLA S2

Estructura tubular de acero seccién redonda electrosoldada, terminacidon cromada. Asiento
inyectado con espuma de alta densidad superior a 40Kg/m3 tapizado en tela. Colores a elegir
entre la gama disponible de acuerdo al plazo presentado en la oferta. Respaldo pieza de
polipropileno color gris. Base tipo patin. Posabrazos integrados a la base.

Imagen indicativa silla S2.
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INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL DURAZNO

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
PLANTA BAJA ESCALA 1-100
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M1

< INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL DURAZNO
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO

ESCALA 1-25

6 mesas M1 deberadn componer una

Unica mesa para trabajo colectivo. Cada
mesa tiene 4 ruedas, lo cual permite
desplazar y armar distintas configuraciones.

Vértices redondeados

Pata cafio de hierro seccién 2°x2"
Terminacion pintura al horno color blanco

7
7
7
& " < 2 | | &
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ES) | \"
o o
Tapa panel Unico Finger Joint eucaliptus 4 | U
1 Esp. min. 25mm = ¢ Estructura horizontal cafo de hierro seccion 2"x1”
Sentido de la veta del finger joint Terminacion pintura al horno color blanco
Tapa Finger Joint eucaliptus Tapa Finger Joint eucaliptus Tapa Finger Joint eucaliptus
Esp. min. 25mm Esp. min. 25mm Esp. min. 25mm
Cafio de hierro seccién 2"x1” [—————9 Cafio de hierro seccién 2"x1” Cafio de hierro o=
Terminacion pintura al Terminacion pintura al seccion 27x1"
horno color blanco horno color blanco Terminacion pintura al
- horno color blanco
Pata cafio de hierro seccion 2 x2 Pata cafio de hierro Pata cafio de hierro
Terminacién pintura seccion 27x2” seccién 2"x2"
al horno color blanco Terminacion pintura Terminacion pintura
< . - " al horno color blanco al horno color blanco
Cano de hierro seccion 2 x1 o -
N T - )
Terminacion pinture—el Cafio de hierro - fﬂ i Cafio de hierro — ﬁ
horno color blanco seccion 27x17 Rueda seccion 27x17 Rueda
Rueda Terminacion pintura al Terminacion pintura al
CORTE A—A horno color blanco VISTA FRONTAL horno color blanco VISTA LATERAL

0,75
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0,7
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M2

INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL DURAZNO

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
ESCALA 1-25

Pata cafio de hierro seccion 3'x2”

Terminacion pintura al horno

»

Travesafio cafio de hierro seccion 3'x2
Terminacion pintura al horno

»

Cafio de hierro seccion 17x1

Terminacion pintura al horno

Tapa MDF enchapado mel@minico,
color fresno abedul. Espesor min.
18mm. Cantos ABS esp. min. 2mm

Cafio de hierro seccion 17°x17

Terminacion pintura al horno

Pata cafio de hierro seccion 37x2”
Terminacion pintura al horno

Regatdon regulable metdlico

0,75

M3

Tapa MDF enchapado meldminico,

color fresno abedul
Esp. min. 18mm
Cantos ABS esp. min. 2mm.

Platina de union pata—tapa de hierro,

cuadrada 50x50, espesor min. 6mm
Pata cafio de hierro seccion 94"

Terminacion pintura al horno color blanco

Base circular de hierro ¢/0cm,

espesor min. 10mm
Terminacion pintura al horno
color blanco

Tapa MDF enchapado mel@minico,

color fresno abedul
Esp. min. 18mm
Cantos ABS esp. min. 2mm.

Platina de union pata—tapa de hierro,

cuadrada 50x50, espesor min. 6mm

Pata cafio de hierro seccion 947

Terminacion pintura al horno color blanco

Base circular de hierro ¢/0cm,

espesor min. 10mm
Terminacion pintura al horno
color blanco
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INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL DURAZNO

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
ESCALA 1-25

M4

i 1.2 !
° Silestone color naranja
=) Espesor 2cm
Canto recto pulido
+ Pata cafio de hierro seccion 3"°x2”
[ _,’ Terminacion pintura al horno
© , Cafio de hierro seccion 2°x1”
© @ Terminacion pintura al horno
<C
[ 1 =
: 5
s >
VISTA A woam
Cafio de hierro seccion 2 x1
- ,, Terminacion pintura al horno
< J Pata cafio de hierro seccién 3"x2”
© Terminacion pintura al horno
VISTA A
Regaton regulable de
metalico
Tapa Silestone color naranja
06 Esp. min. 20mm. Borde pulido
—_—
= = Cafio de hierro seccion 2"x1”
- - - Terminacion pintura pintura al horno
< Tapa de terminacion
© Pata cafio de hierro seccion 3"x2”
Terminacion pintura al horno
VISTA B % Regatén regulable

metalico
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0,6

Tapa Finger Joint eucaliptus

I INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL DURAZNO
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO

ESCALA 1-25

A1

0.6

VISTA POSTERIO

<<

t
R

Tapa panel Unico Finger Joint eucaliptus

<<
VISTA FRONTAL

Esp. min. 25mm

Lateral Finger Joint eucaliptus

Esp. min. 25mm

Panel frontal MDF enchapado

meladminico color blanco
Esp. min. 18mm
Cantos ABS espesor
minimo 2mm

Angulo perfil de aluminio

Esp. min. 25mm
Sentido de la veta del finger joint

Tapa Finger Joint eucaliptus
Esp. min. 25mm

Lateral Finger Joint eucaliptus

Esp. min. 25mm

Box cajon MDF enchapado
meladminico color blanco i

Esp. min. 18mm
- Cantos ABS espesor

minimo 2mm

Panel frontal MDF enchapado
meldminico color blanco
Esp. min. 18mm

Cantos ABS espesor

minimo 2mm

VISTA FRONTAL

0
51
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Tapa Finger Joint eucaliptus

Esp. min. 25mm

Lateral Finger Joint eucaliptus

Esp. min. 25mm
Tirador de acero inox.

segln imagen
Frente cajon MDF enchapado

mel@dminico color blanco
Esp. min. 18mm

Cantos ABS espesor

minimo 2mm

Panel frontal MDF enchapado

melaminico color blanco
Esp. min. 18mm
Cantos ABS espesor
minimo Z2mm

0,35

0,25

0,48

CORTE A—A

VISTA

POSTERIOR
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0 Tapa panel Onico Finger Joint eucaliptus
e Esp. min. 25mm
Sentido de la veta del finger joint
‘ <]<C
VISTA Lateral Finger Joint
Tapa Finger Joint eucaliptus
eucaliptus Esp. min. 25mm
Esp. min. 25mm
Lateral Finger Joint )
eucaliptus
Esp. min. 25mm
Estante intermedio MDF o
enchapado melaminico S
color blanco
Esp. min. 18mm
Cantos ABS espesor
minimo 2mm o To1 T TeT

B Fi Joint

ace Tnger_com CORTE A-p  LRueda visTa LRueda

eucaliptus
Esp. min. 25mm

C2

Tapa MDF enchapado mel@minico

color fresno abedul. Esp. min. 25mm
Cantos ABS espesor minimo Z2mm

Tapa MDF enchapado melé@minico

0,5

color fresno abedul. Esp. min. 25mm
Cantos ABS espesor minimo 2mm

Lateral MDF enchapado mel@minico

color fresno abedul. Esp. min. 25mm
Cantos ABS espesor minimo 2mm

Estante intermedio MDF enchapado

meldminico color blanco
Esp. min. 18mm
Cantos ABS espesor
minimo 2mm

Fondo MDF enchapado mel@minico

0,75

color fresno abedul. Esp. min. 25mm
Cantos ABS espesor minimo 2mm

Lateral MDF enchapado melaminico

color fresno abedul. Esp. min. 25mm
Cantos ABS espesor minimo 2mm

Rueda

CORTE A-A

Rueda
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C3

Trasera panel Onico

B

VISTA

>>|D>

INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL DURAZNO

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
ESCALA 1-25

Huecos en la tapa

para disposicion
de residuos

Tapa panel Finger Joint

eucaliptus
Esp. min. 25mm
Lateral panel Finger Joint

Finger Joint eucaliptus
Esp. min. 25mm
Sentido de la veta
del finger joint

eucaliptus
Esp. min. 25mm

Panel intermedio Finger Joint -

eucaliptus
Esp. min. 25mm

Z6calo h=5bm

Lateral Finger Joint

CORTE A—A

Fubular de aluminio

Puerta batiente MDF

enchapado mel@minico Puerta batiente MDF

eucaliptus

Esp. min. 25mm
Sentido de la veta
del finger joint

Tapa panel Finger Joint

color gris grafito. Esgnah@mpad@nmmeldminico
Puerta batiente MDF

enchapado mela@minico
color naranja mango.
Esp. min. 18mm

Puerta batiente MDF

enchapado melaminico
color verde oliva.

VISTA A

eucaliptus
Esp. min. 25mm

Trasera panel Finger Joint

eucaliptus
Esp. min. 25mm

Panel intermedio

Finger Joint eucaliptus
Esp. min. 25mm

Piso eucaliptus

X[

Esp. min. 18mm

Zocalo h=5m

Tubular de aluminio

CORTE B-B

Finger Joint
Esp. min. 25mm
Zbcalo h=5m

Tubular de aluminio




